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Eröfizetői 
Szétosztó hálózat berendezések 


KÁBELTÉVÉ- HÁLÓZATOK TARTOZÉKOK KAMKORDEREKHEZ 








ÉLKER 
RT 


1. Budapest V., Galamb u. 5. 
2. Budapest V., Nádor u. 26. 
3. B. Aliga (B. Világos, Aliga u. 1. 
4. B. Lelle (Dózsa Gy. út 1.) 8630 


5. Budapest V., Semmelweis u. 21. 

LALCLELAUL AGSZ ET ETT ÁLTAK NU 

ALA ELA STT TLAN ÉSA A] 
Club Hotel 8623 

8. Budapest V., József A. u. 12. 

9. Budapest VII., Nagydiófa u. 30. 
10. Gyöngyös (Szabadság tér 3.) 3200 
11. Szekszárd (Kiskorzó tér 1.) 7100 
12. Mohács (Radnóti Itp. 2.) 7700 
13. Budapest XIII., Katona J. u. 41. 
14. Tiszabecs (Petőfi S. u. 104.) 4951 
15. Beregsurány (Tarpai u. 276.) 4933 
16. Barabás (Arpád u. 13.) 

17. Eger (Fürdő u. 5.) 3300 

18. Paks (Barátság u. 1.) 7030 

19. Nyíregyháza (Dózsa Gy. u. 1—3.) 4400 
20. Budapest III., Bécsi út 88. 

21. Budapest VIII., Baross u. 82. 
rőt Lt aa LAST 

23. Budapest XIII., Radnóti u. 21/b. 

24. Pásztó (Kölcsey u. 10.) 


Záhonyi söröző (Záhony, Ady E. u. 27.) 

Kálmán ző (Bp. V., Kálmán I. um. 10.) 
Klauzál söröző (Bp. VIII., Klauzál tér 11.) 
Elektroshop Kft. (Bp. V., Nádor u. 20.) 111-86-70 
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SZAKÜZLETEK: 


RAMOVUILL HI-FI ÁRUHÁZ, Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
HERLANGO Budapest V., Váci utca 7. 
KAINDL, Budapest VI., Bajcsy-Zs. út 5—7. 


MÁRKABOLTOK: 


Budapest IX., Rádai utca 16. 
Debrecen, Piac útja 43. 
Nyíregyháza, Búza tér 2. 3K Kft. 


Sz Súr TRIO International Kft. Budapest X., Algyógyi út 6-8. 1106. 
VM-CSZE és VT-M727E Telefon: 148-41-65 
HKXPO 





Data 


Marketing Kft. 


IDŐTLEN DESIGN — LUXUS KIVITEL 





: 200 szabadon programozható tv- és rádiócsatorna 
: 130 előre beállított csatorna 


: 8 WEGENER sztereo hangcsatorna - távszabályzóval 
választható 


: Sztereoberendezések ideális kiegészítője, amely a világ nagy 
koncertjeit otthonába hozza 


t Kiváló, vibrálásmentes kép. 








SATEC- 


A PROFESSZIONÁLIS MŰHOLDVEVŐK SPECIALISTÁJA 




















REFLEKTOR közvetlen budapesti kereskedelmi képviselet és 
Rexfilm 7 bemutatóterem: 
Tartozékok kamkorderekhez 8 1055 Budapest, Néphadsereg u. 6. 
zt Telefon: 132-8717 Fax: 111-82-68 SATI 
Az ODU típusú kompakt műholdjel-feldolgozó Ausztriai központ: E c 
egységek (III. rész) 11 A-1120 Wien, 
Altmannsdorferstr. 111. 
MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 
-SET AX85 
A kábeltévé-hálózatok 13 ASTRA 
Rádióprogramok műholdakról 35 A 
Az ASTRA 1B tv-műsorai 36 zzz 
A 
KAMKORDEREK AZ ÉVTIZED FORDULÓJÁN — 16 /-A 
KERAVILL MINIKATALÓGUS 31 ASTRA 
KREATÍV VIDEO SS-6060 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereóhang 
1,3 dB M.T.I. LNB 
A keretezett mozgókép 40 MONTEREY szuperkomfortos vevő 
Hogyan világítsuk videofelvételeinket? 42 s ZZ CZ TT 
zza ÉT 3 S ásztstt 
GLÓBUSZ 
Számítógépes (VGA) grafikák , beépítése" 
a videofelvételekbe 45 
Újdonságok a gépkocsielektronikában 46 Monterey beltéri egység távirányítóval, beépített pozicionálóval, 
töneáas ak sak WEGENER sztereó hanggal, 1200 programhellyel 
nhHitolkártyás" táskarádió 49 Forgatómotor, 1,4 m-es antenna 
Készülékek video-utómunkákhoz 49 Magyarországon mintegy 40 program vételére alkalmas. Német. an- 
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adások 
Rövid hírek . 50 Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 
nagykereskedőknek: 9-12 óráig 
MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 53 egyedi megrendelőknek: 13-16 óráig 








HANGSZEREK 
KOTTÁK 






KEYBOARDOK Az általános forgalmi adó 
SZNTESIZEREK visszatérítése 

z , Osztrák Schillingben 
TANGOHARMONIKAK á határon. 
ELEKTROMOS GITAROK 
ERŐSÍTŐK 
MIKROFONOK 
FUVOLÁK 


Irjon nekünk. 


CASIO : YAMAHA : ROLAND : HOHNER Arlistánkat 
PEAVEY :- KRAMER : IBANEZ : HONDO 1 Kgá szivesen elküldjük 
MARTIN - OVATION - PEARL stb. A-1060 Wien, Mariahilfer Strasse 19 Onnek. 
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A hírek, üzenetek kódolása egyidős magával a hírközléssel. Továbbítás előtt az infor- 
mációt — ilyen vagy olyan okból — sok esetben már elődeink is átalakították, azaz kó- 
dolták. Gondoljunk csak az ősi ,, titkosított" füstjelre vagy a különféle hang- és fényjel- 
zésekre, vagy — már közelebb a mához — a Morse-ábécére. 

A kódolt információt fogadó oldalon csupán arra van szükség, hogy a ,,vevő? ismerje 
az , adó" kódolási módszerét, és máris ,,két legyet ütnek" egycsapásra: a ,,címzett"? 
meg tudja fejteni az üzenetet, az , illetéktelen? vevőnek pedig fogalma sem lesz az üze- 
net tartalmáról — mindaddig, amíg rá nem jön a kódolás mikéntjére. 

Persze a kódolás célja távolról sem mindig a ,, titkosítás"; sok esetben pusztán az infor- 
máció egyszerűbb, biztonságosabb átvitele, kisebb átviteli sáv lefoglalása stb. a cél. 

A video- és tv-technikában újabban nap mint nap találkozunk a kódolás kifejezéssel, 
mégpedig majdnem mindig a kódolt műholdas tv-programokkal kapcsolatban. Tuda- 
tában kell azonban lennünk, hogy itt egészen másról van szó, mint amikor a PAL, a 
SECAM vagy akár a MAC tv-rendszerekbeli , kódolást"? emlegetjük. Talán helyesebb 
lenne ezért a műholdas tv-programok kódolása helyett az egyébként is elterjedt 
scrambling (szkremblerezés, azaz az információ ,,összekeverése?) vagy az encryption 
(rejtjelezés) kifejezést használni. 

A műholdakon keresztül sugárzott (vagy a kábeltévé-hálózaton keresztül terített) né- 
mely nyugat-európai tv-program kódolásának fő oka, hogy e műsorok szolgáltatói 
csak a fizető nézők számára kívánják lehetővé tenni az adott program vételét. (A ká- 
beltévénél egyébként más módszereket is használnak, nemcsak a scramblinget.) A fize- 
tő nézőket (előfizetőket) a műsorgazda ellátja a szükséges dekóderrel. A dolog ezzel 
rendben is lenne, csakhogy a piacon csakhamar megjelennek az ún. kalózdekőderek, 
amelyekkel bárki , nézhetővé" teheti az addig élvezhetetlen képet és/vagy hangot. A 
műsorgazda válasza: a kódolás változtatása (pl. Filmnet, Teleclub), hitelkártyához 
külsőre hasonló ,,nézőkártya? bevezetése, amelyet a dekóderbe kell helyezni, máskép- 
pen nem működik (pl. Sky Movies) stb. Az ilyen magatartás egyébként teljesen logikus 
és érthető, hiszen ezek a tv-programok általában nem kereskedelmi jellegűek, azaz rek- 
lámbevételük nincs és részben az előfizetői díjakból kell fenntartaniuk magukat. 
Európában jelenleg a hagyományos tv-normákat használó kódolt műholdas progra- 
mok 8 különböző kódolási módot alkalmaznak. Ha beleszámítjuk a MAC rendszerek- 
ben használt scrambling eljárásokat is, akkor összesen 14-féle kódolásról beszélhe- 
tünk. Elvben tehát ennyi dekóderre lenne szükség az összes kódolt európai műsor véte- 
léhez. (Más kérdés, hogy egyetlen dobozba több dekóder is beépíthető, persze ilyenkor 
az ára is többszörös.) 4 

PAL vagy SECAM adást feltételezve, az előbb említett scrambling módszerek a követ- 
kezők: Luxerypt (RTL-4), Satpak/Satbox (Filmnet), Paywiev (Teleclub), SAVE 
(BBC-TV Europe), Sound-in-Syncs (Eurovision), Discret (Canal Plus), Videocrypt 
(Sky Movies), Nagravision (Canal Cingue). Ezek egy része a vevő szinkronizáló rend- 
szerét , bolondítja meg", mások pedig a videojel (a kép) időzítését változtatják meg, él- 
vezhetetlenné téve a dekódolatlan képet. 

Mit tehet ebben a helyzetben a magyar néző, ha éppen az említett tv-programokat sze- 
retné nézni? Sajnos, az idevágó nemzetközi szabályozás már elavult, új rendelkezések 
pedig még nincsenek. Jelenleg a kábeltelevíziós hálózatokat üzemeltetők kódolt adáso- 
kat nem terítenek. Egyedi vagy kisközösségi rendszerben elvben lehetséges (bár sza- 
bályellenes) a dekódolás. A baj csak az, hogy a külföldön vagy belföldön (esetleg ga- 
ranciával) beszerzett dekódert a kódolás megváltoztatásakor át kell alakítani — ez pe- 
dig mindannyiszor pénzbe kerül. 

Tudomásul kell azt is vennünk, hogy vannak műsorszolgáltatók, akik egy adott orszá- 
gon vagy régión kívül nem kívánják lehetővé tenni műsoraik vételét. Pl. a , nézőkár- 
tyás" dekódert rendszeresítő Sky Movies csak Nagy-Britannia és Írország területén la- 
kó előfizetőinek hajlandó lehetővé tenni a vételt. 

Hogy mit hoz a jövő, azt nehéz lenne megmondani, de úgy tűnik, hogy Európa is a fize- 
tő televízió általánossá válása felé halad, bár biztosra vehető, hogy a kereskedelmi te- 
levízió sem fog teljesen eltűnni. 

A különféle scrambling módszerekről, továbbá a fizető televízió egyéb — a kábeltévé- 
hálózatokban használt — eljárásairól Tisztelt Olvasóink a 91/7. számunkban olvashat- 
nak majd részletesebben. / 
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Reflektor 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 





A SONY márka- 


név az egész világon ismert, 
és ezt a céget Magyarországon 
sem kell bemutatni. 
Szórakoztatóelektronikai 
cikkeinek eladásával, 
forgalmazásával sokan 
foglalkoznak. A REXFILM Kft. 
(1119 Szakasits Á. út 59-61.) 
viszont a SONY által gyártott 
termékeknek egy másik, sokkal 
jelentősebb profi ágát célozta 
meg, a broadcast, vagyis 

a professzionális minőséget. 


Kérdésemre, hogy hogyan alakult meg 
a kft., Tímár György, a REXFILM ügyve- 
zető igazgatója válaszolt: 

-— A céget, teljes nevén a REXFILM 
AUDIÓ-VIDEOFILMGYÁRTÓ MŰSZAKI 
SZOLGÁLTATÓ KFT.-t 1989 májusában 
alapította a SONY kelet-európai képvi- 
selője, a bécsi CENTER GmbH és a 
Magyar Tudományos Akadémia Mű- 
szerügyi és Méréstechnikai szolgálata, 
a magyarországi vevőszolgálati és 
márkaszervizzel kapcsolatos teendők 
ellátására. 

-— Sokan foglalkoznak nálunk elektroni- 
kai cikkek, közöttük SONY termékek ja- 
vításával és szervizelésével. Miben 
tudnak Önök valami újat nyújtani? 

- Egyrészt talán abban, hogy konszig- 
nációs raktárunk gyors alkatrész- és 
anyagutánpótlást biztosít. Ez azt jelenti, 
hogy nem kell napokat, heteket vagy 
akár hónapokat várni a hiányzó, ill. ja- 
vításra szoruló alkatrészek beszerzé- 
sére, mert raktárunkban minden meg- 
található. Másrészt jól képzett szakem- 
bereink vannak, akik évente többször is 
Angliában, a SONY speciális tovább- 
képző központjának tanfolyamain vesz- 
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nek részt. Ezenkívül szervizünk rendel- 
kezésére állnak a legújabb szerviz- 
könyvek és a naprakész műszaki doku- 
mentáció is. 

— Önök csak a profi szintű elektronikai 
cikkek javításával foglalkoznak? 

- Nem. Vállaljuk a szórakoztatóelektro- 
nikai cikkek szervizelését is. Ezenkívül 
tanácsadással, kezelési, ill. üzembe 
helyezési információk adásával is szol- 
gálunk. Vállaljuk a professzionális 
elektronikai berendezések és eszközök 
beszerzését, garanciális javítását, va- 
lamint további karbantartását. Mind- 
ezeken kívül video- és hangstúdiók ter- 
vezésével, kivitelezésével, üzembe he- 
lyezésével is foglalkozunk, ill. betanít- 
juk az ilyen berendezések használóit. 
— Úgy tudom, hogy a REXFILM nem- 
csak szervizeléssel és kereskedelem- 
mel foglalkozik. 

- Valóban nem! Saját video- és hang- 
stúdióink vannak, amelyek a legkorsze- 
rűbb professzionális SONY és FOSTEX 
berendezésekkel vannak felszerelve és 
képzett szakembereink is rendelkezés- 
re állnak. Vállaljuk a videofilmek teljes 
kivitelezését és a marketingmunkát, 





kommunikációs feladatok ellátását az 
ötletírástól a forgatókönyvíráson át a 
lebonyolításig. . Szinkronizálással . is 
foglalkozunk idegen nyelvről magyar- 
ra, ill. magyarról más nyelvre. Részmű- 
veletek elvégzésére is vállalkozunk, te- 
hát elvégezzük a felvett anyag felirato- 
zását, zörejezését, utóhangosítását stb. 
Akiknek pedig nincs stúdiójuk, vagy 
hiányzik valamilyen berendezésük - le- 
gyenek akár egyéni művészek vagy al- 
kotóközösségek -, azoknak stúdiót 
vagy berendezéseket is bérbe adunk. 
— Úgy hallottam, hogy megrendelőik 
között neves cégek is vannak. 

-— Valóban! Hangstúdiónk évente több 
ezer percnyi filmet szinkronizál a Ma- 
gyar Televíziónak, ill. a VICO Filmfor- 
galmazó Kft.-nek. Ezenkívül együtt dol- 
gozunk a McCann Ericson, GGK Spot, 
Ogilvy and Mather, RSCG Havasi 8. Var- 
ga, Young and Rubican és a Saatchi 8 
Saatchi reklámügynökségekkel. 

—- Van elég megrendelőjük, hiszen a 
SONY - főleg professzionális szinten — 
igen drága? 

— Felvevőpiacunkat elsősorban a hazai 
stúdiók jelentik, amelyeknek -— ha iga- 
zán profi színvonalra törekszenek — 
használniuk kell SONY berendezést is. 
A SONY termékeket — magas áruk elle- 
nére is — vásárolják, hiszen kiemelkedő 
tulajdonságai vannak, pl. a megbízha- 
tóság, jó minőség és gyors fejlődés. És 
a REXFILM Kft. tevékenységét is ez mo- 
tiválja — ez üzletpolitikánk alapja. 


Kálmán Alida 
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Lámpaállvány és kézilámpa videofelvételekhez 


kamkorder-tartozékok nagy része 

olyan jellegű, hogy beszerzésével 

bővülnek a készülék felhasználási 
lehetőségei; így ha már tudjuk, hogy mi- 
lyen körülmények között és milyen felada- 
tokra kívánjuk használni berendezésün- 
ket, érdemes megvenni néhány tartozékot. 
A Hitachi például sok kisebb-nagyobb ki- 
egészítőt ajánl a kamkordereihez. Nézzük 
közülük a legfontosabbakat! 
Az amatőr videós gyakorlatban viszonylag 
ritkán kell világítani, mert ha kevés a fény, 
az ember inkább lemond a felvételről. 
Gyakran célszerű lenne viszont egy vagy 
két lámpát bekapcsolni, mert így videofel- 
vételünk egy , klasszissa!" jobb minőségű 
lehetne. A lámpaállványok ilyenkor pótol- 
hatatlanok, mivel egy-két percnél tovább 
lehetetlen kézben fogni a lámpát, nem is 
beszélve arról, hogy a természetes fényvi- 
szonyok eléréséhez magasan kellene tarta- 
ni. A VK-LS 80 jelű állvány használatával 
megoldhatjuk ezt a problémát. Ez az áll- 
vány rendkívül könnyű és pillanatok alatt 
felszerelhető. A Hitachi egy lámpát is 
ajánl hozzá; ez ugyan kézilámpa, de áll- 
ványra is lehet rögzíteni. Teljesítménye 
1000 W, típusjele VK-L 80. 
Nem mindenütt áll rendelkezésre hálózat 
a lámpák működtetéséhez. Újabban egyre 
több akkumulátoros lámpát készítenek. 
Teljesítményük igen kicsi, de kis távolság 
esetén meglehetősen jó megvilágítást biz- 
tosítanak. Ilyen tulajdonságai vannak pl. 
a VM-CP 10A típusnak, amely 10 W-os 
halogénizzóval működik. 
A video lassan , meghódítja? a víz alatti 
világot is. A víz alatti felvételek készítése- 
kor viszont világítani kell. Ilyen célra 
használható a Marine-Set, amely több 
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HITACHI 
TI artozékok 


kamkorderekhez 


VK-L80 


VM-CP10A 


VM-CB7OM 


Tartozékok víz alatti videofelvételekhez 


idalza] 


KöTAT Lore SZG 





Színes LCD-s monitor VM-LCD2I 





részből áll: vízálló kameratok, víz alatt 
használható reflektor és mindezek szállí- 
táshoz egy hordtáska. Az utóbbi időben 
sokféle víz alatt használható tokot hoztak 
forgalomba, de az egyes kamkordertípu- 
sok sajátos kialakítása miatt ezek megle- 
hetősen korlátozott körben használhatók. 
A VM-MP 70 típusú tok a Hitachi C 43 
és C 52 típusú kamkorderéhez való. A ref- 
lektor típusjele VM-CP 70OM; 50 W-os 
halogénizzó van benne. A lámpát egybe- 
építették a tokkal, de a fény iránya változ- 
tatható. A tok áramvonalas formájú, és ez 
a víz alatti mozgás miatt fontos. Merülés 
előtt gondosan kell összeszerelni, mert az 
olyan kamkorderekre nem vonatkozik a 
garancia, amelyeket a hibásan lezárt tok- 
ba szivárgó tengervíz tesz tönkre... 
Nagyszerű dolog, ha az elkészült felvételt 
a felvétel helyszínén rögtön színesben néz- 
hetjük , vissza? — esetleg színes monitoron 
felvétel közben is ellenőrizhetjük a képmi- 
nőséget. Ehhez mindeddig legalább tíz 
kilóval többet kellett cipelni, mégpedig 
monitor és akkumulátorok formájában. 
A kis LCD-s monitorok részben megold- 
ják ezt a gondot. Azért csak részben, mert 
az a kép, aminek a visszaadására képesek, 
általában nem tükrözi azt a minőséget, 
amit a kamkorder rögzíteni tud — különö- 
sen igaz ez S-VHS felvétel esetén. A Hita- 
chi VM-LCD 2E típusú LCD-s monitor — 
a C 2 típusú kamkorder kivételével — az 
összes Hitachi típushoz használható. 

A helyes expozíció megállapítására legin- 
kább a fotó- és a filmtechnikában szoktak 
fényt mérni. Videofelvételek készítésekor 
ennek kisebb a jelentősége, mivel a blende- 
és az erősítésszabályozás automatikusan 
beállítja a helyes expozíciót. A minőségi 
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VM-WR70A 





felvételhez azonban tudni kell, hogy ele- 
gendő-e egy adott helyszínen a megvilági- 
tás. Ezt csupán a szemünkre hagyatkozva 
nem mindig tudjuk eldönteni. Ilyenkor ve- 
hetjük hasznát a VK-Lux 1 nevű videolux- 
mérőnek, amely két tartományban képes 
fényerősséget mérni: 4 és 1000, valamint 
500 és 12500 Ix között. Nagyobb fény 
esetén felesleges mérni, mert ma már nincs 
olyan videokamera, amely akár szűrő 
használata mellett is , meg ne elégedne" 
ennyi fénnyel. tz 

Szólni kell a PSE funkcióról is (ez a Prog- 
rammable Syncron Edit, vagyis a progra- 
mozható szinkronszerkesztés rövidítése). 
Ennek lényege az, hogy egy megfelelő 
kamkorderrel és asztali képmagnóval hat 
részletet programozhatóan (automatiku- 
san) át tudunk játszani a kamkorderről az 
asztali készülékre. Ehhez szükségünk van 
a VM-WR70A típusú infratávvezérlőre és 
a hozzá tartozó infravevőre, amely a kam- 
korderhez csatlakoztatható, egy speciális 
átjátszókábelre (VM-CH3O vagy VM- 
CH50; az előbbi Scart, az utóbbi RCA 
csatlakozós). Erre az üzemre a Hitachi 
készülékek közül a VM-S83ER, valamint 
a V.IM-2300E kamkorderek alkalmasak 
egy olyan asztali készülékkel együtt, ame- 
lyen megtalálható az ún. editcsatlakozó. 
Megjegyezzük, hogy távvezérlő nélkül is 
össze lehet kötni a kamkordert és az asz- 
tali készüléket az említett kábellel, és 
ilyenkor a kamkorder lejátszógombjának 
megnyomásakor automatikusan indul az 
asztali készüléken a felvétel. 

A videoképek feliratozása mellett ma már 
egyre több az olyan kamkorder, amellyel 
valamilyen más , trükköt" is lehet készíte- 
ni már a felvétel során. Ehhez pl. tárolni 
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VK-CB200 
Hordtáskák különféle kamkorderekhez 


lehet egy másik (előre felvett) képet és a 
kettőt kívánságra keverni lehet, vagy pe- 
dig az egyik jellel kapuzni lehet a másikat 
(key effect). A Hitachi VM-TL70E típusú 
digitális képgenerátorával ezenkívül há- 
romféle vastagságú vonalat is lehet húzni 
a képen. Ha a vonalakat egymás mellé 
húzzuk, ki lehet törölni a kép egy részét. 
A generátor tárolója négy címfeliratot (ol- 
dalt) tud tárolni különböző színekben, és 
ezek pozícionálhatók. Kívánságra a kép 
negatívba átváltható. Így néhány gomb- 
nyomással tetszetős címfeliratok vagy 
egyéb trükkök állíthatók elő, amelyeket 
otthon előre meg lehet tervezni és be lehet 
tárolni a memóriába. 

A Hitachi sok más tartozékot is szállít 
kamkordereihez, pl. RF modulátort, veze- 
tékes távvezérlőt, négyes akkumulátor- 
egységet, amellyel hat óráig lehet folya- 
matosan felvételt készíteni. Van gépkocsi- 


VM-CB500 





VIM-CB30 


akkumulátorhoz való adapterkábel és 
olyan töltő is, amellyel a gépkocsi akku- 
mulátorából tölthetjük fel a kamkorder 
kimerült akkumulátorát. A tele- és a 
nagylátószögű előtétet együtt is meg lehet 
rendelni. A negatív- és diatartó lehetőséget 
ad arra, hogy felvételeinket , nyers" álla- 
potban is megnézhessük a képernyőn, 
vagy egyben akár fel is vegyük. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem 
érdemes , spórolni" a hordtáskán. Ez 
ugyanis nemcsak a rázkódástól, ütődések- 
től, hanem a portól és az esőtől is megvédi 
a kamkordert. Ha készülékünket mindig 
ebben szállítjuk és tároljuk, várható élet- 
tartama is többszörös lesz. A legtöbb ké- 
szülék ugyanis úgy megy tönkre, hogy le- 
ejtik, vízbe ejtik, vagy az elpiszkolódás 
miatt a szalagpályán bemaródások kelet- 
keznek, és a mechanikai alkatrészek el- 
kopnak. 

M. I. 


Antennaszerelés, tévéjavítás akár 24 órán belül! 


MIILIROSAT GMK 





VIDEOTECHNIKA 9 













ey ; 
SZZINFORMALE 
an 
n—s Ír ORMAÁLE KA xrr. 
gy 
"— 
INFORMATÉKARFT 1067 Bp; Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85)  Tel.: 132-25-62; 131-19-86; Fax.: 131-1786 






Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 
berendezéseket 





Kamkorderek 
HATÁo: Feliratozók 


GR-AT VHS-C 89000 Ft PANASONIC WV-KB 12E 28 000 Ft 


GR-500EG VHS 129 000 Ft MYVEKEÁBE 40 000 Ft 
GR-S 707 §-VHS-C HIFI 192 000 Ft (MX-10; 12 mixerhez) 

















VW-CG 2E 25 000 Ft 

GF-$1000 §-VHS HIFI 262 800 Ft 
3 (MC—10; 30; 6; MS-50; M7; M1000; M-10; MS-1) 
Panasonic Állványok 

NV-MC 20 VHS-C 93900Ft — SABA ST-100 állvány 29 900 Ft 
NV-MT VHS 119 000 Ft ST-90 állvány 23 600 Ft 
NV-M25-- táska VHS 124 900 Ft ST-50 állvány 12 800 Ft 
NV-M10--táska VHS HIFI 154 000 Ft SW-2 guri 9 050 Ft 
NV-MS70 $-VHS-C HIFI 137 900 Ft 
NV-MS90 $-VHS-C HIFI 179 900 Ft 
NV-MS1(M-8000) $-VHS 189 900 Ft Lámp ák 







20), ill. 50 W akkumulátoros 
300; 1000 W hálózat 






TR-45 8mm 119 500 Ft 






CCD-F350 mm 101 000 Ft "I 
CCD-V100 8mm 128000rt . Kazetták 


CCD-V200 8$mm 236 800 Ft 
CCC-V5000 8mm HI 339 000 Ft VHS; §-VHS ; VHS-C ; $-VHS-C ; U—matic ; Beta ; Betamax ; Eemm ; mm HI stb. 















HIFI berendezések 


DENON; SONY; TEAC; SANSUIL; HEYBROOK; JBL; NAKAMICHI; LUXMAN; 
NÁD; AKG; SENNHEISER; BEYERDYNAMIC ; JAMO ; OUADRAL ; 






SONY; PANASONIC; JVC — professzionális berendezések megrendelhetők 













HR-D530E HIFI f á ítő 

HR-D960E HIFI 97 000 Ft Ki egesz ítők 

HR-$5000E $-VHS HIFI 135000 Ft —  Editálók 

HR-S5500E $-VHS HIFI 145 000 Ft Panasonic VW-EC 310E 66 000 Ft 

HR-S5800E $-VHS HIFI 158000Ft —— (kapcsolható — NV-MS7O; NV-MS90; M—10; M—1000; NV-F75; NV-FS100 
Panasonic/National készülékekhez) 






sé] LG SL s JVC JX-SV77 editáló --feliratozó 89 000 Ft 


(kapcsolható — HR-D530E; HR-D960E ; HR-$5000 ; HR-$5500 ; HR-$5800 ; 
GF—500EG; GR-$707; GF—$1000 készülékekhez) 






NV-WIE HIFI world wide 290 000 Ft 










SONY RME-—100 34 000 Ft 


NV-F65SEV HIFI 72900FL (kapcsolható — SONY edítáló készülékhez) 


NV-F70EG HIFI 102 000 Ft 
NV-F75EG HIFI 116 000 Ft 

RME-300 88 000 Ft 
NV-G500EM (PAL; SECAM; NTSC) 98000Ft —— egítáló-feliratozó 


NV-J700 world wide 120 000 Ft ő slösztátó ös b itáló 
(kapcsolható — a bejátszógép mindenképpen SONY editáló kell, hogy legyen, 
NV-FS100EG $-VHS HIFI 158 000 Ft a felvevőgép inírás távvezérelhető) 













Mixerek (Video-audio) 


SLV-656 HIFI 114 000 Ft PANASONIC WJ-MX10 mixer (PAL) 230 000 Ft 
SLV-777 HIFI a 135 000 Ft WJ-AVES mixer (PAL-$-VHS) 242 000 Ft 
EV-S$1000 8mm HI Át 199 000 Ft WJ-MX12 mixer (PAL-S-VHS) 356 000 Ft 
















Az ODU 555 


A VIDEOTECHNIKA 91/1. és 91/2. 
számaiban bemutattuk a FUBA ODU 
műholdjel-feldolgozó készülékcsalád két 
másik tagját, az ODU 551-et és az ODU 
553-at. Az ODU 555 általános jellemzői 
és műszaki adatai megegyeznek az ODU 
553-éval, kivéve azt, hogy két beállítható 
kimeneti csatorna nem a III. tv-sávban, 
hanem a IV-V. tv-sávban, 470 és 862 
MHz között van. A kívánt kimeneti csa- 
tornák — ugyancsak kódkapcsolókkal 
(programkapcsolókkal) választhatók. A 
beállítás a mellékelt táblázat szerint törté- 
nik. 


950 -1750 MHz 









Kis átalakítással lehetőség van a 
21...59. csatornák helyett a készüléket 
áthangolni a 31...69. csatornákra. 


Néhány jótanács és figyelmeztetés az 
összes ODU típusra vonatkozóan 


e A bemenetek nem adnak ki tápfeszült- 
séget a fej felé, így sem a fej, sem az eset- 
leges polárváltás ,egy füst alatt" nem 
megoldható. Nagyon ajánlott viszont az 
OLV 742, OLV 617 egységek használa- 
ta, ami egy korszerű szétosztó erősítő és 
tápfeszültség-feladó. Ez a párosítás egy 
igazán korrekt megoldást kínál több 
műholdas program kiépítésére is. 

e A programkapcsolós csatorna-beállítást 
ajánlatos szakműhelyben elvégezni, hogy 











Csatorna 
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a kontroll rendben legyen. Megfelelő 
frekvenciamérő, vagy analizátor szüksé- 
ges a beállításhoz. 

e A szintbeállító potenciométerek igen 
érzékenyek. Nagyon kicsi csavarhúzóval 
óvatosan kell a beállítást elvégezni, mert 
könnyen kiakadnak a végállásokban. Ez 
valójában nem hiba, hanem a szokásosnál 
finomabb beállítást jelent. 

e A hangyivőt 6,5 és 665 MHz között 
be lehet állítani, ha viszont az ún. máso- 
dik hanghordozóra kíván valaki ráállni 
(pl. .SCREENSPORT, vagy EURO- 
SPORT német nyelven) az option válto- 
zatot kell rendelni, amelynek típusvarán- 
sai ODU 571; és 575. 

A szomszédcsatornás átvitel gyakorlatá- 
ban, ha több ODU-t használnak, ajánla- 
tos úgy megvalósítani a csatornákat, hogy 
az egymás melletti csatornák ne egy ké- 
szüléken belül legyenek. 

A szintezést különös gonddal kell elvé- 
gezni, hogy az intermodulációt kézben le- 
hessen tartani. 

e A készüléket a gyártó max. 1000 vevő- 
helyes kiépítésben, elsősorban  kiskö- 
zösségi rendszerhez ajánlja. 

Az ODU 555 leginkább tömbházak rövid 
vonalas rendszereihez ajánlott. 


Az ODU készülékek garanciális javítója a 
salgótarjáni VIDEOTECHNIKA Válla- 
lat. Ők vállalják a megrendelés szerinti 
csatorna-beállításokat is, ha ezt így kérik. 
A raszter szerint speciális igényekre is be- 
állíthatók. Ezen kívül szaktanácsadás, ja- 
vítás ügyében kereshetik a vállalat sza- 
kembereit. 

Cím: Salgótarján, Erdész út 5. 

Telefon/ Fax: 32-11-831 


A FUBA Communication Magyarországi 
Képviselete: 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 

Telefon: 163-80-72 
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UNIDEN UST 8009/8010 SZTEREO MŰHOLDVEVŐ KÉSZÜLÉK 


FŐBB SZOLGÁLTATÁSOK: 


02 Scart-csatlakozó TV, videomagnó és dekóderek 
csatlakoztatására 

0 Wegener sztereo hang, HIFI minőségű sztereo vétel 

0 130 csatorna előre beprogramozva a jelenlegi és a kö- 
zeljövőben várható műholdas műsorokra 

0 3 sztereo hangcsatorna 


0 Általános polaritás beállítási lehetőség 

0 Szerelhető egy- vagy kétsávos külső konverterrel 

€ UHF modulátor (CH 40—50) 

0 Hálózatkimaradás után a készülék az utoljára használt 
csatornára kapcsol vissza 


A 8 sztereo hangcsatorna nem felesleges luxus szolgáltatás, mivel a közeljövőben több műholdas műsor sugárzását tervezik 


párhuzamosan 6—7 helyen. 


MŰSZAKI ADATOK: 


KF RÉSZ 
FREKVENCIASÁV: UST 8009: 950—1750 MHZ; UST 8010: 950-2000 MHZ 
FREKVENCIASTABILITÁS : 3 3 MHZ 
IMPEDANCIA : 75 OHM 
ZAJKÜSZÖBSZINT (CIN) : 6 dB (STATIKUS) 
S/N: 40 dB (MIN.) 
BEMENŐSZINT: —65. ..—30-dBM (AGC-VEL) 
KF SÁVSZÉLESSÉG : 22/27 MHZ ÁTKAPCSOLHATÓ 
LNB TÁPFESZÜLTSÉG : 14/18 V PROGRAMOZHATÓ VAGY 0 V 


A készülék képe a 4. oldalon látható. 


5 
ő 
xv 


VIDEO RÉSZ 

KIMENŐSZINT: 1 Vpp 

KIMENŐIMPEDANCIA: 75 Ohm 

ÁTVITELI SÁV: 25 Hz... .5 MHz NORMÁL VIDEO, 25 Hz. ..8,4 MHz D2-MAC 
AUDIO RÉSZ 

SEGÉDVIVŐ FREKVENCIÁK: 5.6... .9.00 MHz (FINOMHANGOLÁS) 
ÁTVITELI SÁV: 40 Hz... 16 MHz 

NYELWÁLASZTÁS : 8 SZTEREO HANGCSATORNA 180 KHz TÁVOLSÁGGAL 


DEEMFÁZIS : 50 1SEC 


I 
4 GYE 


POLARIZER 
TV OR 02:MAC DECODER 


LA 
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VCA OR SKY DECODER 
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Marketing GmbH 
Unterlindau 85 
Tel.: (069) 172031 


Telex: 414369 datam d 
Telefax: (069) 172034 


Marketing Kft. 


1125 Budapest, 
Istenhegyi út 29-33. 
Telefon: 155-6566 
Tel/fax: 155-9449 











Műholdvétel és kábeltelevízió 








2 A kábeltévé- 
hálózatok 





A kábeltévé iránt országszerte rohamosan nő az érdeklődés. Ennek fő mozgató ereje a 
műholdas műsorok ezen keresztül történő vételének bőséges lehetősége. A programbóség 
gyakorlati megvalósítása azonban korántsem egyszerű, aminek fő oka a meglévő 
közösségi vevőrendszerek (főleg azok házhálózatának) alkalmatlansága a bővítésre, az 
UHF-sávú és a szelektív hozzáférésű (dedikált) tv-csatornák átvitelére. Egész csomó 
rendszertechnikai kérdés merül itt fel, mind műszaki, mind pedig üzemeltetési oldalról, pl. 
a különszolgáltatásokhoz való szelektív hozzáférés biztosítása és tarifálása, márpedig ez 
feltétele a többszolgáltatású rendszerek gazdaságos működésének. A cikk megkíséreli 
összefoglalni a kérdéskörrel kapcsolatos legfontosabb rendszertechnikai kérdéseket és 


megoldandó feladatokat. 


Magyarországon — a távközlési infrast- 
ruktúra hiányosságai miatt — a többcélú 
kábeltévé (vagy az új MSZ 11458/2—87 
terminológiája szerint Kábeles Műsor- és 
Jeltovábbító Rendszerek (KMJR-ek) je- 
lentősége valószínűleg nagyobb, mint 
Nyugat-Európában. Ez egyaránt vonatko- 
zik az alapfunkcióra, a műsorszétosztásra 
és a kiegészítő funkciókra is. Az elváráso- 
kat csak sokrétű és színvonalas műsorok- 
kal, előfizetőcentrikus üzemeltetéssel le- 
het kielégíteni. Egy külön szakma, az ún. 
,kábeloperátori" tevékenység van kiala- 
kulóban, mely átfogja az új típusú háló- 
zattervezés, építés és üzemeltetés felada- 
tait. Ennek ellenére még tapasztalható 
(főleg kisebb rendszereknél) a meggondo- 
latlan megrendelés és telepítés. Sok eset- 
ben az a fő probléma, hogy sem a meg- 
rendelő, sem pedig a kivitelező nem látja 
át a feladatot. Mint azt cikksorozatunk el- 
őző részében ismertettük, a KTV-vel kap- 
csolatban számos vonzó és taszító erő 
működik. Az alábbiakbn — a tisztánlátás 
érdekében — a legfontosabb rendszertech- 
nikai problémákat szeretnénk áttekinteni. 


Műsorszétosztó rendszerek 
vázlatos ismertetése 


Mindennemű (professzionális és/vagy la- 

kossági célú) műsorszétosztó rendszer a 

következő főbb elemekből áll (az ábrát I. 

a VIDEOTECHNIKA előző számában). 

1. Músorforrások 

2. A műsorforrások jeleit vevő és közösí- 
tő rendszer (főállomás) 

3. A közösített jeleket az előfizetők (fel- 
használók) felé szétosztó hálózat 

4. Előfizetői berendezések. 


Műsorforrások 


A mai korszerű, többcélú KMJR rendsze- 

rek múűsorforrásai a következők lehetnek: 

e Földfelszíni műsorszóró adók sugárzott 
jelei, 

e műholdakról sugárzott tv-műsorjelek, 

e földfelszíni mikrohullámú vagy fényve- 
zetős összeköttetésen keresztül érkező 
videojelek, 

e helyi stúdióból származó élő vagy kon- 
zerv műsor (kamera vagy képrögzítő 
ill. számítógép jele). 


Másodlagos (kiegészítő) szolgáltatásként a 
KMIR diszpécser és/vagy telematikai cé- 
lú interaktív adatátvitelt is lebonyolíthat. 

Egy többcélú kábeltévé-hálózattól a ma 
elvárt legfontosabb követelmény a műhol- 
das műsorok és a kétirányú adatok átvite- 
lének lehetősége. Terjedelmi megfontolá- 
sokból itt most csak az első követelményt 
vizsgáljuk. 

A tv-műsorok választékának növelése a 
műholdas programokkal napjainkban vált 
realitássá. Ez igen komoly húzóerőt gya- 
korol az új, korszerűbb rendszerek létesí- 
tésére, illetve a régiek felújítására. Azon- 
ban sajnos ezen a téren is számolni kell az 
elmaradott infrastruktúrából és a gazdasá- 
gi nehézségekből eredő fékező hatások- 
kal, melyek megnehezítik többek között 
az új lakossági fizető szolgáltatások (pl. a 
pay-tv) bevezetését. 


Interaktív adatátvitelt igényelhet a pay- 
tv is, de az adatátvitel igazi jelentősége a 
közületi (pl. diszpécser, vagy más infor- 
mációs) szektorban van, viszont elterjedé- 
sét (többek között) ugyanaz az elavult 
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szétosztó hálózat gátolja, ami a tv-progra- 
mok számának növelését is. 


Vevő: és közösítő rendszer 


A műsorforrások jeleit vevő és közösítő 
rendszert, annak minden kiegészítő (pl. 
másodlagos szolgáltatást, adatátvitelt 
nyújtó) berendezéseivel, illetve kiszolgáló 
(pl. tartalékoló) rendszereivel együtt a 
KMIR főállomásának nevezzük. Ebből a 
korszerű típusok már nálunk is rendelke- 
zésre állanak. 


Szétosztó hálózat 


A közösített jeleket az előfizetők számára 
hierarchikus felépítésű kábel- (koaxiális 
és/vagy fényvezető) hálózat, egyes szaka- 
zokon néha ,pont—sok pont közötti" 
mikrohullámú rendszer továbbítja. 

Tárgyalásunk szempontjából különleges 
figyelmet érdemelnek ezen hálózatok 
lakóépületen belüli, ún. házhálózati ré- 
szei, melyek ma a műsorszétosztó rend- 
szerek leggyengébb láncszemei és cseréjük 
is a legproblematikusabb. 


Előfizetői berendezések 


Az előfizetői berendezéseket elsősorban 
tv-vevőkészülékek alkotják, melyeket ki- 
egészíthet az esetleg nyújtott egyéb szol- 
gáltatások igénybevételét lehetővé tevő 
adapter és/vagy adatterminál. 

A KMIR céljaira különösen alkalmas 
tv-vevők még csak 1—2 éve kerültek for- 
galomba, de az olcsó adatátviteli, illetve 
végberendezések területén hiány van. 


A KTV rendszerek alapegységei 


A továbiakban a KTV rendszerek alapve- 
tő egységeit ismertetjük rendszertechnikai 
megközelítésből, azzal a céllal, hogy a há- 
lózatokat létesíteni szándékozóknak tám- 
pontot adjon a követelményekre ill. lehe- 
tőségekre vonatkozólag. A stúdió nem 
feltétlenül része egy KTV hálózatnak, így 
azt itt most nem is tárgyaljuk. 


A főállomás 


Minden KTV-rendszer központja, szíve a 
főállomás (néha fejállomásnak is neve- 
zik). Alapvető feladata a különböző for- 
rásokból (műholdakról, földi adókról, 
stúdiókból, diszpécser központokból stb.) 
származó, különböző frekvenciájú és szin- 
tű jeleknek meghatározott rendszerterv 
szerinti frekvenciákra ill. egységes szintek- 
re való hozása. Számos kiegészítő funkci- 
ója közé tartozik a rendszer nagy megbíz- 
hatóságú működése érdekében szükséges 
tartalékolások (antenna-, csatorna-, ill. 
tápegység-tartalékolás) megvalósítása, el- 
lenőrző és felügyeleti pontok kialakítása, 
interfészek létrehozása különböző más 
szolgálatok felé stb. 


Többszolgáltatásu KTV főállomás 


Műholdas műsorvétel 


32 


EE 


Közösségi TV studió 





Számítógépes rendszerek 
(felügyelet, egyéb) 


1. ábra 


A főállomás a KTV leghelyigényesebb 
része, egyes esetekben (nagy rendszerek- 
ben) külön erre a célra szolgáló, szoba 
méretű helyiségre van szüksége. Termé- 
szetesen a helyigény függ a megvalósított 
funkcióktól ill. a csatornaszámoktól, a ki- 
akakított ellenőrzési rendszertől stb. 

Szokásos a főállomásokat 3 kategóriába 
sorolni: 


B. Félprofesszionális főállomás 


A közepes méretű (100—10 000 előfize- 
tős) hálózatok rendszerint ún. , kazettás" 
konstrukciójú, kisebb helyigényű rendsze- 
re. Műszaki követelményei szintén maga- 
sak, de a tartalékoló, ill. biztonsági egysé- 
gek száma kisebb lehet, mint a professzio- 
nális főállomásnál. Csatornakapacitása vi- 
szont lehet akkora, mint a professzionális 
rendszeré. Gyakran nem külön szobába 
helyezik, hanem a lakóházak meglévő, er- 
re alkalmas helyiségébe (pince, lépcsőház, 
liftgépház stb.). Ellenőrző műszereket 


A. Professzionális főállomás 


Sok előfizetőt (10—100 ezer) ellátó, kivá- 
ló minőségű, nagy helyigényű rendszer 
(rendszerint 197-os fiókokba és szekré- 
nyekbe építve) sokféle tartalékoló és el- 
lenőrző funkcióval ellátva. Szigorú előírá- 
soknak kell, hogy megfeleljen. Gyakran 
itt van a rendszerfelügyelet központja, és 
az üzemeltető (karbantartó) személyzet és 
műszerek helye is. 

többnyire nem tartalmaz, csak jelzőfénye- 
ket (LED-eket). 


Földi műsorvétel 





C. Kisközösségi főállomás 


A kis ( C100) előfizetőszámú rendszerek 
többnyire csak egy épületet ellátó, kis ka- 
pacitású főálomása. Minőségi követelmé- 
nyei alacsonyabbak, mint akár a félpro- 
fesszionálisé. Újabban mégis inkább a fél- 
professzionális megoldás ,kazettás" el- 
emeiből épül fel, ahhoz hasonló rendszer- 
technikával. Régebben (a kis csatorna- 
szám miatt) egyszerű szélessávú vagy jobb 
esetben sáv- ill. csatorna-erősítőkből és/ 
vagy csatornakonverterekből állt. Sajnos 
még ma is nagyon sok ilyen primitív, bő- 
vítésre alkalmatlan rendszer működik ha- 
zánkban. 

A kisközösségi , főállomások" építő- 
elemeit annak idején nem a mai korszerű 
rendszertechnikára és követelményrend- 
szerre: a nagyszámú tv-csatornára és in- 
teraktív adatátvitelre való alkalmasságra 
tervezték. Erre jelentős torzításaik miatt 
nem is alkalmasak, így ma ezekben a 
rendszerekben csak teljes rekonstrukció 
után lehet lépni a műsorválaszték növelé- 
se és a szolgáltatások bővítése felé. 


Hogyan épül fel egy főállomás? Az 1. 
ábrán a legösszetettebb, a professzionális 
főállomás példáján nézhetjük végig a jel- 
legzetes főállomási elemeket. A legspeci- 
fikusabbak, és talán az eredő jelminőséget 
is legjobban befolyásolják a bemeneti jel- 
feldolgozók. Ezek illeszkednek a 3 fő be- 
menő jelféleséghez: a földfelszíni adások, 
a műholdas adások és a helyi stúdióból 
érkező adások eltérő frekvenciájú jelei- 
hez. A csatornaegység az első esetben 
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frekvenciakonverter, a második esetben 
ezen kívül még modulációkonverter is, 
amíg a harmadik esetben egy videomodu- 
látor képezi az első fokozatot, melyek ki- 
menőjele a bemenő jelektől függetlenül 
már egységes szintű és frekvenciafekvésű 
(középrekvenciás, KF). Ezek az egységek 
felelősek a jelspektrum tisztaságáért! A 
KF jelek aztán egy-egy csatornaadóba ke- 


rülnek, melyek lényegében véve szintén , 


frekvenciakonverterek, éspedig KF-ről a 
frekvenciatervben szereplő kimenő frek- 
venciára alakítanak át. 

Általában ez az egység végzi el a vég- 
erősítést is a szükséges kimenőszintre. 
Annak érdekében, hogy az ily módon lét- 
rehozott tiszta spektrum és egyforma 
amplitúdójú csatornajeleket torzítás nél- 
kül lehessen összegezni, a főállomás ki- 
meneti egysége rendszerint egy passzív, 
nonreciprok sokpólus (iránycsatoló vagy 
hibrid) rendszer, ahol a jelút kiscsillapítá- 
sú a kimenet felé, de nagycsillapítású 
minden más (tehát zavaró) irányba. 

A fentiek ma már , standard" kiépítést 
jelentenek, ami a korszerű főállomások 
minden típusánál megtalálható, a profesz- 
szionális főállomás viszont ezeken túlme- 
nően még számos kiegészítő egységet is 
tartalmazhat. Ezek egy része az alapszol- 
gáltatást, a műsorszétosztást támogatja 
(pl. tartalékoló, mérő, scrambler és kóder 
egységek), másik része viszont a kiegészí- 
tő (rendszerint adásátviteli) szolgáltatáso- 
kat. Ez utóbbiak közé tartoznak a mode- 
mek, a csatornafordító (ún. adattranszlá- 
tor) és a különféle interfészek, számítás- 
technikai eszközök stb. Mindezek együt- 
tesen alkotják azt a meglehetősen bonyo- 
lult komplexumot, amit egy korszerű főál- 
lomás képvisel. 


Követelmények 


A fentiek előrebocsátása után fel kell ten- 
ni a kérdést: milyen követelmények van- 
nak egy jó főállomással szemben? 

Az egyszerű válasz az, hogy olyan főál- 
lomásra van szükség, amely egyszerre elé- 
gíti ki a vonatkozó szabványt (MSZ 
11458/2—87) és a helyi igényeket. Érde- 
mes azonban ezt a választ kissé árnyaltab- 
ban is megfogalmazni. A szóban forgó 
szabvány (kimondatlanul ugyan, de) első- 
sorban a nagyközösségi rendszerek pro- 
fesszionális főállomására vonatkozó mű- 
szaki előírásokat tartalmazza. Mindössze 
egy lábjegyzet utal arra (részletezés nél- 
kül), hogy kisebb rendszerek esetén a 
követelményrendszer egyes pontokon el- 
térhet az MSZ 11458/2—87 egyes köve- 
telményeitől. 

Gondoljuk végig, hogy a főállomás 
mely jellemzői kritikusak, és mikor, miből 
lehet engedni? 


Nagyközösségi KTV rendszernél ter- 
mészetesen nincs helye engedményeknek. 
Ha a hálózatnak csak a mérete kicsi, de a 
szolgáltatásválasztéka , profi" (pl. több 
mint 5 műsorcsatorna, köztük esetleg 
, fizető csatornák" is, valamint kiegészítő 
szolgáltatás, pl. adatátvitel is van), akkor 
kizárólag a kimenetén (az ún. FP fő csat- 
lakozási ponton) mérhető jelszintet lehet 
csökkenteni a rövidebb hálózati szakaszok 
kisebb jelcsillapításának megfelelően (pl. 
120 dBuv helyett 106 vagy 95 dBuV). A 
jó kép- és hangminőség megtartása érde- 
kében sok csatorna használata estén a 
többi jellemzőből nem igen lehet engedni! 

A televíziós kép minőségének legna- 
gyobb ellenfelei a különböző zajok és za- 
varok. Ezeket a kisebb hálózatok előfize- 
tői sem szívesen viselik el, tehát elfogad- 
ható szinten (kb. 38—40 dB-es jel—zaj vi- 
szonyon) való tartásuk érdekében mindig 
és mindent meg kell tenni. Főállomási vi- 
szonylatban ez azt jelenti, hogy az egyes 
csatornák jeleiből, spektrumából semmi se 
juthasson át a másik csatorna jeleiben 
(spektrumába). Ennek érdekében stabil 
kép- és hangvivőkre, egymástól jól elvá- 
lasztott csatornaegységekre és intemodu- 
láció, ill. keresztmoduláció-mentes és csak 
a hálózat számára szükséges minimális 
szintű kimenő jelekre van szükség. Ez pe- 
dig csak 
e kvarcvezérelt oszcillátorok, 

6 kettős keveréses frekvencia-transzláció, 
e nagy zárócsillapítású KF-szűrők, 

e kvázilineáris jelösszegző egységek, 

e jól árnyékolt áramkörök 
alkalmazásával oldható meg. Az ismer- 
tebb hazai és külföldi KTV építőelem- 
gyártó cégek szinte valamennyien gyárta- 
nak már olyan közép-kategóriájú, ún. ka- 
zettás modulokat (modulátorokat, csator- 
nakonvertereket stb.), amelyek már a fen- 
ti feltételek figyelembevételével készültek, 
és az áruk is elegendően alacsony ahhoz, 
hogy akár a kisközösségi rendszerekben is 
alkalmazni lehessen őket. A többi para- 
méter (pl. differenciális erősítés, fázis stb.) 
is megfelelően alakul ezeknél. 

A nagy KTV hálózatoknál azért van 
szükség kiváló műszaki jellemzőkkel bíró 
főállomásra, mert a kiterjedt hálózat miatt 
abban a főállomás után még sok kábel, és 
sok erősítő, tehát sok jelminőségrontó el- 
em van. Tehát igencsak jó jelet kell a 
szétosztó hálózat elején beadni ahhoz, 
hogy a legtávolabb lakó előfizetőnek se 
kelljen panaszkodnia a kép vagy a hang- 
minőségre. 

A sok (tíz-) ezer lakást tv-műsorokkal 
ellátó professzionális főállomásnak nem 
csak jó minőségű, de nagyon megbízható 
jelforrásként is kell viselkednie, ha üze- 
meltetője nem akar sok bosszúságot ma- 
gának. E cél érdekében nem elegendő 
nagy megbízhatóságú egységeket alkal- 


mazni, hanem különböző tartalékolásról 
is kell gondoskodni. 

A legtöbb műsorkiesés okozója a táp- 
áram ellátás megszűnése, vagy esetleg va- 
lamelyik músoradó leállása. Az első ellen 
egyrészt a tápegységfiók, másrészt pedig a 
hálózatoldal tartalékolása (pl. több fázisú 
betáplálás, akkumulátor, vagy esetleg mo- 
toros aggregátor alkalmazása) nyújt vé- 
delmet. A második probléma, tehát (leg- 
alábbis a hazai műsorok) tartalékolása vi- 
szonylag könnyen megoldható, ha a TV1- 
et és/vagy a TV2-őt két antennával két 
különböző adóról (Budapesten pl. a TV1- 
et az O1 és 041 csatornáról, vidéken pe- 
dig pl. Kékesről és Szentesről vagy Kab- 
hegyről és Pécsről, vagy valamely más ge- 
rincadóról és egy átjátszó adóról) vesszük. 
Megfelelő automatikus (rendszerint KF-) 
tartalékolóegység — alkalmazásával adó 
vagy antennahiba esetén a rendszer azon- 
nal és automatikusan átkapcsol tartalékra, 
többnyire úgy, hogy ezt a nézők észre sem 
veszik. Az ilyen megoldások természete- 
sen több építőelemet és magasabb főállo- 
másárat is okoznak, ami csak nagy előfi- 
zetőszámnál fizetődik ki. 

Nagyobb  hálózatoknál a rendszer 
üzemképességének a jelzésére, karbantar- 
tási mérésekre nagyon hasznos, ha van 
olyan beépített képminta-, ill. vizsgálójel- 
generátor, amely bármelyik, pillananyilag 
műsor nélküli csatornába kézzel, vagy 
automatikusan bekapcsolható, és így a 
hálózat minden pontján az üzemkészség 
ellenőrizhető, ill. bizonyítható. 

A professzionális főállomási rendszer- 
hez tartoznak a kiegészítő szolgáltatásokat 
biztosító járulékos egységek is. Ezek közé 
tartoznak pl. az egyes műsorcsatornákhoz 
való előfizetői hozzáférést korlátozó vi- 
deoscrambler egységek (annyi, ahány tit- 
kosított csatorna van), valamint az inter- 
aktív adatátvitelhez szükséges berendezé- 
sek, így pl. frekvenciasáv-szétválasztó szű- 
rők, adattranszlátorok, modemek, interfé- 
szek és különböző célú (kommunikációs, 
vezérlő és adminisztrációs) számítógépek, 
ill. ezek csatlakozásai más szolgálatokhoz. 
Ezek részletesebb ismertetése messzire 
vezetne, ezért itt és most nem tárgyaljuk 
őket (talán majd egy másik cikk kereté- 
ben). 

Ezek az elemek adják azt a pluszt 
(szolgáltatásban, de természetesen árban 
is), amelyek a professzionális főállomások 
sajátjai. De ezek adják azokat a lehetősé- 
geket is, amelyeket a kisebb rendszerek- 
nél különösebb veszély (jelminőség-rom- 
lás) nélkül el lehet hagyni. 

Érdemes megemlíteni, hogy a főállo- 
más minden komplikáltsága ellenére az a 
része a KTV hálózatnak, amely a legin- 
kább tud alkalmazkodni a változó igé- 
nyekhez, amelynek bővítése vagy átrende- 
zése a legkönnyebb, legolcsóbb. 

Stefler Sándor 
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A 90-es évek beköszöntével a kamkorderpiacon nem sokat változott 
a helyzet: a japán , egyeduralom? továbbra is fennáll, de már meg- 
jelentek a piacon az első dél-koreai és taivani kamkorderek is — 
a kispénzű vásárlók örömére. Az európai és az amerikai cégek 
továbbra is csak látszólag vesznek részt a versenyben: a 
nevükkel forgalmazott készülékek szintén a Távol- 
Keleten készülnek, így az ekvivalencia továbbra is 
fontos kérdés, azaz hogy melyek azok a típusok, ame- 
lyek különböző márkanevekkel kerülnek forgalom- 
ba, de azonos készüléket jelentenek, ill. melyek az 
ezeknek megfelelő japán típusok. A Matsushita 
(Panasonic) ráadásul nem is forgalmazza saját 
márkanévvel a V8-as készülékeit, így csak a többi 

cég típusaként találkozunk velük. Az ekvivalen- 
ciát figyelembe véve lényegesen szűkíthető 
a kamkorderek tényleges típusválasz- 

téka, ami azért még így is igen jelen- 

tős. Ugyanakkor ezen ekvivalens 
típusok között — a megrendelő 
cég kívánsága szerint — lehet- 
nek kisebb-nagyobb különb- 
ségek. Ez a különség a készü- 
lék — szolgáltatásaiban  és/ 
vagy a tartozékokban mutat- 
kozik meg. Ezért, ha az 
ekvivalens típusok árai el- 
térnek, meg kell mindig 
vizsgálnunk a részadatokat 

is. Az első táblázat az év 
elején Európában forgalom- 
ban lévő típusokat tünteti fel 
az ekvivalens típusokkal együtt. 


SZE ae ae 
KISTETTGTET 
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AZ EURÓPAI PIACON JELENLEG KAPHATÓ KAMKORDEREK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA 
V8-as típusok 












































































































































































































































































































































































































































































































Általános szolgáltatások ] Objektív Rögzítő Csatlakozás ] 
Jem. seT B 
5 É-i § 5 E a 8 Ég 
8 x 3z]Slsléis z] I2]8] J8lals]alg si 81818] Iz]e]ziR]I8I8I S ís 
5 $z ésljálelslzíe]i IS] Is]2] Islsisís[s] 2 5 8]8jelélelél8[EIS[E[s] § $5 
8 $x  Jzejélelslelsi a] 8[ al s[a[ 8] 815] 8IEISI 2 ] 8 Ilsjelelélélelélels[8]8] § 55 
ő 88  Jágjelsjzi ele éjela lé jélélőléle] 8 ] 8 JEISIES[őkIé[SIElé [IS] 8 558 
Bauer VCC 810 115121 300] 140 kk FlE e —1—141—[4]1—[4[4[-4[-4- ale] 1-18 8,5-68 [4141—1—[4[4[— 4f-[- 2000 
Blaupunkt CCR-BO0O [108 x104-x 168] 0,90 [-- TE —1—]1-41—[-4][-4 - [4 kj 1:2,0 7-42 [4 r[-[- tÍtfJ—[—-[41—[—[4] 2000 [ Sony CCD-TR 45 E 
Riaupunkt CCR-850 1109 x 106 x 1831 1,00 (--1-[-4 [4 44 4I—-Í[tÍ4Í[4[§ 4[4]- 1:2.0 ] 8,5-68 44 4[—- 4f—1— ti 4] 2500 [ Sony CCD-TR 75 E ] 
Blaupunkt CR-8100 122x153x317]1 1,50 [41-41-44 a[4 41—-ÍtÍTI— ti —[-4] 1:14 7-42 [4141—1—-[4141—[—-[4141—[-4] 1600 [ Sony CCD-F 350 E ] 
Blaupunkt CR-8300 TITx 139 x 3211 1,40 [4-[-H[-4- [4 44 4Ff—-Ítit[tÍtÍt[4][—-[4] 1:1,6 [ 85-68 [4-141—1—[4[4 —1—14-141—[ 4] 2000 Sony CCD-F 450 E 
Canon A1 157.x 149. x 257] 1.85 [41414 1—[- a[r[-[r[e[e[e[e[e[4 1:14 ] 08-80 [414141—[4141414141-44[- 
Canon E6 95x 99x246]f1,20[-4(-4141—1—[—-[41—[-ft[t[§t[t 1:1.8 ] 9-54 [4]-4 —ítirl—[—-i tip 
Canon E30 115 x 121 x 285 18514 kk —1-1—-1-41—1-[4 [4 [44 1:14 haza zdöi hal hd had ld d had laz (szi kud hadi had hez 
Canon E50 115x 121x3001 1,40 [4[4 —-1—-1—-141—-itj-ititÍTt 1:1,8 ( 8,5-68 (4141—1—14141—1—[41—-[—-[- 
Canon E640 120x122x 3011 1,50 [-4 [4 -[-[4[6[-[-[--[4 [44 1:1.4 ( 85-68 14141—1—14141—1—141—1-[- 
ChinonC8C60E — [180x1835x 2701 1.50 1— [4 alle - [4 4 4 112] 9-54 16-161—1— 161414 14-14-14 1—1— 35001  Blaupunkt CR-8080 
Fisher FVC-P 750 118x 152 x 302] 1,25 [4 [4 —141-I4141-I4t[4 1:1,6 ] 85-68 [4141—1—14141—1—[4141—[-] 2100 [ Sanyo VM-D6P 
Fisher FVC-P 901 120x 160 x 316] 1,35 [4 [4 mitt "Pl 1:1,6 ] 12-72 [4[41—[—-[tít]tÍtÍt[4[—[—] 2800 [ Sanyo VM-D5P 
Fisher FVC-P 950 118 x 152 x 302] 1,25 [4 —Írf-irit ti tÍt 1:1,6 ] 8,5-68 [4[41—1—[4[41-4Í4[414f—[—1 2500 [ Siemens FA 120 
Fisher FVC-P 88 163x 78x 184] 1,00 [4 [-4 seb j-lti 1 [- 1:20 ( 11-66 [—141—1—-[tÍ41—[—-[4141—[—] 2500 Sanyo VM-ES 88 
Fujix M 690 106x 100 x 176] 0,97 [-4 [4 4f—-[4[4 4]r 1:20 ] 11-66 [-4[-41—1—[4141—[—[-41-41— 1-1 23001 ( Sony CCD-TR 55 E 
Fujix M 890 109 x 106 x 1831 1,00 [-- [4- 4F]41—-I4Í4Í4Í[4[4141—[4] 1:20 [ 85-68 a1r1-[[61-[-[4[6[- [4 2500 ][ Sony CCD-TR 75 E 
Fujix P 660 108 x 104 x 168] 0,90 a 161-1-[-[41-[-[--1-[--1- [4 [- [4 120 [ 7-42 a[1-[-[5[-1-1-[-[-[-[-- 2000 ] Sony CCD-TR 45 E 
Grundig VS-8000 114x131x 315] 1,40 [4 a [4 4141—-141—[4141—-1414]141-[6] 1:1,4 [ 85-68 1414 1—1— [414 [41414141-[4- 26001 ( Sony CCD-F 500 E 
Grundig VS-8100 122x153x3171 1,55 (414141 41-414141—-[4141—[4[41—-[—-[4[ 1.14 7-42 [414]1-—][-[4 —f—-[4141—[-4] 1600 ( Sony CCD-F 350 E 
Grundig VS-8300 106 x 100 x 176] 1,00 alelelele[4[e[- [éle [4 [44 [4 al61-[-[4 1-6 1-[-[--[--[- 4] 2800 [ Sony CCD-TR 55 E 
Grundig VS-8320 108 x 104 x 168] 0,90 [4 (-41-41—1—[1—[41—[4[41—-[4[-[4§ slelalataialeletáleleik 2000 [ Sony CCD-TR 45 E 
ITT Nokia V8-300 163x 78x 1841 1,00 1-4(1-41-41-4141—14141—[41—-[4f1—-[4 —141—1—[4]141—1—[4[4f—[—[ 2600 ] Sanyo VM-ES 88 
Kyocera KDM 710 122x153x 3121 1,30 (41-41 -41-41-414141—14141—[4[4[-4 41-41—1—[41-41—[4[-41-41—[-— 22001 ] Sony CCD-F 335 E 
Loewe Profi 85 11106 176 1,00 1—[4141—[—[—-[4[-[4 PiPÍ-ÍT a[1-[-[41411-[-[4[-[- 2500 ( Saba Pro8 100 
Loewe Profi 820 100x 140x.3151 148 1—1-61-1-r161—14161— 11-14-14 [- 1611 [-1-1-[- [4 [4[-[- 1 30001 zs 
Metz 9630 118x 140x 280] 1,50 1—1--14- 11-41-14 14 [- [4 44 ál fir -[- [4 er [4 —[-] 30001] Blaupunkt CR-8080 
Minolta 8-81 E 100x 140x 315] 1,48 1—[-4- [4 41—14141—14]44141-[4[-4] 1-t4 ] 85-68 (41414 1—141—1—1—14141— 1-1 30001 ] Loewe Profi 820 
Minolta C-50 E 125 x 159 x 299] 1,65 4Í41—1—14141—1—1414141—141—1-i 116 OM egesi etess it HE 3500 [ - 
Nikon VN-3000 108 x 104 x 168 0,90 rejejeje éle bbi -[4 mibi- tri 120 7-42 [4]4 -[- [7 41—f—[—[7]1-[4]2000 ( Sony CCD-TR 45 E 
Nikon VN-5000 109 x 106 x 183] 1,00 Fir 4]f-[4]4 [4 kk 4 [- 4] 1:20 ( 8,5-68 44 4f1—-[tÍ4Í[4[—-[-[41—[-4]1 2500 [ Sony CCD-TR 75 E 
Nikon VN-9000 85x 102x 305] 1,15 44 FÍ4Í4[—-[§4[-Ít[§ —[-4] 1:1,6 [ 12-72 44 —1—14141—1— [41-41-11] 33001 [ Sony CCD-V 88 E 
Nikon VN-9100 106 x 100 x 176 ] 0,97 FÍr FI4Í41—-[4Í4[4[4[§ —[-4] 1:2.0 ( 11-66 [4 —1—]141-41—1—[41-41— 1-4 3000! [ Sony CCD-TR 55 E 
Pentax PV-C 840 E T10x150x 351] 1,34 4141—1—1—141—-1—-141—-ft141—1—1-T 1:1.6 9-54 [4 [- —[41—[1—f1—[41—[—[—[ 2800 [ Sanyo VM-D 3 P 
.. Pentax PV-C 860 E 118x 152.x 302] 1,25 4FI414141—141-14141—141—1—1-[ 4] 1:1,6 [ 85-68 (4(-41—1—-[tf41—[—-[4[§[- - [2000 Sanyo VM-D 6 P 
Saba Pro8 100 111x 106 x 176] 1,00 4I4r1—I—[—-iP[-itÍT $ti 118 9-54 [4]141—[—[títÍ[41—1—14[—[-—] 2500 [ Loewe Profi 85 
Sanyo VM-D 5 P 110 134x 3511 1,35 [4- [4 [4 [4 szál -[4 a] 1:1.6 ] 12-72 [4-[4 -[- 4lalala 14144 -[do001 sz 
Sanyo VM-D 6 P 118-x 152 x 302 125 [4 44 [4 MJ [- 4] 1:t.6 ] 85-68 [44 - [- 41-41-14 14-1—[-] 2000 ] - 
Sanyo VM-D 8 P 118.x 152 x 302 125 [4 [4 hp a] 4] 1:16 [ 8,5-68 [4[4 -[- 414141 414[41-[—1 2500 [- 
Sanyo VM-ES 88 P 163x 78x 184 1.00 [44 ül al HÍ 1:20 Í 11-66 [—Í4t -[- 4]4t1—f—-[t[4f—1—[ 2500 [- 
Sanyo VEM-S 1 P 99 x 157 x 255 118 [- 4.[4- -] al 1:16 ] 12-72 41—1—1—141—1—1— ggagt [/- 
Siemens FA 124 118 x 152 x 302 1.25 [4 elle 4] 1:1,6 ( 85-68 4141—[—-[§[4[—[—[ 1800 [ Sanyo VM-D 6 P 
Siemens FA 126 99.x 157.x 255] 1.13 [44 [4 [- --] 1-6 ] 12-72 4 1—1-[-[4[4[- 1-1 20001 ] Sanyo VEM-S 1 P 
Siemens FA 136 163x 78184] 1.00 4 [4 gp 4] 1:20 [ 11-66 4[41—[—[t[4[—[—1 3000 [ Sanyo VM-ES 88 1 
Sony Handycam 2006i ) 99 x 171 x 327] 1,90 a [4 4]4 ak 4 41414 1-41—[-41 30001 [- 











! kifutó típusok, a tényleges ár erősen változhat 
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b Általános szolgáltatások Objektív Rögzítő [csatlakozás 
Rekesz- [/ 
a] ]Fehér- s z 
8 egyensúly ft sndé room sz E 
E 8] 18 gi § 
§ Eme sg Éz 
2 az o E 0 o 
a HE EINEM ő hajta álületé E 58 
$ sálralratzika 5 2]s 2 
E J$gjéls 3 lel [3] 18 § 5181! Jélél8] [18] 8 zz 
g 73 sZlzlalalz 2] lal Ig] [8 a SIZ]8] lelslőlolölzi 2 Zz 
z s 5-]si2]g $] lel, is[ 15 s Slsl9] lelslelelélsl 2 z 
a Bai Se]N]eleie z ál] IS]als]alg 2 éjsjé] Jelejélalsisi e ge 
g e ésl8lels[- 8] Isislelálél e ] § g]s18Slalálzlél8le[8] 8 5 
s $z $álélslélslz ej jelslsísízi 5 § fiiislélelelélolalslal 2 se 
E öx 2.8 léjg]slái si] s alslalálei si 9] éle] 2 3 Jalgjölálslélélelelélel8l § 55 
a a 912191: 5 5 S]JElg Is 3lsis 
ő 39 jag]alg]zléisie zlélelélőlelel 8 ] 2 Jélélelőlő[zléelS[e[e[zis] 2 8 
Sony CCD-F.250E — 122x153x312 ele [4[4 És [6 ans [ 954 [4]--[-[- ele[-[[4[[-[E 200011 
Sony CCD-F 3385E — [122x153x3121140 (411 [6- [6] És 954 [46 [-. a1-[-] 25001] - 
Sony CCD-F 350 E [122153 317 155 14141 4IH[4[§ kk 7-42 [4]4 t4[—[-4] 1600 [- 
Sony CCD-F 370 E [122 158317 1.55 [4 [4 HÍ4[4[4 k 4[4 4[—-[4] 1800 [- 
Sony CCD-F 380 E 122XI5ZXZIZÍ TSZ [444 4Í4Í[4 ak 4Í4 - 4]J—[4] 2300 [- 
Sony CCD-F.450E — [rt1139x321] 1.45 [r[6[7[-] ar —[-[--[-r1— 1-1 2000 [- 
Sony CCD-F 500E — [114x131x315 a [e] a 41-14] 27001 - 
Sony CCD-F 550E — [111x139x 321 ale] E [- fr] 2500 [- 
Sony CCD-SP5E — 01332 136x 329 11-[-[-[-[4 mi. 41-15] 2800 [- 
Sony CCD-TR45 E 0108x104x.168] 0.90 -- [-- 1[-[-[-[4. es Tes te 2000 [ - 
Sony CCD-TR 55E — [106x100-x 1761 1,00 1-4-(-4[4[-4 4 4-1] 28001 [ - 
ES 
Sony CCD-TR 75 E mh —[41 2500 [- 
Sony CCD-V 88 E 85x 102x 305] 1,20 4 — [74 ].3500" [ - 
Sony CCD-V 95 E 99x.136x 330] 140 hl —[4-] 37001 [ - 


Sony CCD-V 200 PRO [133 x 226 x 405 1380] 








8 











Universum 066.173 1T10x 150 x 320] 1,40 





Yashica KDM7IOE ][122x153x 312] 1,40 
Yashica KX-1 E 106 x 100 x 176] 1,00 





— 1 1298. [- 
Sony CCD-F 250 E 





4] 2800! [ Sony CCD-TR 55 E 


jemijajonejés 
8. 

















































































































































































Bauer VCC 858 115x 123 x 295 közl lest eai al 4f-[trÍ4ÍH] 114 [ 85-68 [4f4f41—[t[-4f—[-[4[41—[-] 3000 [Canon E 800 Hi 
Beaulieu 8008 PRO Hi 1200 x 230 x 430 tz d sz tsz ket dett legy 109 EE ÁE I Et E ETEL 
Blaupunkt CR-8600— ]105x 187.x 345 HE 8.5-68 1161 1-1 161617 
Blaupunkt CR-8800 H [1128x141x 3501 1,70 [— 41—-ÍtÍt 8,5-68 [4141 41—I HIFI FÍT[4[4 
(Canon A1 Hi 157 x 149 x 257 [ 1,85 [d 8-80 [4 [-] a [a] ha ha 
Canon E 800 Hi 115x 123x 295] 1.45 4116 [-[-[4[4[- 85-68 [4 a141-[-]- 
Fisher FVC P 2000 118x152x 302 KEJÉSÉ "ie si At 85-68 af [-[4 [6] 
Fujix M-830 HR 115x 125 x 326 FÍRÍE[4Í[4[4[4 11-88 4]r]-[-] 
(Grundig VS-8500 115 x 125 x 326 FÍFRÍFÍRÍ4Í4[4 ak 11-88 [41-4[- Sony CCD-V 900 E 
(Grundig VS-8800 105x 137x 345 ak EKE 4FI4[4 k 8,5-68 [4 [4 Sony CCD-V 700 E 
Nikon VN-9500 115 x 125 x 326 FÍF[4 e[e[4 FÍr 4 11-88 [4-4 [- Sony CCD-V 900 E 
Nikon VN-9600 105x 137 x 345 FÍRÍJE[4[4[4[4Í[4 € 85-68 [4 Sony CCD-V 700 E 
Pentax PV-C 8000 —— 118x152x 302 Flrlr1-1-1-[r- 4 85-68 [4 [4 [4] 
Ricoh R 800 H 115x 125 x 326 [4 FÍFÍ[4[4Í4[§ c 5 11-68 [1-4 [-4[—- 4] 3500! ] Sony CCD-V 900 E 
Sanyo VM-H 100 P 118 x 152 x 302 BEEE aha FGdő; B 85-68 [4 [4 [4 e -Eeet 
Siemens FA 129 118 x 152 x 302 ERR EPiz sti 44 8,5-68 [-4-[-4 [4 [el [-[-[ 3900 ] Sanyo VM-H 100 P 
Sony CCD-V.700£E — [105x 187x 345 155 [Aj r[ Aja [44 [4 4[4[4 8.5-68 [4 [4 [4 HEEEEES - 

FEGEEESZ E 
Sony CCD-V 900 E 115x125x 3261 185 [4f4FfHFÍ4tÍ4Í4Ít 4Í4[4 11-88 [4 [4 41-41-41—]4 ] 35001 [- 
Sony CCD-V 5000 E 210x230x4451340(4[-HFIFÍ4F[4Í4[§ 4]HtI4[4[-4] 114 11-88 [4-4 4I-4[-4[-4[-41 5000 [- 




























































Amstrad VMC 100 110x 120 x 2301 1,23 [4 


124 





Bauer C 61 95x 130x 145] 0.94 [- 


Bauer VCC 610 124x 140 x 3281 1,60 [— 


















Panasonic NV-S 1 







1:1,4 





1:1,2 —[41—[-4] 1800 [Panasonic NV-MC 20 








Bauer VCC 626 125x 159x.283/ 1,70 [4 [4 





1:12 -[4[- [4] 2800 [ Panasonic NV-MC 30 








Blaupunkt CR-4600 124x 140 x 328( 1,60 [— 











Tiz — [4-4 [20001 [ Panasonic Nv-Mc 20 








! kifutó típusok, a tényleges ár erősen változhat 
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Általános szolgáltatások Objektív Rögzítő —— JCsatlakozási 
Rekesz- s 
g nyilás Zoom) a E 
€ blende) o az ő 
E 8] 18 S S 
s "I Ig a g 
N iz S gs Ég 
E) S] Íg E a S 
b 918 §] 78] JE E : 8 38 
E $ 51 lő E o 8]z $a 
E  J89]sl8 218] 18] Is] 18 $ §l2l.! lál8]s] 1.18] 8 28 
a z szlíslolelz 2 oló a 2 Öö d] SI£]2 zl2]iő üli 6 5. 
a Ez 5-]sie]8is 2] 1818] IdlolSlals s 9jg]ó] Jelslzi2]SÍ8l s $6 
8 X zSlalslzle Él [els 8]5]8js a Slalsloalölzlélei8]8] 5 JEGES. 
s sz  Jézlálsis[z[ o] [8] I818] Isislelélel 2 § 9151918]ajg]s]E[8]é[8] § 55 
gs 2 szjolslelslei JEl [ejeluizlelelelél 5 a sislejéjelsishole]o]á] a SS 
S Sa Izélélsisjélels] s az slslelelslélélel 8 ] z Izlelelalslélálai2]E [élő] § SS 
g 3 3]sls 3]sl2 SIsjEl8[s S]Jz]jsÍSIE 3]s]z 
ő 292  jöglelélzjéizjelzjelműizjélelelőlélel 8 ] 8 Jelőlelőlő[e[elSiele[ziS] 2 48 
Blaupunkt CR-5100 125x 159 x.283( 1,70 14(4f-4[-4[- ak 44 FÍ4 kellet Hate 2 9-54 [141441 14141—[—[4 a [- [4 3000! ] Panasonic NV-MC 30 
Blaupunkt CCR-550 (95 184x 1571 1.00 1-r[—-r alrlel-l41-Íri 1-4 16740 141 a1-[-[41-[-]- 2500. ( Panasonic Nv-s 1 
Goldstar 65-C1P.— [120x160x 275 r[l6[-[-] [616 [-] 114] 9-54 [54[4 a141-]1- 1500 [- 
Graetz TMC 108 111x150x 253 4Í[r sz aFIE-izt 1:1,4 ] 85-68 [44 tÍ[4]j-][-] 2473 [JVC GR-65 
Grundig VS-C 45 menes kejde a[4[6[-[4 112 ] 9-54 [4]- -[--1-1--] 20001 [ Panasonic Nv-MC 20 
Grundig VS-C 55 séneT ÉBE [I [1-[-[4 [4 1-4 1 67-40 [7 [- a1-1-][- 2500. Panasonic Nv-s 1 
Grundig VS-C 70 125x 159x 283] 1.70 1--[-- [4-[-- [44 1:1.2 4141—1--] 2700] Panasonic Nv-MC 30 
Hitachi VM-C 1 E 69x 120 x 280 -[41-[-[-[4 118 -[-[-1-] 2000 [- 
Hitachi VM-C43E — Í118x 147x.289 r[4 1:1.6 1-1] 25001 [- 
Hitachi VM-C52E — Í118x 147x289 e 1:1.6 41-41—1—] 2600. [- 
ITT Nokia VMC 3680. 1111 150.x 253 4 1:14 -14[-]1-] 2469. [ve GR-s5 
JVC GR-A1 117 x 126 x 306 az 1:14 —1-[-1-] 17001 1- 
JVC GR-AX 7 160x 113.x 165 Am 41-41-14] 2000 [- 
JVC GR-60 111x 149x 244 1-4 5 melle izsogil s 
JVC GR-65 111x150.x 253 esfEl § --[-[-[- 1 2300 [- 
Loewe Profi C 09 69 120 280] 1.25 ] BE 1-[-]-[- [2300 ] Hitachi vm-c 1 E 
Metz 9623 124x 139 x 328] 1.60 [- 1—[4[- [4] 2000. Panasonic Nv-MC 20 
Metz 9626 125x 159 x283]1 1,70 [4[-4[-4[-4 4] 2800! [ Panasonic NMEA SASOB Ül 
Minolta C-50 E 98x 146x 308] 1.50 1 [--[- 3500. ]- 
Nordmende CV 301 [117x 126 x 306 Her Ellrellés HE — 2100 [JVC GR-A 1 
Orion VMC 439 1107 150x 2501 1.40 ] —] 1398. [- 


Panasonic NV-MC 20 
Panasonic NV-MC 30 
Panasonic NV-S 1 
Philips VKR 6843 
Philips VKR 6865 
Saba CM 1 





mzszabstbb 


etet] 1,70 















[ele[4[4 
efelr[4[4 









121x 116 x 162 


[eel-[ ee 
[952130 145] 0.94 [--[- [74 Elet 
szszsbetEEEEEEEE 
jelele] 





Saba VM 6945 

Schneider SC 100 
Sharp VL-C 650 S 
Sharp VL-C 690 S 
Sharp VL-C 750 S 
Sharp VL-C 760 S 


Sharp VL-C 780 S 


Sharp VL-C 7950 S 
Siemens FA 224 
Siemens FA 236 


117 x 126 x 306 





ee E 
124x 140x 328] 1.57 [-[7[--[/ EK 


95x 130x 145] 1.00 [-- 1— [4 [- 














Panasonic NV-MC 20 


na voor] 
JVC GR-AX 7 


Sera JVC GR-A 1 
—] 1200 








Universum 065.219 





30007 

















EEMEETENTNEZ 
Panasonic NV-S 1 





Telefunken C 1500 


121x 116 x 162] 1,02 [— ale] 1[-] 






Toshiba AL—-420 P 


1-4 
[-[4 











JVC GR-AX 7. 
JVC GR-A 1 









Universum 065.109 


124x151x291]1 170 14-14 [ele 4[4[-r 
is ja 120x 160 x 275] 1,29 [-H[-4 [4 FK Nt 
je sze ELELEELET 











Goldstar GS-C1P 





$-VHS-C vsak 














Schneider SC 100 








4]—[4t]2800 ] Panasonic NV-MS 70 


JEE] 85001 [Panasonic Nv-ws 50] 








Bauer VCC 651 [61-I-Il6 [61-86-14 [- 1:14 

Bauer VCC 656 125x 160x 285] 1.78 4 a [4] alel-[e[8 [e [4[-[-E[ 182 
a[61-[£ [441644 at2 h 

1-[e[8I-I e [8[-[-[6] 112 




















1 Kifutó típusok, a tényleges ár erősen változhat 


KAMKORDEREK.. . 


BEBEZJETEZTZTTI 
1-8 [-1-] 85001 [Panasonic Nv-ms 50 
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Általános szolgáltatások Objektív Rögzítő ] Csatlakozási 
tekesz- 
g egjéréü fléro) Zoom ő E 
E - 2] ]Íg S 2 
E ]sl8jé elől 15 18] ]e s §lsl.] láss] [18] 8 28 

ú z Js-jsleleiő] ! Í8] 188] 181181. s § §lzl8! leléléleléls] s 23 

8 sz  JéSIRIEIBIe] ] lá] [ES] [zlslslsisi o ] 8 ] Ielsléls] Jelzlélé[5]8] § BE 

ő sa Jás]el8 ző 8 e[élelujő[éjé[é[ő[8[8] é ] é JEl8EBlőz ES él ES] : 48 
Blaupunkt CR-6100 S [129x 141X3491 190 [4]tFfFÍtÍ[4t[-[t SEJTETT E SETÉHTI ielseet Es ÜT S ASt SZ 9-54 8 [411414 1- 4Ír És 3500 ] Panasonic NV-MS 90 
Blaupunkt CR-5500 S 1108 x 129 x 312] 1,20 14[4f4]- FÍ41341-[ 441441 4]1—[-4I 114 9-54 [4[4][4 44 41—1—14- 1 14 2800 Panasonic NV-MS 70 
Graetz STMC 99 111 150x.253] 1.60 [elle 1-[8 [lefele [ee [e[-[6] 114 1 8.568 [611 [661 1—[-[4[6[—[4 [3087 [ve GR-S 77 
Grundig S-VS-C 75 [115x120x 300] 1,25 alr11-[-[efele[-[4[e[4[61-[- [4 1:14 9-54 afelele[e[81-[-[£[61- [5 2800 ] Panasonic NI! IS 70 3 
Grundig 5-VS-C 80. 1125x 150x 2851 178 (661111 [81-[e lee 1-1-[8[ 112 ] 954 [44 ae 1-1-[6-[1-[- 35001 (Panasonic Ny-Ms 50 i 
Grundig S-VS-C 85 129x141X34911,90[-4[-4[4[§t —[41-41—[4Í4[4I 4444] 1:1.2 Í 85-68 [4f4IHÍHÍ[414[—1—[4[41— [4 3800. ) Panasonic NV-MS 90 
Hitachi VM-S 83 E 125x 145x 320( 1,85 [4[-4]t41-[7 4FÍ4f—-Ír[4Í4Í4Í4Í4]Í 4] 1:1.2 [ 87-70 [44 FÍtÍ4I—[-14141—[—1 3200 [- 
Hitachi VM-S 83ER [125x145x32011,85(4ÍtÍt]1-[7- 4Ff41-ÍtÍ4[4[4[-4[4 [4 112 [ 87-70 [4ÍF[4[4[4[41—1—[4[-4[—[-—1 3200 [Hitachi VM-S 83 E 
ITT Nokia SVMC 3699 [111x150x 2531 160f4F]tft]tÍ[t[7Ít ET TEEE TEK STT HT S-ZGBTA E etei sa AGE Net sztátss ÍR; 3087 [JVC GR-S 77 
JVC GR-S 70 TT NA5SKZSZ TT BV ÉRT ETET ETET TS E TE AGE GE Ket et hát ETEK ATS SZ OBA IKES ISS ab Éz 2800 [- 
JVC GR-S 77 111x 150 x 2531 1,60 (--141414141—14f—-I4Í4Í4[41-4[41—[-4[ 1:14 ISASZROSA Nota [fetátttsa [est fetá (KELL esel je 33001 [- 
JVC GR-S 99 E 130x1T74xX311f210f4[4[dtf4tÍ4[-ftf-] titi et [d jet t[4] 1:1.4 [ 8,5-68 aefefele[e[e[e [4 
JVC GR-S 707 196x181x376[ 245 [Ef dFfá[de[d [4 [d [e EE 4[4[—-[§ [d 123 9-72 all [4 [4 [4 414000 [- 
Loewe Profi S 90 125x 145 x 3201 1,85 (414141—1—[4[4Í4f—-ÍFI EE [4Í4[4[4[ 1:12 [87-70 [dFfF[d[d[d[t — ] 4000! [ Hitachi VM-S 83 
Loewe Profi S 95 125 x 145 x 320] 1,85 [4 TET —1-]1414141—I4Í414Í41-4Í4[-4] 1:12 [87-7O[4tÍt[4ÍtÍ[4[41—[—[-51-4[-—-[-—1 3200 ] Loewe Profi S 90 
Metz 9636 125 x 160 x 285] 1,78 ml ehe lets TETSZ ETETETT 1:1,2 9-54 (41-41-41 414141—1—[4141-1-] 35001 ( Panasonic NV-MS 50 
Metz 9638 130x 141x 349] 1,90 1414 1-41-4141—141-41—1 414414 41-41-4] 1:1,2 [ 85-68 Ealer sala seltajegkesíts sás ltE 3700 ] Panasonic NV-MS 90 

et 

Mitsubishi HS-C 40 130x 145x 3451 195 14141414141414141—[ 414141 414[4]-4] 114 ] 85-68 [41-41 4141-41-41-4 14414 1—1— ( 30001 [- 
Mitsubishi HS-C 50 130x135x 350] 210 141414 HÍFÍRI4[4I—[ FI HI 4ÍHÍ4Í4Í4] 114 [ 85-68 [EE FÍFÍ HÍ H[414[4[-41—[—[ 3400 [- 
Nordmende HS 800 [196x181x376124514frIrfrjár[rje it [et [4] 4[41—ÍrÍ 4] 1:12 ][ 9-72 [dftftft[tít[FÍF[4[4[—141 4000 [JVC GR-S 707 
Nordmende HS-700  [130x174x3111 210 1-41-414I4Í41—I4I—I FI HI HIFI RÍ H[4Í 4] 1:14 ] 85-68 [FI4[4]F[FÍH[4[4[4 ető JVC GR-S 99 
Nordmende SV-500  [111x150x2531160(4Í[4F[4[4[4[-[t Kj8e FI4I4]4[4[-Í4[ 1:1.4 [ 8.5-68 [414f—[d[4[4[— pe [4 JVC GR-S 77 
Nordmende SV-501 11x145x 2531 161 14141404141—141— 444 414144 1:1,4 [ 8.5-68 [4141—[§4]414][— 6] ka JVC GR-S 70 
Panasonic NV-MS 50 [125 x 160 x 2851 178 (4[4FIFÍ4I4[—-[4[41—ÍH HÍ 4[4]1—-[-[§ 112] 954 FÍRIEIR]T414[— F[-4 
Panasonic NV-MS 70 [115x 120 x 300] 1,25 [4ft[41—1—[4[§ SET TEGER Let ee TE 114 EN EÁ SNEK ETET s 4][4 c. 
Panasonic NV-MS 90 [129x 141x 349] 1.90 1-1414164141-[8 [8 1-fe le felele e[e[ 112 [/ alalalr1-r141—[- 16414 1— 141 3800. [- 
Philips VKR 9000 111x150x.2531 1.60 [141444 -[4 -[alala[414141-14] 114 ] 85-68 116116 1614 1—1- [715 1- [6-1 31001 [9vC GR-S 77 
Philips VKR 9005 129x141x3491 1.90 (414[414141—I4[41— IFI 4Í[4[4[4 élt ete Taeti 85-68. 1-- 1-4 11-41-14 1—1—[-- [41-14] 3800] Panasonic "NV-MS 90 
Philips VKR 9300 196 x 181 X376f 245 HIFI F[F[ETEÍFÍE[4ÍE[4[4Í4[—[ [4] 1:1.2 9-72 SZEREZZ EBBEBBEBE 4000 [JVC GR-S 707 
Saba VM 6996 111 x 145 x 2531 1,61 alelele[e[-[8[-lefele[e[4 [4 4] 1:1.4 [ 85-68 [414f—[4[4141—[—-ÍFÍ4[-[-4] 2800 [JVC GR-S 70 
Saba VM 6995 111x 150 x 2531 1,60 141-414141-541—1-41—1-4154141-4141-41—[-4] 11-14 ][ 8,5-68 Felele tel tátele lete tE eles 31001 [ JVC GR-S 77 
Saba VM 7100 196 x 181x 376] 245 [4141-41-41-41-41-41414[41-41-4141—[-4[-4] 1:12 9-72 elelelelelelel e e[4-i 4000 [JVC GR-S 707 
Sharp VL-S 860 S 131x 157 x.3011 1,54 1—14141—1—I4Í41—IHÍHÍHÍ4Í4[4[-[-] 1:16 8-96 [4141—1—[-4141—1—[-4141— 1-1 30001 [- 
Siemens FA 229 129 x 109 x 312] 1,25 [4 [4f4f—-[- 41-41—-[3414141-41-4]1—-1-i 1:1t4 9-54 [dfFÍd[t el —f-—-[4]4[f—[-4] 3200 [Panasonic NV-MS 70 
Telefunken A 2000 P. [111x150x 2531 1,60 1--1414141-1—141—141414144 [4 8 1-141—[414141—1— [545 1— [6 31001 [Jve GR-S 77 
Telefunken A 2100 P. [130x 174x.3111 210 14-11-14 141—1641—[4164141414 [4 85-68 1641-41-141-141--141-4 41-17 3200 (ve GR-S 99 s 
Telefunken A 2500 P 196x 181376] 2.45 1-4 [7 cENet TENKES ÉBE ki a [4 SES Ati ad de ae ee eH [e -[4 [9000 JVC GR-S 707 
Bauer VCC 527 120 x 223 x 398] 2,60 eh sz -] 2800 ] Panasonic NV-M 7 
Grundig VS 170 120 x 223x 398] 2.60 [— [44 - — [28007 Panasonic NV-M 7 
Hitachi VM-3200 E 127 x 235 x 378] 3,30 zislse — 28001 sz 
Hitachi VM-2300 E 124 x 205 x 368] 2,80 balta 2500 [- A 
Panasonic NY-M7 — [120x223x 398] 2.60 [— [4 [7 2500! [- ] 
Panasonic NV-M 10 [133x228x 425] 3,61 st JEE — 3000 a ] 
Philips VKR 6855 97x 180x 400] 3.00 1—[-[- -[- [8000 5 ] 




















1 kifutó típusok, a tényleges ár erősen változhat 
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Általános szolgáltatások 





LP (hosszanjátszó üzemmód) 


Gyártó/típus 
Méretek 
(SZx.M.x.H, mm) 
Súly akkuval és 
kazettával, kg 








Bauer VCC 550 130 x 225 x 410 





Blaupunkt CR-2000 S [130 x 225 x 410] 3,40 [— 


Fehér- 
egyensúly 


Felvétel vége ellenőrzése 


Inzertálás 
Fókusztávolság, mm 


Automatikus 
Ellenfénygomb 
Nagy sebességű zár 





Grundig S-VS 180 
Hitachi VM-S 7200 E 
JVC GF-S 1000 


[190x 225410 





128 x 225.x 425] 3.60 [— 








Metz 9634 3,40 [— 


130 x 225 x 410] 3,40 [— 


132x212x 372 


Panasonic NV-MS 1 
Philips VKR 9500 PRO 
Saba VM 7000 





as 














11-88 





1 Kifutó típusok, a tényleges ár erősen változhat 


A fejlődés irányai 


Akármilyen gyors is a kamkorderek fej- 
lődése, forradalmi változások nem vár- 
hatók minden évben. Ilyen változás volt 
régebben pl. maguknak a kamkorde- 
reknek a megjelenése, a CCD képfelve- 
vő megszületése stb. A fejlődés azon- 
ban lendületes, ami a paraméterek ja- 
vulásában, új szolgáltatások megjele- 
nésében stb. nyilvánul meg. A digitális 
kamkorderek megjelenésével rövide- 
sen újabb alapvető változás várható. 
A Sony az év végén egy digitális video- 
magnó prototípusát mutatta be HI8 ka- 
zettával, míg a Matushita/Panasonic az 
1990-es őszi Photokina kiállításon is- 
mertette az első digitális, AJ-D310 tí- 
pusjelzésű kamkordert, amelyet ja- 
nuártól a BBC használ. Ez a profi ké- 
szülék félcolos szalaggal működik. 
A jövendő, amatőr célú digitális kam- 
korder kazettájának és szalagjának 
mérete azonban még nem ismert, való- 
színűleg a V8-hoz fog közelebb állni. 
Ahhoz azonban még sok fejlesztési 
munkára van szükség, hogy a nagy és 
drága profi kamkordertől a kicsi és 
aránylag olcsó amatőr kamkorderig el- 
jussunk. Ennek ellenére elképzelhető, 
hogy az amatőr digitális kamkorder 
már ebben az évben megjelenik. Ezt 
esetleg a Panasonic fogja piacra dobni, 
mivel úgy tűnik, hogy most ez a cég 
került lépéskényszerbe kettejük verse- 
nyében. Ismert, hogy a Betamax és a 
VHS versenyében a VHS ,kiütéssel" 
győzött, mégpedig nem minőségi, ha- 
nem főként kereskedelempolitikai okok 
miatt. Úgy látszik, hogy a Sonynak na- 
gyobb szerencséje volt a V8 rendszer- 
rel. Az asztali készülékeket tekintve a 





V8 aránya továbbra is elenyésző, de a 
kamkorderek terén komoly sikereket 
ért el a V8. 

Ezt látszott megingatni a Super VHS, 
azaz az S-VHS bevezetése, bár ezt a 
,Ccsorbát" nemsokára kiköszörülte a 
Hi8 megjelenése. A V8 és a Hi8 kamkor- 
derek együttes aránya ma már pl. Né- 
metországban meghaladja az 5096-ot. 
A , nagykazettás" VHS és S-VHS kam- 
korderek aránya ugyanakkor alig több, 
mint 1096. A többi (harmincvalahány 
százalék) a kiskazettás VHS-C és 
S-VHS-C kamkorderekre jut. Ez az 
arány (ami az elmúlt években nem mu- 
tatott nagy változást) ugyanakkor arra 
utal, hogy a gyakran feltett kérdésre 
- VHS vagy V8? - most sem lehet 
egyértelmű választ adni, mivel — külö- 
nösen amióta a VHS típusok között is 
egyre több rendelkezik hifi, esetleg hifi 
sztereó hanggal - jelentős minőségi kü- 
lönbséget nem lehet felfedezni. Ráadá- 
sul ez a különbség a videofejek számá- 
ban is kezd eltűnni, mivel a V8 rend- 
szerben is használnak már igen kis 
dobméretek esetén négy videofejet, 
míg egyes VHS és VHS-C kamkorde- 
rekben kétfejes nagy dobot alkalmaz- 
nak, ami némileg javítja a képminősé- 
get (kevesebb a fejváltás). 


Melyiket válasszuk ? 


Ezért a vásárlást elsősorban nem a tí- 
pus, hanem a minőségi igény és anyagi 
lehetőségeink határozzák meg. A ,kis- 
kazettás" kamkorderek kazettái — külö- 
nösen egységnyi játékidőre számítva — 
lényegesen drágábbak, mint a (normál) 
VHS kazetták. Ezért a legtöbb amatőr 
videós a felvett anyagot átmásolja (nor- 


Hifi sztereóhang 
Utóhangosítás 
Gyorskereső 
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mál) VHS kazettára, így mindegy, hogy 
az eredeti felvétel V8 vagy VHS-C rend- 
szerben készült-e. Átmásoláskor el le- 
het végezni a szükséges vágásokat is, 
némileg romlik viszont a minőség. VHS 
rendszerben a hang minősége még a 
képénél is jobban romlik. Ha viszont 
S-VHS-ről vagy Hi8-ról VHS-re máso- 
lunk, a másolat jó minőségű VHS felvé- 
tel lesz. Ezért a gazdaságosság és a 
minőség közötti megfelelő kompro- 
misszumot képviseli, ha S-VHS-C vagy 
Hi8 rendszerű kamkordert használunk, 
és az elkészült, vágott anyagot VHS 
szalagon tároljuk. Ma már 3000 német 
márka alatti áron is hozzájuthatunk 
S-VHS-C vagy Hi8 kamkorderekhez, 
amelyek erre a célra kiválóan megfelel- 
nek. Aki persze a kompromisszum nél- 
küli minőségre helyezi a hangsúlyt, s a 
költségek számára csak másodlagos 
tényezők, annak az S5-VHS-C vagy Hi8 
félprofi készülékeket ajánljuk, amihez 
azután hasonló rendszerű asztali ké- 
szüléket, valamint speciális bemenetű 
tv-t is célszerű beszerezni. Egy ilyen 
együttes aztán úgy 400-500 ezer forint- 
ból már ,ki is jön". 

Az amatőr kamkorderek árskálája je- 
lenleg 1200 DM-tól (lásd a Ouelle kata- 
lógust) 13000 DM-ig terjed; ez utóbbi 
egyébként a Sony és a Beaulie cég kö- 
zös típusa, amelyet különleges, cserél- 
hető optikával láttak el. 

A legolcsóbb csoport — 1200-1800 DM 
között - is teljes értékű kamkorder, ál- 
talában hatszoros zoommal. Régebben 
ebben a kategóriában voltak a csak fel- 
vételre alkalmas kamkorderek is — ezek 
mára már gyakorlatilag eltűntek. Ebben 
a kategóriában is aránylag sokféle a 
készülékek szolgáltatása és tisztessé- 
ges a képminőség. Különösen érdeke- 
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sek a drágább kamkordertípusok leegy- 
szerűsített változatai, amelyeknél — né- 
hány nem okvetlenül szükséges szol- 
gáltatást elhagyva — sikerült az árat 
csökkenteni, miközben a kamkorder 
,lelke" változatlanul maradt, s így jó 
minőségű felvétel készíthető ezekkel a 
típusokkal. És végül, ide tartoznak a 
kifutó" típusok, amelyek nem is olyan 
rég még a toplista sokkal , elegánsabb" 
helyét foglalták el. 

A 2000-2500 DM-es kategória a közép- 
kategória alsó része. Itt már a sok szol- 
gáltatást nyújtó készülékek találhatók, 
ilyen akár a hifi sztereó hang is. Ebbe 
az árkategóriába tartoznak a később 
bővebben tárgyalt minikamkorderek is. 
Ma már a régebbi VHS, VHS-C és V8 
rendszerű készülékek zömét is ide so- 
rolhatjuk, amelyek a közelmúltban még 
a 3500-4000 DM-es tartományban vol- 
tak. 

A 3000 DM körüli ársávban már megje- 
lennek az S5-VHS, az S-VHS-C és a Hi8 
rendszerű készülékek. Ezeknek lénye- 
gesen jobb a felbontóképességük, azaz 
élesebb és zajmentesebb a képük, tisz- 
tábbak a színeik, és sok más szolgálta- 
tás mellett általában hifi vagy hifi—szte- 
reó hanggal is rendelkeznek. 

A 4000 DM-es és e feletti sávban van- 
nak a legújabb , szuper" minőségű ké- 
szülékek. Ezeket a kamkordertechnika 
szinte összes új vívmányával ,felsze- 
relték", ugyanakkor automatikus funk- 
cióik kézire is átkapcsolhatók, ami je- 
lentősen megnöveli a már nem kezdő 
videós lehetőségeit — ugyanakkor sza- 
porítja tennivalóit is. Kézi beállítással 
és megfelelő gyakorlattal a kritikus 
helyzetekben is jó felvételek készíthe- 
tők, és a felvételek egyéni igények sze- 
rinti alakítására is lehetőség nyílik. 


Szolgáltatások 


Tekintsük át a készülékek szolgáltatá- 
sait! Mivel jó néhányat már ismerünk 
közülük - hiszen a legtöbb kamkorder 
rendelkezik velük — ezért ezt a témát 
csak röviden tárgyaljuk. 

- A kamkorderek -— kevés kivétellel — 
képesek a hosszanjátszó (long play, 
LP) üzemmódra; ekkor a szalagsebes- 
ség a normálisnak (standard play, SP) 
a fele. A ferde letapogatás miatt a fej— 
szalag sebesség az SP módhoz képest 
alig változik, így az átvitt sávszélesség 
legfeljebb csak 10-1599-kal csökken. 
A szalagon levő videosávok azonban 
ekkor keskenyebbek, ami a jel-zaj vi- 
szony romlásában mutatkozik meg. Mi- 
vel a normál sebességgel felvett műsor 
első másolása is kb. ilyen minőségrom- 
lást okoz, ezért érdemesebb a kamkor- 
dert normál sebességgel használni, és 
azután átmásolni a felvételt. 
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A high speed shutter (nagysebességű 
zár) alkalmazásával a gyorsan mozgó 
tárgyakról (ez esetben egy 
football-labdáról) is. éles jretvetel 
készíthető 





"ora ö 
— Hasznos, ha a kere 56 - a kamkorder 
testéhez képest — .mozga 
kényelmesebben lehet! ki 
ből felvételeket készíten 
- A nagysebességű zár (high speed 
shutter) is szinte általános már. Le- 
csökkenthető vele egy-egy kép felvételi 
ideje (újabban már egészen 1/10 000. 
s-ig), ezáltal a mozgó tárgyak nem , ke- 
nődnek el" a felvételen. Minél nagyobb . 
a tárgy sebessége, annál rövidebb zár- 
időt célszerű használni. Jelentkezik 
azonban bizonyos stroboszkóphatás, 
és a záridő csökkenésével fordított 
arányban nő a szükséges minimális 
megvilágítás. 
— A fader segítségével az egyes jelene- 
tek elején és végén a kép fokozatosan 
kivilágítható vagy elsötétíthető. 
— Az utolsó feltétel vége a rec. review 
funkció révén tekinthető meg, így a kö- 
vetkező jelenetet pontosabban lehet in- 
dítani, s ezzel esetleg elkerülhetjük az 
utólagos vágást. 
- A címgenerátor csak kevés kamkor- 
der szolgáltatása, de tartozékként álta- 
lában megvásárolható. A felvételek fel- 
iratozására használható. Vele rokon 
funkció a címtárolás (imposer). Ekkor a 
külső forrásból (pl. helységtábláról 
vagy egy papírra írt szövegről stb.) fel- 
vettírást a készülék tárolja, és ez rámá- 
solható egy felvételre. A rámásolt szö- 
veg általában több színben is megjele- 
níthető. 
-— A kockázás lehetőséget teremt arra, 
hogy bizonyos időközönként (pl. per- 
cenként) készítsünk egy-egy felvételt. 

































Így a lassú folyamatok ,gyorsítva" ve- 
hetők fel. 

— A hifi hangról már szó esett. A V8 
rendszernek ez sajátja (kivéve a kis 
frekvenciákat), míg a VHS-nél ez eset- 
leg meglevő extra szolgáltatás. A szte- 
reó hang mindkét rendszerben külön 
szolgáltatást jelent. Digitális hanggal 
(PCM:  impulzuskód-modulált) csak 
egyes Hi8 csúcskészülékek rendelkez- 
nek. 

-— Utóhangosítás: a felvett videoanyag 
mellé utólag tudunk hangot felvenni, 
miközben a képanyag változatlan ma- 
rad. Ez általában az otthoni asztali vi- 
deomagnón is elvégezhető. 

- Gyors előre és hátra keresés, ill. álló- 
kép üzemmód lejátszáskor. A legtöbb 
kamkordernél ezekben az üzemmódok- 
ban a képminőség erősen romlik. 


- Képenkénti léptetés: különösen a 
pontos vágáshoz vesszük hasznát. 
- A fehéregyensúly beállítása azt jelen- 
ti, hogy az adott megvilágítású fehér 
felület a felvételen is fehér legyen. Ezt 
ma már minden amatőr kamkorder 
automatikusan beállítja, de jobb, ha 
van átállítási lehetőség napfényre, ill. 
műfényre. Ha kézi sesktési esetén ; Sat) 
fehér 


tudja állítani a helyes. 
- A fényrekesz (blende)  beál 
automatikusan történik, 







. nagyobbra. a nyil 
levő céltárgy rész 


kás zlnrzkt meligensebb ! rendsze rek 
"ben; a 
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- Az inzertvágás révén egyes jelenetek . 
utólag is beilleszthetők a felvétel , Mi- 
közben az eredeti hang megmarad. 












-— A gumiobjektív vagy zoom a fóku ztá- 
volság folyamatos változtatását teszi i 
lehetővé, azaz a képközelítést vagy a 
képtávolítást. A változás aránya a dja 
hogy hányszoros a zoom. Minélünas 
gyobb a zoom, annál drágább, nagyobb [/ 
és nehezebb az objektív. A tipikus érték 
a hat-nyolcszoros zoom, de létezik már [ 
olyan kamkorder, amelynek tizenhat- 
szoros a zoomja (Sharp). A zoom kevés. 
kivételtől eltekintve motorral és kézzel 
is állítható. A motoros zoom esetén elő- 
nyös, ha többféle zoomsebesség van. 

— Külső csatlakozások. Minél többféle 
van, annál jobb. Külső mikrofon hasz- 
nálatával, ha van mikrofoncsatlakozó, 
lényegesen javítani lehet a felvétel 
hangminőségét. Ha van fülhallgató- 
csatlakozó, akkor  visszajátszáskor 
nemcsak a képet, hanem a hangot is 
ellenőrizhetjük. AV (audio-video) be- 
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menet igen kevés kamkorderen van. AV 
kimenet természetesen minden (leját- 
szani képes) kamkorderen van. A vá- 
gásvezérlő csatlakozással a vágás 
könnyíthető meg, tehető pontosabbá. 





Az újabb szolgáltatások egyrész kisebb 
, fogások", amelyek segítik a videózást, 
másrészt a csúcstechnika . legújabb 
eredményei. Kezdjük talán az egysze- 
rűbbekkel! Talán nem is annyira újdon- 
ság az infra távvezérlő ; a Canon készü- 


I lékek mind rendelkeznek vele, de már 
I más cégek is alkalmazzák. Az infravö- 


rös távvezérlő alkalmazása teszi lehe- 
tővé, hogy maga a videós is rajta le- 
gyen a képen. 

A Canon E90 további újdonságot is 
nyújt: tetejébe egy halogénlámpa (típu- 
sa: VL-6) dugaszolható, amely lehető- 
vé teszi, hogy sötétebb helyeken is ké- 
szíthessünk felvételeket. A kamkorder 
aktiválásával a lámpa is bekapcsol. 
Teljesítménye 6 W; ez mintegy 3 m tá- 
volságig elegendő. A kis teljesítmény 
ellenére mintegy 10 perc alatt kimerül 


I az akkumulátor. Ha van a közelben há- 


lózati táplálási lehetőség, akkor a kam- 
kordert arról lehet üzemeltetni. Külön 
tartozékkal a gépkocsi szivargyújtójá- 
ból is megoldható a tápáramellátás. 
A töltőknél újabban kisütő és újrafeltöl- 
tő ciklus beállítására is lehetőség van, 
ezzel az akkumulátor élettartama nö- 
velhető. 

Az E9g0 egyébként nagyon sokat nyújt 
aránylag alacsony ár mellett (2000 DM), 
pl. tízszeres zoomja, nagysebességű 





zára van, továbbá a Canonnál kötelező 
infravörös távvezérlő is ,benne foglal- 
tatik" az árban. 

Apró, de hasznos szolgáltatás az akku- 
mulátor töltöttségi állapotának a kijel- 
zése. Így idejében észre lehet venni, 
hogy mikor kell újratölteni az akkumu- 
látort. 

Néhány újabb VHS-C, ill. S-VHS-C 
kamkorderbe a szokásos négy videofe- 
jes kis dob helyett két videofejes nagy 
dobot tettek. Ez javította a képminősé- 
get (kevesebb fejváltás), jobb lett az 
állókép és a léptetés. Viszont megnőtt 
a tömeg. A V8-nál éppen ellentétes 
irányban , mozdultak el" a konstruktő- 
rök: a két videofejes dob helyett kisebb, 
négy videofejes dobot terveztek, ami 
igen kis méretű mechanikát és így kam- 
korderkialakítást tett lehetővé. A minia- 
türizálást segítette elő az 1/3 colos CCD 
képfelvevők megjelenése is. Az eddigi 
CCD-k 293, ill. 172 colosak voltak. A CCD 
képfelvevő méretének csökkentését a 
mikroelektronikai technológia fejlődé- 


chip arányosan kisebb méretű optiká- 
val jár, s ez jelentős méret- és tömeg- 
csökkenést eredményez. Mivel a mik- 


! roelektronika fejlődésével egyre kiseb- 


bek lesznek a méretek, egy-két év múl- 
va várhatóan még kisebb CCD-k jelen- 
nek meg, azaz a méretei 


tovább csökkennek. Ennek lassanként / 


csak a kazetta mérete szab határt. 


1] Az igen közeli tárgyakat makrobeállí- 


tással vehetjük fel. Ez tipikusan kézi 


] beállítási módszer. Újabban azonban 


olyan optikák is megjelentek, ahol a 
makro és a normál tartomány nincs 
egymástól elválasztva, és az autofó- 
kusz a teljes tartományban működik. 
A külső felvételek hangminőségét javít- 
ja az ún. szélzajszűrő. Ez olyan beépí- 
tett szűrő, amely kiszűri a szélzúgásra 
jellemző frekvenciákat a felvett hang- 
ból, így a szélzúgás kevésbé hallatszik 
a felvételen. 

A Hitachi a VM—C1/ Twist típusjelű kam- 
korderében érdekes megoldást alkal- 
mazott. A kamkorder egy része a kéz 
elhelyezésére szolgáló fogantyúval 
együtt a kameratesthez képest 90"-kal 
elforgatható. Így amikor nem használ- 
ják, a készülék ,összecsukva" mind- 
össze 69 mm széles, és kényelmesen 
elfér egy kisebb táskában is. 1 kg-nál 
kisebb tömegű, ezért a minikamkorde- 
rek közé tartozik. 

Újabb szolgáltatás, de még csak né- 
hány kamkorderben jelent meg a Szí- 
nes LCD képkereső. Az LCD (folyadék- 
kristályos) képernyőket már néhány 


I éve alkalmazzák a minitévék lapos kép- 


csöveként, ezért várható volt, hogy a 
kamkorderekben is meg fognak jelenni. 
A színes képkereső legnagyobb elő- 
nye, hogy már felvételkor ellenőrizhető 
a színhelyesség, azaz a fehéregyen- 
súly. Ezenkívül élvezetesebb is ilyen 
képkeresővel dolgozni, és kisebb he- 
lyet foglal el, mint ahagyományos mini- 
képcsöves kereső. A készülék bekap- 
csolásakor az LCD képernyő azonnal 
üzemkész, míg a hagyományos, elekt- 
ronsugárcsöves képkeresőnek van egy 
kis felfutási ideje is — igaz, mindössze 
néhány másodperc. Akármennyire is 
kézenfekvő az LCD képernyő alkalma- 
zása a kamkorderekben, az LCD-s mi- 
nitévék megjelenése után egy ideig 
még várni kellett ezekre a típusokra. 











Ennek az volt az oka, hogy az LCD kép- 
ETEST nemcsak növelni, de csökken- 
teni is nehéz a 4-8 cm-es képátlóhoz 
képest. A növelésnek a hibahelyek sű- 
rűsége és a gyártáshoz szükséges 
maszkok mérete szab határt. A csök- 
kentéshez viszont arányosan csökken- 
teni kell a képpont méretét és a mini- 
mális vonalvastagságot. Színes LCD 
képkeresős kamkordert eddig csak a 
Sharp cég dobott piacra. Ilyen az NTSC 
rendszerű VL-L285, ill. a PAL rendsze- 
rű VL-C7950S kamkorder. 
Az ezután ismertetendő két újabb szol- 
gáltatás a jelenlegi kamkordertechnika 
csúcsát jelenti; megvalósításukhoz a 
mesterséges intelligencia bizonyos 
elemeit , vitték" a készülékekbe. 
Az egyik ilyen szolgáltatás az elektroni- 
kus képstabilizálás (EIS — Electronic 
Image Stabilizer). Ez az áramkör kikü- 
szöböli a kéz remegése miatti képre- 
megést. A kamkorderek méreteinek és 
tömegének csökkentésével a képreme- 
gés egyre komolyabb problémává vá- 
lik, mivel a kisebb kamkordert sokkal 
nehezebb stabilan tartani, mint a na- 
gyobbat. Jelentősebb ez a probléma a 
nagy zoommal rendelkező készülékek 
esetén, ,tele" állásban. Ilyen áramkör 
van a Panasonic NV-S1 VHS-C rend- 
szerű minikamkorderében (ekvivalens 
típus pl. a Blaupunkt CR-550). 
A Panasonic egy régebbi típusában, a 
nagykazettás VHS rendszerű PV-460- 
ban is volt már képstabilizáló szerke- 
zet, de az elektromechanikus úton vé- 
gezte a képstabilizálást: a mozgásér- 
zékelők jele kis motorok segítségével 
az objektív helyzetét állította be úgy, 
hogy a kép helyben maradjon. A meg- 
oldás nehézkes volt és drága. Ez a típus 
nem is került forgalomba Európában. 
A mozgásérzékelők a gyorsulásra vol- 
tak érzékenyek. A mechanikus rend- 
szer csak bizonyos tehetetlenséggel 
reagált, és sok áramot igényelt. 
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A HITACHI VM-CTE , összecsukható" 
minikamkorder 


A teljesen elektronikus megoldás ese- 
tén is kétfajta változat létezik. A Hitachi 
rendszerében a képfelvevőn a képme- 
zőn kívül még tartalék képpontok van- 
nak. Az érzékelő minden elfordulást ér- 
zékel, és ezt a jelet továbbítja egy mik- 
roszámítógépnek. Ennek megfelelően a 
számítógép úgy vezérli a képtartalom 
kiolvasását, hogy a ténylegesen felvett 
képből mindig ugyanazt a kivágást vág- 
ja ki, mivel az érzékelő folyamatosan 
érzékeli a kamera elmozdulását. 

A Panasonic megoldása jobbnak tűnik, 
mivel az érzékelés is teljesen elektroni- 
kus. Kikapcsolt EIS üzemmód esetén a 
teljes felvett kép rákerül a videoszalag- 
ra. Az EIS-t bekapcsolva, a felvevő kép- 
pontjainak mintegy 1590-a tartalék kép- 
pont lesz (az eredeti 270 000 képpont- 
ból így csak 230000 marad a felvett 
képen). Ez némi felbontáscsökkenéssel 
jár. A vezérlő számítógép mintegy 120 
pontot kiválaszt magának a képből, és 
ezeket megjegyzi. Ha a kép elmozdul, 
a számítógép megkeresi, hogy ezek a 
referenciapontok hová mozdultak el, és 
ennek megfelelően módosít a kivágá- 
son. Ezt a rendszert teljesen , megbo- 
londítaná" egy, a képmezőben mozgó 
tárgy, mivel ekkor a referenciapontok 
egy része elmászna (álló kép és reme- 
gő kamera esetén a referenciapontok 
egyszerre mozdulnak el). A számítógép 
azonban képes a többségi döntésre, 
azaz olyan képkivágást készít, hogy a 
referenciapontok zöme helyben marad- 
jon. Természetesen, ha ii aka- 
runk a kamerával, akkor ki kell kapcsol- 
ni az EIS-t, mivel a lehetősége határain 
belül (1590-ig) az elektronika ezt kom- 
penzálni szeretné. Ezért alapkövetel- 
mény, hogy az EIS kikapcsolható le- 
gyen. Az említett típusú kamkorder 





olyan kicsi, hogy szinte elfér a tenye- 
rünkben. A kicsi térfogatban a kazetta, 


] a mechanika, az optika és a szokásos 


elektronika mellett még ez az intelli- 
gens áramkör is elfér, amely a mikro- 


]! elektronika legújabb eredményeit pél- 
dázza. 
I A Hitachi VM-E10 minikamkorderében 


újfajta automatikus expozíciós rend- 
szer (AE) található; ez a Hitachi talál- 


I mánya. A rendszer működése azon 


alapszik, hogy a fényerő növekedésé- 


nyos érték elérése után automatikusan 
lecsökkenti a záridőt (1/50-ről 1/100 s- 
ra), miközben nagyobbra nyitja a re- 
kesznyílást. További fényerőnövelés- 
kor a rekesznyílás megint csökken, 
majd a zársebesség átvált 1/250 s-ra, 


I és a blende ezzel egyidejűleg nagyobb 


lesz. A fényerő csökkenésekor ellenté- 
tes folyamat zajlik le — némi hiszteré- 
Zissel. 


A továbbiakban bemutatjuk a főbb kam- 
kordergyártó cégek újdonságait. Egyes 
kamkorderek tesztjeinek részletesebb 
eredményeit - irodalmi adatok alapján 
- a Videotechnika 7. számában közöl- 
jük. Ugyanebben a számban adunk ké- 
pet a hazai boltokban található kamkor- 
derekről is. 

Kezdjük a sor a Sonyval! A mellékelt 
képeken, láthatjuk az újabb Sony típu- 
sokat. Közülük hat típus (F550, F450, 
F370, F350, TR75 és TR45) V8 rendsze- 
rű, míg az alsó kettő Hi8. Az első négy 
típus az F330, F340 típusok utódának 
tekinthető, míg a TR45 és TR75 mini- 
kamkorderek a nagyhírű TR55 utódai. 
(A számozásnak megfelelően változik 
az ár és a szolgáltatások színvonala). 
A V700 a V900 utódának tekinthető, míg 
a V5000-es a V100, V200 , félprofi" ké- 
szülékek családjának legújabb tagja, 
most már Hi8 rendszerben. Az F550 
sztereó hang felvételére alkalmas. 
CCD-je 470 000 képpontból áll. A mini- 
mális fényerő 3 Ix. Autofókusza a mak- 
rotartományra is kiterjed. Nyolcszoros 
zoommal, inzert vágási lehetőséggel, 
két cím tárolási lehetőségével, távve- 
zérlővel, editálókapcsolóval rendelke- 
zik. Tömege 1,1 kg. Nagysebességű 
zárja 1/4000 másodpercig csökkenthető. 
Az F450 hasonló az F550-eshez, csak 
egy kicsivel kevesebbet , tud". Egy cím 
tárolható csak benne. 

Az F370 szintén alkalmas sztereofelvé- 
telre. CCD-je kevesebb, 320 000 pontból 
áll. A minimális megvilágítás 4 Ix. 
Nagysebességű zárja szintén 1/4000 s- 
ig terjed, zoomja nyolcszoros. Egy cí- 
met tárol. Az F350 hasonló, de zoomja 
már csak hatszoros, a minimális megvi- 
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lágítás pedig 5 Ix. Nem tud címet tá- 
rolni. 

A TR45 a TR55 , lefogyasztott" változa- 
ta. CCD-je 320 000 képpontból áll. A mi- 
nimechanizmushoz négyfejes kis dob 
tartozik. 7 Ix a szükséges minimális 
megvilágítás. Nagysebességű zárja 1/ 
1000 s-ot , tud", zoomja hatszoros. Min- 
dössze 690 g tömegű. 

A TR75 470 000 képpontos képérzékelő- 
vel és 1/4000 s-os zárral rendelkezik. 
Zoomja nyolcszoros. Egy címet tud tá- 
rolni. Szolgáltatásai között inzertvágás 
is van. Mindkét kis készülék lehetősé- 
get ad az előző felvétel utolsó másod- 
perceinek megtekintésére , (rec. re- 
view). Tömege 780 g, ehhez képest íga- 
zán sokat tudó , kicsike". 

A V700 az egyszerűbb Hi8-as kamkor- 
der. 470000 képpontos CCD, sztereó 
hang, távvezérlés, 1/10 000 s-os nagy- 
sebességű Zár,  makrotartományba 
nyúló autofókusz és nyolcszoros zoom 
jellemzi. Két címet tud tárolni. További 
szolgáltatásai : editálókapcsoló, rec. re- 
view, LCD kijelző (nem képkereső!) stb. 
A V5000 igazi , csúcskészülék" . 495 000 
pontos képfelvevő, PCM sztereó és FM 
sztereó hifi hang, kivezérlésjelzővel, 
képenkénti léptetés, lassítás, álló kép 
és rec. review jellemzi. PCM hangjának 
sávja 20 Hz-től 15kHz-ig terjed. Video- 
bemenettel és videokimenettel rendel- 
kezik. A legkisebb fényerő 2 Ix! Nyolc- 
szoros zoom, 1/10 000 s-os zár, két tá- 
rolható cím jellemzi. Különböző digítá- 
lis tárolási funkciókkal rendelkezik. 
A készülék tömege (kb. 3 kg) és ára is 
(kb. 5000 DM) tekintélyes. 

A másik nagy, V8 rendszerű készüléke- 
ket gyártó cég a Canon. Kakorderei kül- 
sőre is és belsőre ís teljesen eltérnek 
a Sony típusaítól, tehát önálló konstruk- 
ciók. A közelmúltban (91/1. szám) a Ví- 
deotechnika részletesen foglalkozott a 








A Sharp színes 
LCD-s, 

NTSC rendszerű 
kamkordere 














A Sharp színes LCD-s, PAL rendszerű 
kamkordere 
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CCD-E550 A Sony új kamkörder-családja 
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Canovision A 10 
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Canovision E6 Canovision E9g0 Canovision E50 


Új Canon kamkorderek 
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Az AZHI a , megszólalásig" hasonlít 
a képen látható A1Hi készülékhez 
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Panasonic MS70O 


Panasonic MS90 












cég legújabb kamkordereivel, ezért 
most csak a teljesség kedvéért, röviden 
térünk ki rájuk. Képeink a legújabb Ca- 
non kamkordereket mutatják. 

A legbonyolultabbtól a legegyszerűbb 
(legolcsóbb) kamkorder felé haladva a 
sorrend a következő: AZ2ZHI (ATHI), 
E800Hi, A10, E6, E90, E50. A Hi jelzésű- 
ek Hi8 rendszerűek, a többiek V8-asok. 
Valamennyi típus rendelkezik infravö- 
rös távszabályozóval és forgatható 
képkeresővel. Az A1Hi és az AZHI na- 
gyon közeli , rokonok", formájuk is és 
elektromos tulajdonságaik is hasonlók. 
A legjobb kamkorderek közé tartoznak. 
Az AZHI mint újabb típus valamivel töb- 
bet ,tud": nagysebességű zárja 1/ 
10000 s-ig terjed, mig az A1HIi-nek 
Csak" 1/2000 s-ig. Az AZHI CCD-je 
470 000 pontos, míg az A1Hi-é ,csak" 
420000 pontos. Az A2ZHIi-ben digitális 
képjel-feldolgozás is van. Az E800Hi a 
legegyszerűbb Hi8 típus a három közül. 
Az A10 a legkisebb Canon kamkorder 
(mindössze 0,77 kg-os). Az AZHI, A1Hi 
és A10 jellegzetessége, hogy a kazetta 
hátul keresztben áll, így a készülék rö- 
vid. Az E6-nek hifi sztereó hangja van, 
míg az E90 tízszeres zoomjával tűnik ki. 
Az E50 a legafcsóbb típus, nincs nagy- 
sebességű zárja. Az EBOOHI CCD-je 
420 000 pontos, a V8-as kamkordereké 
320 000 pontos. Az AZHIi-nek, az A1Hi- 
nek és az E90-nek tízszeres, az EBOOHi- 
nek, az A10-nek és az E50-nek nyolc- 
szoros a zoomja. A nagysebességű zár 
az A10-nél, E6-nál és az E90-nél 1/1000 
s-ig terjed. Az E9g0 és az E50 infravörös, 
a többi TTL autofókusszal rendelkezik. 
Az AZHI, E800Hi és az A10 mozgó cél- 
tárgyaknál automatikusan utánaállít az 
élességnek. Az AZHI, A1Hi, EBOOHi, A10 
és E6 hifi sztereó hanggal rendelkezik. 
Mindegyik típus rendelkezik címtáro- 
lással, kockázással a hang és a kép ki- 
és beblendézésével. A készülék töme- 
ge 0,77 kg (A10) és 1,5 kg (A2ZHI) közé 
esik. 

Folytassuk a V8-asok sorát a Sanyo tí- 
pusaival! A Sanyo a Sonyval egy idő- 
ben hozta ki a saját minikamkoderét, az 
S1-et kisméretű fejdobbal. A minikam- 
korderek sorát a VM-ES88-cal folytatta. 
Ezt a kamkordert úgy lehet két kézben 
tartani, mint egy távcsövet. Ezzel stabi- 
labb lesz a helyzete, hordás közben 
pedig jól rásimul a mellre. Különleges- 
sége még az ún. , fuzzy" logika, ami az 
autofókusz beállítását szolgálja. Ez le- 
utánozza az emberi szem működését. 
A képet 6 részre osztják, ezek közül a 
legfontosabb középső két mezőt továb- 
bi 16 részre, és az egyes zónákat súlyo- 
Zzottan veszik figyelembe. Ugyanez vo- 
natkozik az automatikus  fényerő- 
szabályozásra. A fehéregyensúlyt 64 
képrészből számítja ki az automatika. 


(Folytatása a 37. oldalon) 
KAMKORDEREK.. . 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 


a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). 


Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


VIDEOTON Elektronika Kft. 
1075 Budapest, 
Dohány u. 37-39. 


Hiradástechnikai Szövetkezet 
1116 Bp., Temesvár u. 20. 
Telefon: 186-9522 

Telefax: 185-3283 








H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva : hétfő—pétek 10-18. 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő—péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


MACHELECTRIC 
1091 Budapest, 

Üllői út 155. I. 14. 
Telefon: 128-5358 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 








Selectronic Kft. 

Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


GELKA SAT Kft. 
bemutatóterme 

Budapest IX., Mester u. 9. 
Telefon: 133-7548 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 








KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RADIAN Gmk. 

4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva : hétfő-pétek 8—16.30 


FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon : 163-80-72 


SATEX Kft. 

1012 Bp. Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








SATEC 

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-8717 
Telefax: 111-8268 





MIKROTECHNIKA 

Bp., Százház u. 24. 

Telefon: 122-4156 

Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 








PARSAT 

Elektronikai Kft. 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax : 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 


Dunamenti 

Híradástechnika Kft. 

Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


KATHREIN képviselet 

1025 Bp. Cseppkő u. 47. 
Telefon: 157-1148, 180-4828 
Telefax: 180-4828 














UNI-Sat 

1142 Budapest, 

Erzsébet királyné útja 119/b. 
Telefon: 251-9707, Fax : 252-3569 








EZ AZÖN CÉGÉNEK ADATAIT 
TARTALMAZHATJA 
Egyegész év mindössze 12000 Ft! 














krohullámú 
működési 





Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Múszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

a VIDEOTECHNIKA Szetkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 








RAMOVILL HI-FI Áruház 

































HITACHI M 747 videó 

(4 fej, 2 sebesség, AUDIO DUBBING, fejöntisztítós , 
feliratozós) 

Ára: 46 900 Ft) 


HITACHI M 727 videó 
(2 fej, fejöntisztítós) 
Ára: 32 900 Ft 
HITACHI VMC-52 kamera 
(9 fejes, VHS-C rendszerű, ,8 X 200m"), 
tartozékokkal, hordtáskával 
Ára: 157 200 Ft helyett 
146 900 Ft, 
készpénzre 141 900 Ft 
HITACHI, ITT NOKIA, GRUNDIG, SONY, 
PANASONIC 
tv-készülékek nagy választékban 
KATHREIN 60 7 AM MIKRO szet 
Ára: 29 900 Ft 
FUBA, KATHREIN, SATEC 
egyedi kis- és nagyközösségi műholdvevő 
rendszerek legnagyobb választéka. FUBA ODU 
jelfeldolgozó család összes tagja azonnal 
megvásárolható. Az általunk árusított készülékek 
telepítéssel együtt is megrendelhetők. 
DENON, NAKAMICHI, NAD, ROTEL, 
THORENS, TECHNICS 
készülékek. JM LAB (FOCAL), HEYBROOK hangfalak 
stúdiónkban meghallgathatók és megrendelhetők. 


Címünk: 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719; 138-2198 















RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


STARLET-WOLSEY 














16-csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés 
kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es precíziós 
aluminium oíszet parabolaantennával 
Komplett szet: 26 320 FttÁFA 








SAMSUNG SSR-1000 
39-csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros Marconi fejjel, 

(A készülékhez motoros- vagy ferropolarizer is 
kapcsolható.) 90 cm-es preciziós aluminium ofszet 
parabolaantennával 
Komplett szet: 31 120 FttÁFA 


SAMSUNG VORTEG JUPITER 
(1. változat) 


48 csatornás távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros Marconi fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium oíszet parabolaantennával 


Komplett szet: 31 920 FttÁFA 





SAMSUNG VORTEG JUPITER 
(2. változat) 
48-csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés, ferropolarizerrel, GARDINER 
fejkonverterrel (1,0...1,2 dB), 90 cm-es precíziós 
aluminium ofíszet parabolaantennával 


Komplett szet: 34 320 FttÁFA 


A fenti szetek kívánság esetén 1,20 méteres 
aluminium parabolaantennával, í11. 
ferropolarizerrel és GARDINER LNB-vel is 
kaphatók! 


Kábeltévé-üzemeltetőknek, építőknek 
SPECIÁLIS CÉLMŰSZEREK, TÉRERŐMÉRŐK, 
PANORÁMAMŰSZEREK, 
SPEKTRUMANALIZÁTOROK! 
Kábeltévé-építőelemek: 
FEJÁLLOMÁSOK, TRUNKERŐSÍTŐK, 
VONALERŐSÍTŐK stb. 








— 





Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 








KA MINIKATALÓGUS 


Egyeduülállóan előnyös ajánlatunk: 
az itt ismertetett készülékek vásárlói a 33—34. oldal alján található szelvény 
átadásakor 500 Ft árengedményt, egy teljes évre szóló VIDEOTECHNIKA 
előfizetést, plusz egy VHS videokazettát kapnak. 


ORION CTV 022M (O22MTX) tv-készülék 


41250 Ft, 
(46 500 Ft). 


A 22 colos (56 cm-es) képátlójú készülék az ORION által kifejlesztett új tv-készülékcsalád 
tagja. Van teletext-dekódert tartalmazó változata is, amelynek típusjelét és árát zárójelben 
tüntettük fel, Az alaptípus fő tulajdonságai: 80 csatornás kábeltuner, 29 program tárolása, 
infra-távvezérlés, PAL és SECAM tv-norma, OIRT és CCIR szerinti hangnorma, Euro-AV csatla- 
kozó. 

A teletextes változatnál a beépített CCT ( - számítógépvezérelt teletext) a szokásos szolgálta- 
tások mellett a következőket nyújtja: magyar ékezetes betűk, 5 oldal tárolására alkalmas 
memória, FLOF rendszer (szín szerinti oldalválasztás). 

A teletextes készülékek kezelését a hagyományos, többfunkciós kijelző segíti. 


LTE LL EL SRL 





8400 FL 





A kétkazettás, egyszerű másolást biztosító hasonló készülékek közül az RT-8538 azzal tűnik 
ki, hogy az állomás keresését digitális kijelző könnyíti, amely kiírja a pontos vételi frekvenciát. 
A rádiórész az FM-sávban 875 és 108 MHz között hangolható. A helyi adók mellett (főleg 
ahatárszéleken) ebben a sávban sok külföldi sztereó adás fogható. A szimmetrikusan elhelye- 
zett két hangszóró egy szűkebb tartományban bizonyos sztereóélményt is biztosít. a digitális 
kijelző a pontos időt folyamatosan mutatja, mivel óra is van a készülékben. 

Az RT-8538 hálózatról és telepről egyaránt működtethető. Az állomáskeresés automatiku- 
san is végezhető, ilyenkor az első megtalált adónál a hangolás megáll. A készülékben levő 
memória lehetővé teszi 10 URH-, 5 rövidhullámú, 5 közép- és 5 hosszúhullámú adó beprogra- 
mozását. Ezek az állomáskereső gombbal léptethetők. 

Lejátszásra mindkét magnórész alkalmas, felvenni a kettes számúval lehet. Az első magnó- 
ba tett szalag lejátszása után a másik magnó automatikusan játszani kezdi a benne levő 
szalagot. A felvételi szintszabályozás automatikus. A készülékben van egy beépített mikroton, 
amely monó felvételek készítésére alkalmas. 

A készülékben levő óra nemcsak ébreszteni tud a rádió vagy a magnó bekapcsolásával, 
hanem a kikapcsolási idő is beprogramozható. Nagy újdonsága a készüléknek, hogy — a 
képmagnókhoz hasonlóan — időzített felvételre is beprogramozható, a be- és kikapcsolás 
időpontjának megadásával. 





KERAVILL MINIKATALÓGUS 











NORDMENDE 3208 H VT tv-készülék 





74 900 Ft. 





Ez a készülék szépen mutatja, hogyan tör előre a digitális technika a televízióvevőkben is; 
jószerivel csak a videojel van ma már analóg formában, az összes kiszolgáló fokozat és 
segédjel digitális. Intelligens távvezérlési rendszerével a Vordmende 3208 H VTis ezek közé 
tartozik, Minden funkciója távvezérelhető úgy, hogy a képernyőre írható a teljes menü és az 
aktuális beállítás adatai (program, csatornaszám, hang- és fényerő stb.). Természetesen egy 
gombnyomással el lehet tüntetni az egészet, amikor nem vagyunk rá kíváncsiak. 

A vételi sáv az 1...69 csatornákon kívül a speciális kábeltévé-csatornákat is magába 
foglalja. A PAL- és SECAM-jeleken kívül teletext (képújság) vételére is alkalmas. Scart (Euro- 
AV) bemenete van és az ezen át érkező videojel (pl. képmagnó jele) automatikusan bekapcsol- 
ja a készüléket, ha az készenléti állapotban van. A videojel megszűnése után kb. öt perccel 
a készülék magától kikapcsol. Az Euro-AV csatlakozón át pl. személyi számítógép vagy 
képlemezjátszó is csatlakoztatható — vagy megfelelő adapter segítségével 5-VHS képmagnó 
— ami a kódolt (PAL, SECAM) vagy alapsávi kompocit videojelnél sokkal jobb képminőséget 
biztosít. Mások zavarásának csökkentése végett a tévéhez fejhallgatót is lehet csatlakoztatni, 
Ha viszont nagy hangerőt szeretnénk, külső hangfal is hozzákapcsolható. 

A készülék teljesítménytelvétele 117 W, készenléti helyzetben 7 W. Kellemes méreteivel 
(800x520x455) és egyszerű, elegáns formájával egyaránt jól illeszkedik akár az otthoni 
akár a hivatali, munkahelyi környezetbe. 





UTAMAT T EG OTIVA ELY TÁ 





39 900 Ft. 





A műholdas tv-adások számának rohamos növekedése következtében nálunk is egyre több 
helyen tűnnek fel az ilyen műsorok vételére alkalmas paraboloidantennák és vevőrendszerek. 
Egy-egy ilyen rendszer azonban néha több tucat csatomát képes venni és ez csak olyan 
programozható tv-készülékekkel lehetséges, amely tárolni tudja ezeknek az adóknak a han- 
golását. Ilyen készülék a Nordmende Galaxy 40 H VT típus is, amely a szokásos tv-csatorná- 
kon túl az ún. kábeltévé-csatornákat is venni tudja. Az interaktív, képernyőre kiíródó beállítási 
üzemmód nélkül a számos program aligha volna kezelhető. A készülék PAL- és SECAM-rend- 
szerű adásokat, illetve teletextadást is venni tud. Számos automatika teszi kényelmessé 
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használatát, ityen pl. az automatikus hangolás, az automatikus bekapcsolás (abban az eset- 
ben, ha a vele összekötött képmagnót bekapcsoljuk) vagy kikapcsolás (öt perccel az adás 
vagy videojel megszűnése után). Az Euro-AV csatlakozón érkező jel hatására automatikusan 
AV üzemre kapcsol. 

A készülék fogyasztása kevesebb, mint egy nagyobb izzóé : mindössze 66 W, készenléti 
állapotban 6 W. Fejhaligató és külső hangszóró is csatlakoztatható. A beépített teleszkópan- 
tenna az adótól nem túl távol még városi környezetben is megfelelő vételt biztosít. 


Videoton 341 tv-készülék 





43 500 Ft. 





A Videoton itt látható színes, 21 colos (56 cm-es) képátlójú tv-készüléke korszerű áramköri 
technikával készül, Ennek nemcsak az a következménye, hogy kicsi a fogyasztás — jelen 
esetben 84 W — hanem az is, hogy lényegesen jobb a képminőség (stabilitás, színfeldolgozás 
stb.). Teletextdekóder szerelhető bele — az európai piacon ez is általános vonás, mivel igen 
sok hasznos információhoz gombnyomással hozzájuthatunk általa (de csak az adással egy- 
időben és persze azon a csatomán, ahol van teletextadás). Ez a készülék is kétnormás, 
PAL-SECAM vevő (automatikus átkapcsolással); 55 programhelyen lehet tárolni a teljes 
tv-vételi sávban az adott helyen fogható adókat. Minden funkció és beállítás távvezérelhető. 
A készüléken az antennabemenet mellett fejhallgató és Euro-AV csatlakozó is van. Az utóbbin 
az RGB-bemenetek közvetlenül elérhetők, amelyeken keresztül igen jó minőségű képet kapha- 
tunk, ha a videojel RGB-formában rendelkezésre áll (pl, számítógép, $5-VHS-adapter stb.). 

A korszerű, ,csupaszem" forma következtében jól alkalmazható a TS 3341 minden olyan 
helyen, ahol alkalmazkodnia kell a környezethez és esetleg több hasonló készüléket kell 
egymás szoros közelségében üzemeltetni (pl. KVT-stúdiók, bemutatók stb.). 


HE TAL TEK TÉR ELÁLLTA A A 





Senkit ne riasszon el a Videoton PRECISION 2000 tévécsaládjának e tagjától az, hogy a 
készülék beprogramozását hosszú oldalakon keresztül sorolja a kezelési útmutató : ezt csak 
egyszer kell elvégezni, és különben is azt sejteti, hogy a készülék nagyon sok mindenre képes. 
A programozás a készülék alján levő LCD-kijelzőn követhető nyomon. Az összes tv-sávon 
kívül a kábeltv-sáv és a teletext vétele is lehetséges akár PAL, akár SECAM normájú adásról 
van szó. Az automatikus hangolás ciklikusan végiglépked előbb az OIRT, majd a CCIR szerinti 
szabványos csatomákon, végül a kábelcsatormákon. A memóriában 35 program adatai rögzít- 
hetők. 

Az egyes típusok 20, 21, 22, 28 és 32 colos képcsővekkel készülnek. Fejhallgató, külső 
hangszóró- és Scart (Euro-AV) csatlakozók találhatók rajta az antennabemeneten kívül. 
A hangolási adatok mellett a kép színtelítettségének, fényerejének, kontrasztjának és hang- 
erejének memorizálására is van mód — így nem kell minden bekapcsolás után az egyéni 
ízlésünknek megfelelő kép beállításával esetleg perceket eltölteni. Gombnyomásra ezek a 
gyári beállítás szerinti alaphelyzetre (átlagértékre) állíthatók vissza. A készülék AV-üzemre 
kapcsolható a távvezértővel. Ismétett gombnyomásra RGB-jeleket fogad a Scart csatlakozón 
keresztül. A jel megszűnése után mintegy öt perccel magától készenléti állapotba kapcsol. 


Kesüzáéátsta észt énse ezaz stezzzzzszszázzái 
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ATA ZT LL KGY A A VEZET A 


Picture ín picture — vagyis kép a képben, ami azt jelenti, hogy egy tv-csatorna nézése közben 
a képernyőn kicsinyített méretben megjelenik egy másik videojelforrás képe. Az ablakban" 
akár váltani is lehet az egyes csatornák képeit. Az egyik jelnek az antennabemeneten, a 
másiknak a Scart (Euro-AV) bemeneten kell csatlakoznia — ez lehet például egy képmagnó 
visszajátszott jele vagy a magnó tunerén behangolt másik tv-adó, műholdas rendszerből jövő 
jel, PC videojele stb. Gombnyomásra a két kép helyet cserélhet vagy az ablakot eltüntethetjük 
a képből. Arra is mód van, hogy az ablakot bármelyik sarokba léptessük. Gombnyomásra az 
ablak kétszeres méretűre növelhető. Egyszerre három ablak is lehet a képben, amelyek 
különböző programokat mutatnak, de egyidőben csak két kép tud mozogni, a többi kép 
.befagy". Természetesen bármikor vissza lehet térni bármelyik ,normál" programra. A két kép 
kombinálása a legutóbbi időben kifejlesztett nagykapacitású memóriaáramkörök segítségével 
lehetséges. 39 programhelyen lehet rögzíteni a vehető adókat — ezek bárhol lehetnek az OIRT 
vagy CCIR norma szerinti tv-vételi sávokban. 

Teljes távvezérelhetőség és számos automatika gondoskodik a néző kényelméről és a gép 
hatékony működtetéséről. Automatikus keresés és finomhangolás, kikapcsolási idő progra- 
mozás stb. Teletextdekóderrel is szállítják a Precision 2000 készülékeit. 

A TS 6357 PIP képcsőátlója 28 col. 140 W-ot fogyaszt. Sztereóhang vételére is alkalmas, 
hangteljesítménye 2x 15 W. 


Toshiba VCP-B1CZ videolejátsz 





Olyankor, amikor a képmagnóval csak lejátszani kívánunk — bemutatókon, oktatáskor, máso- 
láskor stb, — felesleges olyan áramköri egységeket is cipelni, amelyekre az adott helyen nincs 
szükség. Így a lejátszókban felesleges az időzítő és a hangoló egység. A Toshiba VCP-B1CZ 
készüléke is ilyen. VHS-rendszerű PAL- és SECAM-kazetták lejátszására szolgál. A tv-készü- 
lékhez annak antennabemenetén át RF-kábellel, vagy az AV-bemeneten keresztül tud csatla- 
kozni. Távirányítható; az állóképfunkció és a harmincadrészre lassított sebességű lejátszás 
csak a távvezérlővel működtethető. Amennyiben a készüléket másolásnál lejátszásra hasz- 
náljuk, az ,edit" funkció segíti a jobb másolatok készítését. Ha tartósan ugyanazon a helyen 
használjuk olyan tv-készülékkel együtt, amelyen tv-műsorokat is nézünk és csak antennabe- 
menete van, célszerű az antennát a VCP-BICZ készüléken keresztül csatlakoztatni annak 
Aerial IN-OUT csatlakozói segítségével. 

A képélesség-állítóval bizonyos esetekben kellemesebbé tehetjük a képet. A beépített 
tesztjel-generátor megkönnyíti a tv-készülék képmagnóra hangolását. 

A mindössze 5,7 kg-os és 360x89x316 mm méretű készülék csak 17 W-ot fogyaszt. 








KERAVILL MINIKATALÓGUS 

















25 900 Ft. 


Ki ne szeretné a friss, melegen párolgó, izletes ételeket? Rohanó életünkben ugyanakkor 
egyre inkább napokkal előbb elkészített dolgokat találunk a hűtőben. Ezekből képes csaknem 
teljesen a frissen készítet ételekhez hasonlót varázsolni a OMR-110 mikrohullámú sütő. 32 
liter beltartalmú, 1200 W fogyasztású készülék; külső méretei: 560x353x 406 mm. Szak- 
szerű használat mellett a 2450 MHz frekvenciájú mikrohullámok gyakorlatilag nem lépnek ki 
a készülékből, Az időzítő órával a sütés idejét (egy menetben maximum 60 perc), a fokozat- 
kapcsolóval intenzítását lehet beállítani. A sütés az indítógomb megnyomására kezdődik el. 
Az ajtót bármikor ki lehet nyitni, mivel ityenkor a mikrohullámú generátor azonnal kikapcsol. 
A sütő torgótányéros és belső világítással rendelkezik. Amikor lejár a beállított sütési idő, a 
készülék hangjelzést ad és kikapcsol. A beállított sütési idő menet közben is átprogramozha- 
tó. A készülék 22,5 kg-os és csak földett csatlakozó aljazatról üzemeltethető. A használatához 
szükséges tudnivalók betartása esetén igen gyorsan és energiatakarékos módon készíthe- 
tünk vele akár a kisbabának, akár ínyenceknek való ételeket. 


Daewoo VCP-12GAD videolejátszó 


20 900 Ft. 


Ez a készülék előre felvett PAL- és .keleti" SECAM- (MESECAM) kazetták lejátszására 
készült. Ideális eszköz iskolákban, kiállításokon és bármitéle reklámban, ahol folyamatosan 
célszerű bemutatni valamilyen videoanyagot akár úgy is, hogy többször veszik fel egymás 
után egy hosszabb szalagra. A készülék a kazetta behelyezésére magától bakapcsol és elindul 
a lejátszás. A hatásosabb hanglejátszás érdekében a hangkimenetet hi-fi berendezéshez lehet 
csatlakoztatni. A Daewoo VCP-21GADa lejátszott kazetta végére érve magától visszacsévél 





aewoo DMR-110 mikrohullámú sütő 














És kikapcsol. Ha be van programozva (Auto Repeat), újra kezdi a lejátszást, amíg ezt az 
üzemmódot ki nem kapcsoljuk. Az állóképből a zajcsik eltűntethető. Állóképhelyzetből öt perc 
után elindul a lejátszás, hogy megvédje a kazettát a károsodástól. A tv-antenna a lejátszón 
keresztül (Ant IN, RF OUT csattakozók) vezethető a tv-készülékbe annak érdekében, hogy ne 
kelljen állandóan az átkábelezéssel bajlódni. A videolejátszó kimenete az UHF-sávban a 32. 
és a 40. csatorna között állítható be. A videojel jet-zaj viszonya jobb, mint 44 dB, a hang 
hasonló jellemzője 40 dB. 


Toshiba V-110CZ képmagnó 





Az S-VHS technika megjelenésével a .normál" VHS-készülékek nem váltak elavulttá, sőt, 
mintha az 5-VHS lökést adott volna a VHS-nek is. Melyek a Toshiba V-1 10CZVHS képmag- 
nó jellemzői ? A visszajátszott kép javítása érdekében a HO (High Ouality) technikát alkalmaz- 
7a A rögzítés PAL-, ill. MESECAM-rendszerben történik. A kazetta behelyezésére automatiku- 
san bakapcsol és elindul a lejátszás. Egy hosszú (pl. háromórás) szalagon néha igen nehéz 
megtalálni egy rövid műsort vagy fontos részletet — ezen segít a G0 TO tunkció, amely 
kívánságra automatikusan a távvezértővel beírt számlálóálláshoz vagy szalagidőhöz csévéli 
a szalagot. Ismételt lejátszásra is programozható. A visszajátszott kép kimerevíthető és 
félképként léptethető, ami mozgáselemzéseknél pótolhatatlan előny. Az időzítőegység 8 
program (műsor) automatikus felvételét teszi lehetővé több mint egy évre előre, A készülék 
a távvezértővel lezárható a gyerekek elől. 

Előre vagy vissza irányban 1, 3, 5, 7 vagy 9-szeres sebességgel ís lehet keresőüzemben 
futtatni a szalagot. A kép jet-zal viszonya jobb, mint 43 dB, a hangfetvételnél ez az érték 42 
dB. A gép 6 kg-os, méretei: 398x.85x 337 mm. 


HAJDU Energomat mosógép 






27 600 Ft. 











Az e szelvénnyel a 31—34. oldalon bemutatott készülékek közül 
vásárló Kedves Olvasóink 500 Ft árengedményt, egy teljes év-e 
VIDEOTECHNIKA előfizetést, plusz egy VHS videokazettát kapnak. 





ÚJ TERMÉKEK ÉS KEDVEZMÉNYEK A KERAVILL MINIKATALÓGUSBAN! 
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Egy jó automata mosógép előnyeit az ismeri igazán, aki népes háztartást vezet. Az eredetileg 
Minimat névre hallgató alaptípus nyugatnémet licenc alapján készült. Ennek továbbfejlesztett, 
energiatakarékos kivitele az Energomat Teljes energiafelvétele 2200 W, de kevesebb ruhane- 
mű mosásakor akár 403 energiát és mosószert is megtakaríthatunk vele. A mosás hatásfokát 
tovább javíthatja, ha a mosószer megválasztásánál és adagolásánál figyelembe vesszük a víz 
keménységét is. 

A gép helyigénye kicsi, szinte bárhol elhelyezhető, ahol rendelkezésre áll egy 3/4 colos, 
menetes vízcsap és legalább 16 A-es hálózat, amelyre egy védőföldeléssel ellátott aljazaton 
át lehet csatlakozni. A gép háromféle vízszintet tud beállítani és ugyancsak háromféle hőfokot 
lehet beprogramozni (40, 60 és 90 "C). A maximális berakható száraz ruha 4,5 kg. Koptató 
hatása szinte egyáltalán nincs, mosóhatása kitűnő. A betöltés és programbeállítás után a 
mosás és centrifugázás teljesen automatikusan történik. 

Megfelelő használat és karbantartás mellett az Energomat mosógép élettartama jóval 
meghaladja a tíz évet. 






BOSS VF 33 mélyhűtőszekrény 





] 


ANNNANNKENNELANÁ TINKKNNANINTNÁNT 4" 


43 900 Ft. 


A hűtötechnika élelmiszeripari és háztartási alkalmazásának általánossá válása nemcsak 
táplálkozási szokásainkat alakította át jelentős mértékben, hanem az ésszerűbb táplálkozás 
lehetőségét is felkínálja. Az otthoni hűtőgépek egyik markáns .képviselője" a mélyhűtöszek- 
rény. Nagyobb tömegű vegyes élelmiszer hosszú idejű tárolását oldja meg a Boss VF ali) 




















típusú mélyhűtöszekrény, amely 25 "C külső hőmérséklet mellett is —18 "C-on tartja a 
belehelyezett élelmiszert. Három lefagyasztó és négy kivehető rekesze van. Alkalmas gyors 
lefagyasztásra is. Fagyasztókapacitása kb. 28 kg naponta (24 óra alatt). 170 W a kompresz- 
szor teljesítménye ; fogyasztása gondos elhelyezés és kezelés mellett napi 1,5 kWh körül van. 
Hőszigetelése 5.5 cm vastag, amelynek köszönhetően akár 16 órás áramkimaradást is 
károsodás nélkül elvisel a benne tárolt élelmiszer. Kezelése egyszerű, karbantartási igénye a 
mintegy félévenkénti jégmentesítésre és tisztításra korlátozódik. 


EZTÁN ETET 





34 500 Ft. 


Ma már nem kell a határon túlra menni, ha egy Gorenje mélyhűtőt szeretnénk. A KERAVILL 
itthon is forgalmazza három méretben is: 210, 325 és 400 literes űrtartalommal (ZS 210, ZS 
310, illetve ZS 410 típusok). A maximális környezeti hőmérséklet 32 "C lehet, a minimális 5 
"C. A kompresszorok teljesítménye 120, 140), illetve 160 W, a napi energiafogyasztás átlagos 
körülmények között 1,4, 1,7, illetve 2 kWh. Egy nap alatt képes lefagyasztani 14, 21, illetve 
26 kg élelmiszert — természetesen ilyenkor folyamatos üzemre kell kapcsolni a készüléket. 
A belső hőmérséklet bizonyos határok között szabályozható. Kisebb mennyiségű élelmiszer 
fokozatos lefagyasztásához célszerű maximális állásba forgatni, egyébként az árammal való 
takarékoskodás érdekében közepes vagy minimum állásban is lehet — a benne tárolt élelmi- 
szer mennyisége és milyensége függvényében. Van olyan típus, amelyen a belső tér hőmér- 
sékletét mutató hőmérő is található. 








ÚJ TERMÉKEK 
ÉS KEDVEZMÉNYEK 
A KERAVILL MINIKATALÓGUSBAN! 














Ha Ön már előfizetője, 
vagy más ok miatt nem 
kéri a VIDEOTECHNI- 
KÁT, a szelvényt kiállít- 
hatja hozzátartozója, 
barátja, ismerőse nevé- 
re és címére is. 










34 VIDEOTECHNIKA 





Amennyiben adatait megadja, egy éven keresztül havonta megkapja a VIDEOTECHNIKA számait. 















KERAVILL MINIKATALÓGUS 








Rádióprogramok 
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Rádióprogram Műhold Pozició Csatorna Polarizáció  — Tv-frekvencia Adásidő Rádiócsatorna MIS Tv-adó 

AFN Europe Intelsat VB F15 60.0 PE 79 v 11.495 GHz 24h B-MAC Delta-mod M AFNTV 
AFN Europe Intelsat VB F15 60.0 0E 69A H 11.472 GHz 24h B-MAC Delta Mod M AFNTV 
Antena Tres Eutelsat I F4 7.00E 7Eu v 11.010 GHZ 24h 7.02 MHz Panda-1 M Antena Tres 
Aguarelle/ Phare Ouest Télécom 1C 5.00W R1 v 12.522 GHz 24h 6.40/7.25 comp FM s M6 

BBC Ext! Services Eutelsat II Ft 13.09E 25W v 10.987 GHz 24h 7.56 MHZ Panda-1 M Super Channel 
BBC World Service Eutelsat II Ft 13.09E 25W v 10.987 GHz 24h 7.38 MHz Panda-1 M Super Channel 
BBC World Service Intensat VI F4 275 9W 71 v 10.995 GHz 24h 7.02 MHz Panda-1 M BBC World Serv TV 
BFBS2 Intelsat VI F4 27.59W 71 v 10.995 GHz 24h 7.20 MHz SAVE M BBC World Serv TV 
BR1 DFS 1 Kopernikus 99 E4 H 12.626 GHz 24h Digital Multiplex s - 

BR1 TV Sat 19.29w 14 A. 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s - 

Cadena COPE Eutelsat I F4 7.00E 114 v 11.555 GHz 24h 7.02/7.20 Panda-1 s Canal Plus (Espafia) 
Cadena COPE Infos Eutelsat I F4 700E 7Eu v 11.010 GHz 24h 7.20 MHz Panda-1 M Antena Tres 
Cadena SER Eutelsat I F4 7.00E 1Eu H 10.972 GHz 24h 7.74 MHz Panda-1 M Tele 5 
Chérie FM Télécom 1C 5.0 9W R6 v 12.732 GHz 24h 6.85 MHz comp FM M Canal J 
Club Music Astra 1A 19.29E 5 H 11.273 GHz 7h 7.38/7.56 Panda-1 M Ufestyle 
CNN Radio News Intelsat VI F4 27.59W 73 v 11.155 GHz 24h 6.30 MHz FM M CNN Int"! 
COM-4 Télécom 1C 5.00W R3 v 12.606 GHz 24h 8.65 MHz comp FM M La Cing 
Concert Radio Eutelsat II Ft 13.09E 345 H 11.678 GHz 24h 6.12/6.84 Panda-1 s FilmNet 24 
Deutsche Welle (Ger) Astra 1A 19.29E 2 v 11.229 GHz 24h 7.38 MHZ Panda-1 M RTL-Plus 
Deutsche Welle (Ger) Eutelsat II Ft 13.09E 27W v 11.162 GHz 24h 7.02 MHz Panda-1 M — 

Deutsche Welle (Fgn) Astra 1A 19.29E 2 v 11.229 GHz 24h 7.56 MHz Panda-1 M RTL-Plus 
Deutsche Welle (Fgn) Eutelsat II Ft 13.09E 27wW v 11.162 GHz 24h 7.20 MHz Panda-1 M - 
Deutschlandfunk (Ger) Astra 1A 19.29E 6 v 11.288 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s SATI 
Deutschlandfunk (Ger) DFS 1 Kopernikus 23.50E E5 v 12.658 GHz 24h 7.02/7.20 Panda-1 S West-3 
Deutschlandífunk (Ger) TV Sat § 19.29W 14 j 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s - 
Deutschlandfunk (Fgn) Astra 1A 19.29E 6 v 11.288 GHz 24h 7.74/7.92 Panda-1 M SATI 
Europe 1 Télécom 1C 5.00Ww R1 v 12.522 GHz 24h 6.85/8.20 comp FM s M6 

Europe 2 Eutelsat II Ft 13.00W 45s v 12.54 GHz 24h Digital Multiples s - 

FM Nouvelle Gen/ AFP Télécom 1C 5.00W R3 v 12.606 GHz 24h 7.75 MHz comp Fm M La Cing 
France Inter TDF1 19.00w 5 R 11.80 GHz 24h D2-MAC Packet s —- 

Fun FM Eutelsat II F1 13.00W 45S v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s —- 

Hector TDF1 19.0 9W 9 R 11.881 GHz 24h D2-MAC Packet s La Sept 
HR2 DFS 1 Kopernikus 23596 E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiplex s - 

HR2 TV SAT 19.29wW 14 G 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s —- 

ITN Radio News Astra 1A 19.29E 5 H 11.273 GHz 16h 7.74 MHz Panda-1 M Lifestyle 
Kiss FM Eutelsat II F1 13.00W 45s v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s e 

Klassik Radio DFS 1 Kopernikus 23.59E E3 v 12.591 GHz 7.3807.56 Panda-1 s Premiere 
Klassik Radio DFS 1 Kopernikus 23.59E E4 H 12.625 GHz Digital Multiplex s - 

Klassik Radio TVSAT 19.29W 14 B 11.977 GHz Digital Multiplex S - 
Maxximum Télécom 1C 5.00W R3 v 12.606 GHz 24h 6.40/7.25 comp FM s La Cing 
Metropolys Eutelsat II Ft 1309w 45S v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s - 
Metropolys Télécom 1C 5.090wW R6 v 12.732 GHz 24h 7.25/8.20 comp Fm S Canal J/ Jimmy 
Mood Music Télécom 1C 5.00W R4 v 12.648 GHz 15h 6.407.25 comp FM S Canal Plus 
NDR3 DFS 1 Kopernikus 23.59E E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiplex s - 

NDR 3 TV Sat 19.29w- 14 L 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s - 
Nostalgie/NRJ Eutelsat II Ft 13.00Ww 45S v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s - 

Opus Radio Astra 1A 19.20E 10 v 11.347 GHz 7.387.56 Panda-1 S Teleclub 
Pacific FM Eutelsat II F1 13.00W 45s v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s - 

Power FM Astra 1A 19.20E 15 H 11.421 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 S MTV Europe 
Radio 10 Astra 1A 19.20E 11 H 11.362 GHz 24h 7.92/8.10 Panda-1 S FilmNet 24 
Radio 10 Eutelsat II Ft 13.00E 345 H 11.678 GHz 24h 7.92/8.10 Panda-1 S FilmNet 24 
Radio Contact Eutelsat II F1 13.00E 345 H 11.678 GHz 24h 7.74 MHz Panda-1 M FilmNet 24 
Radio France 1/2 Eutelsat II Ft 13.00W 455 v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex s - 


Jelmagyarázat: E — kelet; W — nyugat 


— függőleges; H — vízszintes; R — 


M — mono; S — sztereó 


jobbra forgó; L — balra forgó 
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Rádióprogram Műhold Pozíció Csatorna Polarizáció —— Tv-frekvencia  — Adásidő Rádiócsatorna MIS Tv-adó 

Radio France Int"! TDF1 19.0 9w 13 R 11.958 GHz 24h D2-MAC Packet M Antenne 2 
Radio Monte Carlo Télécom 1C 5.0 0w R4 v 12.648 GHz 18h 6.85/8.20 comp FM "S Canal Plus 
Radio Netvirk Intelsat VA F12 1.00W 61B H 11.016 GHz 24h 7.20 MHz M TVN 

Radio Noordzee Int"! Intelsat VA F12 1.00W 69 H 11.681 GHz 24h 7.74 MHz Panda-1 M Tv4 

Radiopa Astra 1A 19.20E 14 v 11.406 GHz 24h 7.74/7.92 Panda-1 s Pro7 

Radiopa DFS 1 Kopernikus 23505 E5 v 12.685 GHz 24h 7.02/7.20 Panda-1 S West 3 

Radio Scandinavia Intelsat VA F12 1.00Ww 618 H 11.016 GHz 24h 7.80 MHz M TVN 

Radio Svoboda Eutelsat II Ft 13.090E 21s H 11.055 GHz 24h 7.38 MHZ Panda-1 M sr 

RB2 DFS 1 Kopernikus 23.50E E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiplex S — 

RB2 TV Sat 19.20wW 14 jú 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s — 
Resonances Télécom 1C 5.00W R6 v 12.732 GHz 24h 6.40 MHz comp FM M Canal J/ Jimmy 
RFM Couleur Télécom 1C 5.00W R4 v 12.648 GHz 24h 7.75/8.65 comp FM s Canal Plus 
RNE Radio 2 Canarias Eutelsat II F2 10.09E 22 H 11.149 GHz 7.38 MHz Panda-1 M TVE Internacional 
RNE Radio 5 Eutelsat II F2 10.09E 22 H 11.149 GHz 7.56 MHz Panda-1 M TVE Internacional 
Rockland Télécom 1C 5.00Ww R6 v 12.732 GHz 24h 7.75 MHz comp FM M Canal J/Jimmy 
Rock Ovest Télécom 1C 5.00W R6 v 12.732 GHz 24h 6.40 MHz comp FM M Canal J/ Jimmy 
RTL (francia) Télécom 1C 5.09W R3 v 12.606 GHz 24h 6.85/8.20 comp FM s La Cing 

RTL (német) DFS 1 Kopernikus 23.59E c2 H 11.675 GHz 24h 7.02/7.20 Panda-1 s RTL Plus 

RTL (német) TVSAT 19.29wW 2 L 11.747 GHz 24h D2-MAC Packet S RTL Plus 

RTL (német) TVSAT 19.20wW 6 E 11.823 GHz 24h D2-MAC Packet S SAT1 

RTL International Astra 1A 19.29E 13 H 11.391 GHz 24h 7.38/7.56 Panda 1 S RTL 4 

Sat Media Services Intelsat VI F4 27.50W 69 H 11.621 GHz 8n DAT 2000 Digital Mpx S timi 

SER 40 Principales Eutelsat I F4 7.00E 1Eu H 10.972 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 S Tele 5 

Sky Radio Astra 1A 19.29E 8 v 11.318 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s Sky One 

Sky Radio Eutelsat II F1 13.00E 385 v 11.617 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 S Eurosport 
Skyrock Eutelsat II F1 13.00W 45s v 12.542 GHz 24h Digital Multiplex S —- 

SR1/SR3 Intelsat VA F12 1.00Ww 63A H 11.133 GHz 24h D-MAC Packet s SVT1 

SR2 Intelsat VA F12 1.00wW 638B H 11.177 GHz 24h D-MAC Packet s SVT2 

Star "Sat Radio Astra 1A 19.20E 14 v 11.406 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s Pro7 

Star " Sat radio DFS 1 Kopernikus 23.50E E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiple s - 

Star "Sat Radio DFS 1 Kopernikus 23.59E E1 H 12.524 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s SAT1 

Star "Sat Radio Eutelsat II Ft 13.00E 21s H 11.095 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s SAT1 

Star " Sat Radio TVSAT 19.29w 14 L 11.977 GHz 24h Digital Multiplex s öl 

Super Gold Intelsat VI F4 27.59W 61B H 11.015 GHz 24h 7.92 MHz Panda-1 M Children"s 
SWF 3 DFS 1 Kopernikus 28SYB E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiplex s sző 

SWF 3 DFS 1 Kopernikus 23.50E E4 H 12.625 GHz 24h Digital Multiplex s - 

VOA Europa Eutelsat II Ft 13.00E 21s H 11.095 GHz 24h 7.02/7.20 Panda-1 s SAT1 

VOA Europa Eutelsat II F1 13.00E 27 v 11.162 GHz 24h 7.38/7.56 Panda-1 s — 

Voice of Scandinavia Eutelsat II Fi 13.09E 345 H 11.638 GHz 18h 6.12/6.30 Panda-1 s Nordic 

Voice of Turkey Intelsat VB F15 60.0 "E 69B H 11.647 GHz 8.28 MHz M TRT TVI 

Voice of Turkey Intelsat VB F15 60.0 "E 69c H 11.683 GHz 8.28 MHz M TRT TV2 
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Új Sanyo kamkorderek és tartozékaik 
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Igy az ellenfényt ki tudja kompenzálni 
vagy egy egyszinű szines háttér nem 
viszi el a fehéregyensúülyt. A kamera 
hiti hang felvételére alkalmas. Többi 
szolgáltatásai átlagosnak mondhatók 
(hatszoros zoom, 320 000 képpont. hat 
különböző sebességű zár, 4 Ix minimá- 
lis érzékenység). 

Hi8 rendszerű a VM-H100P kamkorder 
amely nem emelkedik ki túlságosan a 
Hi8-as mezőnyből (nyolcszoros zoom 
1/1000 s-os zár, hifi sztereó hang. digi- 
tális autofókusz a makróval együtt. két 
cím tárolása, editálókapcsoló. rec. re- 
view funkció stb.). 


A VHS rendszerű kamkorderek áttekin- 
tését kezdjük a két , nagyágyú . a Pana- 
sonic és a JVC termékeinek bemutatá- 
sával. A Panasonic sikeres NV-MS50E 
tipusú S-VHS-C rendszerű kamkorde- 
rének utódai az  NV-MS7OE és 
NV-MS90E tipusok. Az MS70 ára kb 
2800 DM. az MS90-é 4000 DM, tehát ez 
az utóbbi .tud" többet. Az MS90-nek 
nyolcszoros. az MS70-nek hatszoros a 
zoomja. A képpontok száma 470 000, il! 
420 000. A nagysebességű zár 1/2000 s 
ill. 1/1000 s. Mindkettő alkalmas hifi 
sztereó hang felvételére. és mindkét 
készülékben van vágásvezérlő csatla- 
kozópont Az MS90 két. az MS70 egy 
cím tárolására képes. A videosáv szé- 
lessége mindkét készülék esetén 3 MHz 
alatt van. s ez nem a legkedvezőbb 
érték — ennek ellenére az MS90 jobb 
minőségű képet produkál 

A Panasonic igazi szenzációja az 
NV-S1 VHS-C rendszerű minikamkor- 
der! Ez tartalmazza a már ismertetett 
elektronikus képstabilizáló rendszert 
(EIS). Egyéb paraméterei a tipikusan 
középkategóriájú VHS-C kamkorderek- 
re jellemzőek 

A JVC választékában az S5-VHS-C kam- 
korderek . között a csúcs a 








Hitachi VM-CS52E 


Hitachi VM-SB3ER 
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Hitachi VM-H1O 
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GR-S707EG. a  GR-S99EG és a 
GR-S70EG (ez egyben a sorrend 15) 
mig a normál VHS-C rendszerűekben a 
GR-65EG, GR-AX7EG és a GR-ATEG 
Valójában újdonság a GR-S99EG és a 
GR-AX7EG, a többit már a Videotechni- 
ka korábbi számaiban ismertettuk 
A GR-S99EG alkalmas sztereó hifi 
hang felvételére. 1/2 colos CCD-je 
420 000 képpontot tartalmaz. A minimá- 
lis megvilágítás 10 Ix. Zoomja nyolcszo- 
ros. kézi makróval. Nagysebességű 
zárja 1/1000 s-ig terjed. 3 címet tud tá- 
rolni. Gyorskereső, állókép, lassított 
felvétel és egyéb szolgáltatásokat is 
nyújt 

A GR-AX7EG a JVC minikamkordere. 
VHS-C rendszerrel. Mindössze 760 g 
tömegű. Motorzoomja hatszoros, CCD- 
je 1/3 colos. 320 000 képponttal. Erzé- 
kenysége 5 Ix. Nagysebességű zárja 
1/4000 s-ig terjed. Digitális videosávko- 
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KREATÍV VIDEÓ 


II. rész 


A keretezett 





mozgókép 


A monitoron megjelenő videokép egyik 
jellegzetessége, hogy fényképszerűen ha- 
sonlít az ábrázolt jelenségre, hiteles le- 
nyomata a kamera előtti látványnak. 
Amíg azonban a fotó egy kiragadott pil- 
lanat megörökítése, addig a filmkép idő- 
ben is kiterjedt. A kép filmbeli hossza 
megszabja, hogy mennyi ideig nézhetem. 
A fénykép egy kézbe vehető tárgy, mi- 
közben szemügyre veszem, forgathatom, 
közelíthetem, távolíthatom a szememtől. 
A film és a video képe általában nem 
tárgyiasul, jelenségként a valóság többé- 
kevésbé tökéletes illúzióját adja (annak 
ellenére, hogy sem az ábrázolt idő, sem 
a tér nem azonosítható a valósággal). 

A festmény a vászon síkján hozza létre a 
tér érzetét. A középkor festői már alkal- 
mazzák a térábrázolás törvényeit (a kö- 
zeli alakok nagyobbak, a távoliak kiseb- 
bek; egyes részletek takarnak másokat; 
az épületek élei, vonalai távolodva, egy- 
máshoz közelítenek ; megjelennek az ár- 
nyékok, amelyek ugyancsak a perspekti- 
vikus torzulás szerint alakítják a kompo- 
zíciót stb.) A festményeken a hideg szí- 
nek, a feloldódó, részleteit elveszítő, tá- 
voli táj látványa növeli a mélység érzetét. 
A szobor körüljárható tárgy. A színház 
speciális módon teremti meg a terét. 
A nézőtől viszonylag távol, zömmel azo- 
nos kiterjedésben, három dimenzióban 
formálja meg jeleneteit. Nem sík kép, 
mégis sokat küzd a térrel. A film vagy a 


vetéssel is rendelkezik. Tehát valóban 
sokat tudó kis készülék. 

A Hitachi V8 és VHS rendszerű kamkor- 
dereket is gyárt. A V8 rendszerűek kö- 
zül a mellékelt képeken láthatók a 
VM-E10 és a VM-H10. 

A VM-E10 V8 rendszerű minikamkor- 
der. Nagyon hasonlít a Sony minikam- 
kordereire, de nem azonos velük. 1/2 
colos CCD-je 250 000 effektív képpontot 
tartalmaz. Zoomja hatszoros, igen rö- 
vid speciális objektívvel, kis zoomzaj- 
jal. Nagysebességű zárja 1/10 000 s-ig 
terjed. Kétsugaras infravörös autofó- 
kusszal rendelkezik, ami pontosabb és 
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video, vagyis a mozgókép nemcsak a 
festményhez hasonló módon igyekszik 
kilépni a vászon, a képernyő síkjából, 
hanem a mozgó kamera segítségével a 
nézőt beviszi a saját terébe, kiemel, felna- 
gyít részleteket, továbbá szabadon válto- 
gatja a terét és az idejét. Csak a zene és 
az irodalom rendelkezik ennél nagyobb 
szabadsággal. A műélvezőben kialakuló 
kép természetesen egyénenként más és 
más lesz. A film látványa viszont igen 
konkrét, külön eszközök alkalmazásával 
válik lehetővé a nézői fantázia felszaba- 
dítása. 

Ha kezünkbe veszünk egy filmszalagot, a 
mozgó képből semmit sem érzékelhe- 
tünk, csupán állóképek sorozatát látjuk. 
Ezeket összehasonlítva apró különbsége- 
ket, elmozdulásokat vehetünk észre. Ho- 
gyan lesz ebből mozgókép? 

Az amerikai Edison a múlt század végén 
az átlátszó celluloidszalagot, amelyen ak- 
kor a pillanatképeket rögzítették, perfo- 
rációkkal, apró lyukakkal látta el. Ez 
arra szolgált, hogy a felvevőgépen és a 
vetítőben is megoldható legyen a kép 
egyenletes, gyors továbbítása. ez a lele- 
mény adta a film egyik technikai alapját. 
A gyors egymásutánban elénk kerülő ál- 
lóképek a látás tehetetlensége miatt fo- 
lyamatos mozgássá olvadnak össze. 
A képváltás gyakorisága (frekvenciája), 
amely 50 Hz (azaz másodpercenként 50) 
körüli, nem teszi lehetővé, hogy az egyes 


gyorsabb az egysugaras rendszernél. 
Hifi-sztereó hang felvételére is képes. 
Tömege 780 g. A VM-H10 Hi8 rendsze- 
rű, CCD-je 380 000 effektív képpontból 
áll (a tényleges képpontok száma ennél 
több!). Nyolcszoros zoomja van. 

A Hitachi újabb VHS-C kamkorderei a 
VM-C43E, VM-CS52E és VM-S83E. Az 
utóbbi S-VHS-C rendszerű (kb. 4000 
DM árral), míg az első kettő VHS-C 
rendszerű. A C43 kockázásra is alkal- 
mas. Zoomja hatszoros, CCD-je 350000 
képpontos, nincs nagysebességű zárja. 
Igen kicsi az elmaszatolódás (smear). 
Egyéb jellemzői átlagosak. A VM-CS2E 


esszel 





képeket külön-külön megfigyeljük, mert 
szemünkben még nem szűnt meg, nem 
oltódott ki az előző kép érzete, amikor 
már a következő képet vetíti elénk a szer- 
kezet. A videokép gyors cserélődését ter- 
mészetesen más technikai megoldás, az 
ún. váltottsoros letapogatás teszi lehető- 
vé. 

Edison kinetoscopnak nevezett vetítője 
még csak egy embernek nyújtott egyidő- 
ben élvezetet, hiszen egyetlen nyíláson át 
lehetett szemlélni a látványt. 

A francia Lumiére-testvérek már vászon- 
ra vetítették ki a mozgóképeket, így egy- 
szerre sok néző juthatott moziélményhez. 
Az első nyilvános vetítéstől, 1895. de- 
cember 28-tól számítjuk a film történetét. 
Lumiére-ék még csupán szenzációnak, jó 
üzletnek tekintették a mozgóképet. 
A mozgó valóság puszta rögzítése volt a 
céljuk. Mégis, a Vonat érkezése c. kis 
filmjük kameraállása már éreztet valamit 
a film kifejező erejéből. A kép mélysége 
felől érkezik a vonat, amelyik így lénye- 
gesen nagyobb hatást gyakorolt a nézők- 
re, mintha csak előttük keresztülmenne a 
szerelvény. Nem csoda, hogy az ilyet még 
nem tapasztalt nézők felugráltak a he- 
lyükről, nehogy a vonat elgázolja őket. 
A film- vagy videokép sajátosságai közül 
már említettük a  fényképszerűséget. 
A fotóhoz hasonlóan olyan pontosan 
reprodukálja tárgyát, hogy a néző ezt 
valóságként fogadja el. A kamera azt 


hasonló, de javított változat. Különle- 
gessége a standard tartozékként vele 
együtt szállított képgenerátor. Ezzel 
szöveget vagy számítógépes rajzokat 
lehet beblendézni vagy képelemeket 
egymásra másolni. A VM-S83E nyolc- 
szoros zoommal, 470 000 képponttal és 
1/10 000 s-os zárral rendelkezik. Szin- 
tén ,tud" kockázni. Hifi sztereó hang 
felvételére is képes. Valamennyi Hita- 
chi kamkordernek az e cikkben már is- 
mertetett blendeautomatikája van. 
Zólomy Imre 


(Folytatása következik) 
KREATÍV VIDEO 


Nagytotál 


Totálkép 
Kistotál v3 


rögzíti, amit lát, de hogy mire irányítjuk, 
vagy mit jelenítünk meg előtte, az már a 
film készítőitől függ. A látványt a leghű- 
ségesebben rögzítő eszköz, a film, a vi- 
deo, a formanyelv alkalmazásával képes 
művészi hatást elérni. A nézőre nemcsak 
a látvány valósága és az előadott történet 
hat, hanem az is, hogy milyen képi, hangi 
eszközökkel, milyen módon ábrázolja té- 
máját. 

A film és a video legkisebb önálló egysége 
a kép. Ez az időben is kiterjedő kompozí- 
ció: a beállítás. 

Ha az írott vagy a beszélt nyelvhez ha- 
sonlítjuk a filmnyelvet, akkor a beállítás 
felel meg a szavaknak, a montázs kialakí- 
totta képsor pedig a mondatoknak. 


kk 


Vegyük sorra, a legfontosabb formanyel- 
vi eszközöket. A legszembetűnőbb a kép- 
keret, amely — ha most eltekintünk a 
nagyfelbontású televíziótól — egy 3:4 ol- 
dalirányú, fekvő téglalapot foglal magá- 
ba. Ez részben a környezetünk és a moz- 
gások elsősorban vízszintes kiterjedése 
miatt alakulhatott így, de a téglalap a két 
szemmel való látás látóteréhez is jobban 


KREATÍV VIDEO 





Bőszekond 


LS MÉ Eg ÉT 
Ön [El ki SZÜ S LOS 
Vezézől 


Szekond 
Szűkszekond 


hasonlítható, mint mondjuk a négyzet. 
Bár a filmvászon Edison óta, aki már ezt 
a formát használta, sok változáson esett 
át, a televízió, a video megjelenésével, 
elterjedésével a mozgókép visszatért az 
eredeti oldalarányokhoz. 

A képkeret ablak a világra. Hogy mi és 
mennyi kerül ebbe a keretbe, az a film 
készítőitől függ. Azt a részletet, amelyet 
a keret kiszakít a környező térből, képki- 
vágásnak, közismert idegen szóval plán- 
nak nevezzük. 

A képkivágás mértéke az ember. A tá- 
vol-, más néven totálkép az embert nagy 
térbe foglalja. A hangsúly a környezeten 
és a térben folyó mozgáson van. Még 
tágabb környezetet mutat a nagy-távol. 
A képet kitöltő teljes emberi alak képki- 
vágása a kis-távol. 

A félközeli, amelyben már nem fér el a 
teljes emberi alak — csak mondjuk deré- 
kig — a személyek közötti kapcsolat plán- 
ja. Itt jól megfigyelhetők a gesztusok. 
A mellkép elnevezése szűkszekond, a tér- 
dig komponált emberé pedig a bősze- 
kond, másnéven amerikai plán. 

A közelkép (premier plán) a kiemelés esz- 
köze. Belső történések megmutatására 


Dj 
p) 


Premier plán 


Nagyközeli 


alkalmas. A képkeretet betölti az arc. Ez 
a plán közel hozza az arc játékát, a mimi- 
kai mozgást. Az arc részleteit kiemelő 
plán a nagyközeli. 
Természetesen ezek az elnevezések akkor 
is érvényesek, ha nincs emberi alak a 
kompozícióban. 
A távoli kép nem teszi lehetővé, hogy 
részleteit is alaposan szemügyre vegyük. 
Az ilyen plán általában leíró jellegű, 
emellett többnyire hangulati töltése jut 
szerephez. 
A félközeli és a közeli beállítások segítsé- 
gével mintegy beljebb hatolunk az iménti 
képbe és módunk nyílik újabb megfigye- 
lésekre. 
Balázs Béla kivételes jelentőséget tulaj- 
donított a premier plánnak a film forma- 
nyelvében: , Ez volt az első felfedezett új 
világ, amelyet a filmkamera feltárt. .. Az 
egész kis dolgok csak közelről látható 
világa. A rejtett, apró élet..." 
A film készítői a plánok egymás utáni 
sorrendjének megválasztásával is szabá- 
lyozni tudják, hogy a néző milyen vi- 
szonyba kerüljön a kép tartalmával. 
Gyakori megoldás a távoli kép felbontá- 
sa szűkebb plánok segítségével részletei- 
re ; ha a folyamatot megfordítjuk, a köze- 
li képekből építkezve összeáll az egész. 
A video- és a filmkép közötti különbség 
legfontosabb eleme a méretbeli eltérés. 
Könnyű belátni, hogy a video esetében a 
mellképnél tágabb képkivágások már lé- 
nyegesen kicsinyített világot mutatnak, 
amely egy dobozba zárva létezik előt- 
tünk. A kivetített kép (ez származhat vi- 
deoprojektorból is) adott esetben még 
kistávoli képkivágásaiban is nagyítja az 
ember alakját. A nézőre gyakorolt hatás 
ennek megfelelően változik. 

Buglya Sándor 
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hány segédeszközzel s0- 
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összeállításunkhoz a világ s 
] videós szakíró, P . munkáit 
használtuk fel forrásként, köztük első- 
sorban azt a cikket, amely a Video Ti- ] 
I mes 90/3. számában jelent meg. 7 
j k o Aszerkesztő ) 








Mi kell a videofelvétel elkészítéséhez? 

Fény! Nem igaz?! No, persze nem akár- 

milyen! Mire van szükségünk? 

€ Elegendő fényre a kamera képérzéke- 
lőjének működéséhez. 

€ 350:1-nél kisebb világosságarányra a 
világos és a sötét képrészletek között, 
mert ez az érték a szokásos videoka- 
merák által megszabott határok kö- 
zött van. 

€ A ények (lámpák) megfelelő elhelye- 
zésére az árnyékok szabályozása és 
amiatt, hogy a fényképezendő tárgy 
minden részlete meg legyen világítva. 

€ A színhőmérséklet kézben tartására, 
hogy biztosítható legyen a színhűség 
(pl. a kellemes arcszín). 

6€ Kemény vagy lágy fényre, amely ki- 
emeli a részleteket, illetve hangulatot 
Erste ae 


Elegendő fény 
MESA L me E ezt 
Lehet, hogy egy videokamerához az 
adatlap szerinti minimális megvilágítás 
"I Ix, ám ez nem jelenti azt, hogy sötétben 
vagy félhomályban működik igazán jól. 
A kamerának a minimális megkívánthoz 
képest kb. tízszer annyi fénymennyiségre 
van szüksége ahhoz, hogy fényes, tiszta 
képet adjon, színei élethűek legyenek. 
Nem kell fénymérő, ha a szükséges fény- 
mennyiséget akarjuk meghatározni, csak 
a kamerát kell rákapcsolni a színes tv-re 
vagy monitorra. Amit ilyenkor látunk, 
azt kapjuk majd a felvételeken is. Bár a 
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9999... 


. videofelvételeinket ? 


profik hullámalak-monitorokat és vekt- 
roszkópokat használnak a pontos vilá- 
gosság-meghatározásra és a színhűség el- 
lenőrzésére, igazság szerint erre a célra a 
szemünk is jól megfelel, ráadásul mindig 
,, Velünk van". 

Hacsak nem a szabad ég alatt forgatunk 
— napfényes időben - általában külön 
világításra van szükségünk ahhoz, hogy 
világos, tiszta kép jelenjen meg a képer- 
nyőnkön. 


Világosságarány (kontraszt) 
He en aa / 
Ha a Nappal szemben autót vezetünk, 
akkoris látjuk az előttünk levő utat. Sze- 
münk ugyanis bizonyos mértékig alkal- 
mazkodik a látottakhoz, és a nagy fény- 
erő-különbség ellenére is elég jól kivesz- 
szük a legsötétebb és legvilágosabb rész- 
ag ció 





Következő számul 
v8 és Hi8 -— ami előtte és 
VHS Hifi videomagnók 


Kábeltévé - hálózat. 
látható" 
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A videokamerákkal feldolgozható vilá- 
gosságarány 30:1, ami azt jelenti, hogy a 
kép legvilágosabb pontja csak 30-szor 
lehet világosabb, mint a legsötétebb 
pontja. 

Ha túllépjük ezt az értéket, a kép legvilá- 
FOSZ ollé egy KS] zeolvadnak, a kép 
homályos, életlen lesz. A felvétel sötétebb 
részletei viszont belevesznek a látvány 
egészébe, tehát szintén , zavaros" kép 
alakul ki. Eltűnnek a felvételből a részle- 
tek, az árnyalatok. Kiküszöbölhetjük 
ezeket a nehézségeket, ha az árnyékos 
részeket fényvisszaverő lapokkal, lám- 
pákkal világítjuk be, ill. kerüljük a na- 
gyon világos tárgyak, mint pl. lámpák, a 
Nap vagy fényvisszaverő felületek (pl. a 
víz, a vakítóan fehér ruhák stb.) ábrázo- 
lását a képen. 

Szintén próbáljuk elkerülni, hogy fényes 
égboltot, fehér falat, csillogó ablakokat 
vegyünk fel. Ha úgy érezzük, hogy min- 
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denképpen szükséges, használjunk fény- 
mérőt vagy hullámalak-monitort, így 
meggyőződhetünk a fényviszonyokról, 
de a tv-készülék vagy monitor, sőt a sze- 
münk is megfelelő mindezek megítélé- 
KA 

Legyünk óvatosak, vigyázzunk a részle- 
tekre, amelyek a világos vagy sötét színű 
anyagokkal határos árnyékokban eltűn- 
jaaa 

Ügyeljünk a különféle sárga tónusokra, 
CÁTÓLÍ JJ N AE a ÖN SA 
JNA ÉSa Ta 
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I Általában megszoktuk, hogy a fény a 
fejünk fölül , jön", akár a Napról, akár 
a mennyezeten levő világítótestekről le- 
MEGIS 

A jó videofelvételeken olyannak tűnik a 
világítás, mintha egy helyről jönne. 

Az egyik lámpát a kamera felett, pl. né- 
miképp jobbra helyezzük el, ez derűsebbé 
teszi a felvenni kívánt tárgyat, és jobb 
oldalra vet egy kis árnyékot, mintegy tér- 
belivé , varázsolva" a képet (főfény). 
Tegyünk egy másik lámpát a kamerától 
. kicsit balra, ez még jobban megvilágítja 
a tárgyat, és kitölti a sötét árnyékokat 
(ÜZ TALN A 

Ha pedig ezenkívül még egy lámpát he- 
lyezünk a tárgy mögé, akkor fénykoszo- 
rút , fonhatunk" a felveendő tárgy köré 
(ZA TANYS 

A különböző fények és árnyékok játéká- 
val meghatározhatjuk a kép hangulatát. 
Ha az ellenfény nem elegendő ahhoz, 
hogy a tárgy fölötti, ill. mögötti teret 
bevilágítsa, adjunk fényt oldalról, ill. egy 
kissé hátulról, ezáltal félig keretbe foglal- 
JET eztetet á zta 

a túlságosan sötét a háttér, a tárgy ár- 
nyéka egybeolvad a háttérrel. Ebben az 
esetben szükségünk van egy lámpára, 
amely kellő mértékben negvilágítja a hát- 
teret ( háttérfény ) . Ezt a fényt a háttérhez 
közel kell elhelyezni, így nem vet fényt a 
testre és árnyékot a háttérre. 


A fények színei 


Egy fehér pingponglabda szemünk szá- 
I mára mindig fehérnek tűnik: ha kint ját- 
I szunk a szabadban, vagy egy teremben, 
I mesterséges világítás mellett, sőt akkor 
is, ha gyertyafény mellett. 

Az agyunk elvégzi a , beállítást" annak 
megfelelően, hogy a természetes nappali 
I fény kékes, a fénycső zöldes, az izzólám- 
pa vöröses, a gyertya pedig , valódi" vö- 
rös fényt vet a tárgyakra. A videokame- 
rák is , be tudják szabályozni" magukat 
I e különbségeknek megfelelően, de egy- 
szerre csak egyféle fényhez tudnak alkal- 
mazkodni (mármint ahhoz, amelyre vo- 
natkozóan a fehéregyensúlyt beállítot- 
tuk). 


CGI LATTA 


t 
1. kép. A tőfény árnyékokat és textúrát teremt 
és elsődleges megvilágításként szerepel. 
Önmagában túlzottan rideg. 


2. kép. A lágy derítőtény önmagában kevésbé 
drámai hatású. Az árnyékok derítésével (I. az 
5. képen) feloldja a főfény ridegségét 


3. kép. Az ellenfény a szereplőt fénnyel 

s szegélyezi". Magában használva sötétséget, 
éjszakát sugall. Az előző két fénnyel együtt 
a , standard" kép készítéséhez szükséges 


4. kép. A háttérfény a hátteret világítja meg. 
A főfénnyel, a derítőfénnyel és az ellenfénnyel 
együtt a jelenet teljes világítását adja 


5. kép. Az eredmény: az előzőkben említett 
négyféle fény együttes hatása 





Ha napfényben dolgozunk, akkor ne 
fénycsövekkel vagy izzólámpákkal derít- 
sük az árnyékokat. Ha felvételeinket 
, belsőben" készítjük 3200 K-es fénnyel, 
ne tegyük a felvenni kívánt tárgyat az 
ablak közelébe, ott ugyanis a kékes fény 
dominál. Ha viszont egy irodában zajlik 
a forgatás, és izzólámpát használunk, 
oltsuk el a mennyezetről lelógó fénycsö- 
vet, mert a zöldes fény miatt egészen más 
színeket kaphatunk, mint amilyeneket el- 
képzeltünk. 

A leírt szabályok alól azonban kivétel is 
van. Ha a stúdió lámpáit bevonjuk egy 
speciális géllel, akkor a nappali fény szín- 
hőmérséklete is előállítható. A fémhalo- 
gén lámpákkal szintén nappali színhő- 
mérséklet hozható létre. Ezzel szemben, 
ha az ablak köré viszünk fel egy másik 
fajta speciális gélt, amelynek segítségével 
a kék fények kiszűrhetők, akkor a 3200 
K-es vöröses fényhez , illeszkedő" fényt 
kapunk. 

Próbáljuk kerülni az olyan beállításokat, 
amelyekben lényegesen különböző szín- 
hőmérsékletű fények fordulnak elő. Ha 
belsőben forgatunk, eresszük le a rolót, 
ha pedig külsőben, a szabad ég alatt ké- 
szítünk felvételeket, használjunk a lám- 
pák helyett visszaverő lapokat. Belsőben 
kapcsoljunk ki mindenféle világítótestet, 
asztali lámpát, fénycsövet, ezek ugyanis 
, megfertőzik" a színeket. Ha közelről 
fényképezünk arcokat (premier plán) és 
nagyon pontos színreprodukálásra van 
szükségünk, ill. több forgatási helyszínen 
készített olyan képeket szeretnénk , egy- 
másra vágni", amelyek (az elejétől a vé- 
géig) hasonló színeket igényelnek, min- 
denféleképpen be kell tartanunk a fenti 
szabályokat. 

Ne legyünk viszont túl aggályosak a szín- 
korrekció miatt, ha távol levő embereket 
vagy tárgyakat filmezünk. 

, Csalhatunk" is egy kicsit: a fénycsővilá- 
gítás túl sötét ahhoz, hogy , felvegye a 
versenyt" az izzólámpák fényével, és a 
kissé kifakult tárgyak ebben a megvilágí- 
tásban majdnem eredeti  színükben 
, pompáznak" majd. 


Kemény fény, lágy fény 


A fény keménységét az árnyékok élessé- 
gén mérjük le. Az éles, erőteljes, ponto- 
san kirajzolódó árnyékok hangsúlyozzák - 
az anyag struktúráját, részleteit, különö- 
sen akkor, ha oldalról világítja meg a 
LAGE 

A kemény fény hangsúlyossá teszi a tárgy 
és az árnyéka közötti ellentétet. A lágy 
Jény homályos, élettelen árnyékot hoz 
létre. Így elrejthetők a hibák és a részle- 
tek, miközben akár romantikus, sőt 
misztikus hangulatot teremthetünk. 
Nagyon lágy fényt alkalmazzunk, ha ki- 
Han Nt LEE Ka ZONÉTJNN ZLA EHET EZT 
filmezünk, ez ugyanis tompítja a túl éles 
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részeket, és csökkenti a fényvisszaverő- 
dést. 

, Standard" felvételek készítésekor kell 
valamennyi mindkét fajtából: a kemény 
fény azért, hogy árnyékot hozzon létre, a 
lágy fény, hogy derítse az árnyékokat. 
Hogyan hozhatunk létre kemény és ho- 
gyan lágy fényeket? 

A kemény fény , pontszerű" fényforrás- 
ból indul. A visszaverő tükör nélküli 
lámpák, a kis visszaverő felülettel vagy 
fókuszáló lencsékkel ellátott fényforrá- 
sok szintén kemény hatású fényeket su- 
gároznak. 

A hordozható lámpák legtöbbje kemény 
fényt ad, mert visszaverő felületük kicsi. 
A nagyobb stúdiólámpák, különösen ha 
nagy a fényvisszaverő felület, lágyabb 
fényt hoznak létre. 

Ismerünk néhány módszert, amellyel a 
kemény és lágy fényeket vegyíteni lehet, 
ill. a kemény fények lágy fénnyé alakítha- 
tók (fordítva ritkábban történik). 
Nézzük, hogyan lágyíthatjuk a fényt? 
Könnyen! Vegyünk egy drótból készült 
ernyőt, ún. kast, állítsuk a fény útjába; 
ekkor szórt fény keletkezik. Így sokkal 
kellemesebb fényhatást kapunk, mintha 
csak egy villanykörte világítana. 

A kemény fény tovább lágyítható két kas 
használatával. Még a nagyobb spotlám- 
pák fénye is lágyítható lehet kassal. Azt 
is megtehetjük, hogy a kemény fényt a 
felvenni kívánt tárgy helyett egy visszave- 
rő lap felé irányítjuk, és hagyjuk, hogy a 
visszaverődő fény világítsa meg a tár- 
gyat. Ezzel a módszerrel nagyon lágy 
fényt kapunk. 

Néhány lámpához ún. , ezüsternyőt" is 
adnak tartozékként, ez jól szórja a fényt. 
A fehér karton szintén megfelel erre a 
célra. Ha egy fehér mennyezetű szobában 
filmezünk és a lámpát a mennyezetre irá- 
nyítjuk, nagyon lágy fényt kaphatunk. 
Ugyanez vonatkozik a fehér falakra is. 
A falfestés színei megváltoztathatják fé- 
nyeink színhőmérsékletét; ezt vegyük fi- 
gyelembe a forgatás során. Ezüsttárgyak, 
üvegfelületek közeli fényképezésekor na- 
gyon lágy fényeket alkalmazzunk. Ilyen- 
kor ne használjunk közvetlen világítást. 
Ugy is lágyíthatjuk a fényt, hogy fehér 
vásznon, tüllön vagy selymen irányítjuk 
keresztül. Kitűnő minőségű lágy fényt 
kaphatunk, ha a fényes tárgy köré fehér 
vászonból készült , sátrat" állítunk. He- 
lyezzük a tárgyat a sátor belsejébe és 
világítsuk meg a sátrat hátulról. Bújtas- 
suk át a kamera lencséjét a vásznon, és 
máris filmezhetjük a tárgyat. 


Speciális világítási szögek 


A csak hátulról érkező fény titokzatos 
hangulatot kelt. Vezessük ezt az ellen- 
fényt ,ködön" (fátyolon) keresztül, és 
rögtön úgy találjuk, hogy mindjárt ször- 
nyek bukkanak elő, furcsa árnyak mo- 
zognak. Bárkinek az arcát félelmetessé 
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, Varázsolhatjuk", ha a fényt alulról felfe- 
lé irányítjuk, és a fény furcsa árnyékokat 
vet az arc felszínére. Ha a fény kissé felül- 
ről érkezik, a baljós kifejezés finomabbá 
válik, és lassan alig észrevehető. 
Fényeink , színesítésével" erősíthetjük a 
kívánt hatást. A vibráló vörös főfény pél- 
dául a lobogó tűz hatását kelti. A felülről 
érkező zöld fény azt sejteti, hogy egy em- 
ber radar vagy számítógép kapcsolótáb- 
lája előtt ül. A mindent betöltő kék fény- 
nyel éjszakai hangulatot teremthetünk. 
Fényfoitok alkalmazásával könnyű éj- 
szakai környezetet felidézni. Amikor a 
szereplő az egyik helyről a másikra tart, 
eltűnik az árnyékokban, aztán megint 
felbukkan a fényben. Ha a fényt reluxán 
irányítjuk át, akkor a , hivatali" környe- 
zet hatását hozhatjuk létre. 


Forgatás külsőben 
ke SRTERYET JT PV ET EY VESZTE] 


A nap kemény fénye még éppen megfelel 
a városi forgatások során az arc közeli 
felvételéhez. Fényvisszaverők és színkor- 
rigált világítótestek használatával el lehet 
tüntetni a kemény árnyékokat. 

Ködös, párás napokon a fény lágyabb, ez 
kedvez a portrékészítéshez, de a városról 
vagy tájról készülő felvételek hangulatát 
kissé unalmassá teszi. 

Szikrázó napsütésben igen sötétek az ár- 
nyékok, élesen elválnak a napsütötte, ill. 
az árnyékban levő tárgyak. 

A fák alatt sétáló ember , eltűnhet", ha 
csak a falevelek között átszűrődő fények 
világítják meg. Ebben az esetben fény- 
visszaverőket vagy világítóberendezése- 
ket kell alkalmaznunk, hogy emberünket 
, kihozzuk" az árnyékból. 

Több problémával is kell számolni, ha 
úgy állunk a kamerával, hogy a szikrázó 
napfény a hátunk mögül jön. Nemcsak a 
szereplőnknek fog a szeme káprázni, ha- 
nem ráadásul csúnya árnyékok keletkez- 
nek. 

Az a legjobb, ha a felvenni kívánt tárgyat 
vagy személyt úgy helyezzük el, hogy a 
fény oldalról világítsa meg. Ez csökkenti 
a sok árnyékot, ill. megkönnyíti a meg- 
maradó árnyékos részek derítését. 

Más technikát is használhatunk. Ekkor 
a Nap fénye ellenfényként szerepel, és a 
tárgyat, ill. az emberi arcot elölről fény- 
visszaverő lapokkal világítjuk meg. Ez a 
legellenőrizhetőbb módszer, mert így 
tudjuk a legjobban felmérni, hogy meny- 
nyi mesterséges fényt kell használnunk, 
és milyen szögben kell ezeket elhelyezni. 
Saját fényvetőt is készíthetünk fényes fe- 
hér papírból vagy ezüstpapírba csoma- 
golt kartonpapírból. A fólia szerencsére 
nem veri vissza olyan túlzottan a fényt, 
hogy elvakítsa szereplőnket. Ha ezüstfó- 
liából készítünk fényvisszaverőt, a fólia 
matt oldala kerüljön kívülre, és mielőtt a 
kartonpapírra simítjuk, egy kicsit gyűr- 
jük meg - így csökkenthetjük a tükröző- 


dést. Ha még lágyabb, még természete- 
sebb fényt akarunk, egyszerűen használ- 
junk fehér plakátpapírt, és helyezzük a 
tárgyhoz közelebb. Ha nagyobb felületű 
papírt használunk, messzebbről is filmez- 
hetünk, több fény fog visszaverődni. 
Végső megoldásként fehér vásznat is 
használhatunk, keretre erősítjük és , ref- 
lektorként" alkalmazzuk. 

Ujra hangsúlyozni kell, hogy a visszave- 
rő lapok használatának az az előnye, 
hogy a színhőmérséklet mindig ideális 
marad, a napfény mindig napfény lesz 
(feltéve, hogy fehér kartonpapírt haszná- 
lunk), és nem kell speciális színbeállítás. 
Ha halogénlámpa vagy közönséges ízzó- 
lámpa fényével dolgozunk külsőben, ak- 
kor vöröses színüket a napfénynek meg- 
felelő színhőmérséklet-különbséggel kor- 
rigálni kell (kivéve, ha korán reggel vagy 
késő délután forgatunk, akkor ugyanis a 
napfény , vörösebb"). 

Befejezésül tekintsük át még egyszer a 
világítás alapjait: 

1. Teremtsünk elegendő fényt, hogy a 
kamera , lásson"! 

2. Töltsük ki (derítsük) a sötét árnyéko- 
kat, hogy kisebb legyen a kontraszt! 

3. Ugy helyezzük el a fényeket, hogy le- 
gyenek árnyékok és dimenziók ! 

4. Próbáljuk tartani ugyanazt a színhő- 
mérsékletet a beállításban! 

5. A hangulatot, a környezetet és a jelle- 
meket alkotó módon befolyásoljuk a fé- 
nyek elhelyezésével, keménységével és 
színével. 


Nyerteseink : 
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(16.) számának előfizetői és vá- 
sárlói számára 1991. május 16- 
án a Kandó Kálmán Könyves- 
boltban (Budapest V., Bajcsy- 
Zsilinszky út 20.) megtartott 
sorsoláson első díjként egy FIS- 
HER FVH-P20OODK típusú . vi- 
deomagnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű 
könyvcsomagot, harmadik díj- 
ként pedig 5, egyenként 1000 Ft 
értékű könyvcsomagot sorsol- 
tunk ki. A nyertesek névsora a 
következő: 
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e Számítógépes (VGA) grafikák beépítése 
a videofelvételekbe 





e Újdonságok a gépkocsi-elektronikában 





e , Hitelkártyás" táskarádió 





e Készülékek video-utómunkákhoz 





e Rövid hírek 
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Márton Róbert (Fehérgyarmat, Rózsa F. u. 1.) 
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Az eslő díj nyertese a VIDEOTECHNIKA szerkesztősé- 
gében veheti át nyereményét, a második és a harma- 
dik díjakat pedig postán küldjük el szerencsés olva- 
sóinknak. A videomagnót a KT Electronic Kft., a könyv- 
díjakat pedig a Műszaki Könyvkiadó Vállalat ajánlotta 
fel sorsolásra. 
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Számítógépes (VGA) grafikák 
s, beépítése" a videofelvételekbe 


Az IBM szabványú XT és AT számítógépeket egyre széle- 
sebb körben alkalmazzák, és ma már saját géppel is mind 
többen rendelkeznek. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon 
a monitoron megjelenített grafikákat nem lehetne-e valami- 
lyen formában a videofelvételek feliratozásához felhasznál- 
ni. A VGA kártyáknak köszönhetően a PC rendszerek vi- 
szonylag jó minőségű tv-képet tudnak előállítani. A VGA 
rendszerben használt 31,5 kHz-es sorfrekvencia és a 
70 Hz-es képfrekvencia azonban eltér a tv-/videotechnikában 
alkalmazott 15,625 kHz-es sorfrekvenciától és az 50 Hz-es 
képfrekvenciától. Tovább rontja a helyzetet a tv-/videotechni- 
kában elterjedt félképenkénti megjelenítés. Ha videokamerá- 
val lefilmezzük a VGA képernyőt, erősen vibráló képet ka- 
punk, ezért így nem érdemes a PC grafikák átjátszásával 
próbálkozni. Ahhoz, hogy képmagnóval fel lehessen venni a 
számítógép monitorán megjelenő jeleket, a felvétel előtt je- 
lentős jelátalakításra van szükség. 

A probléma megoldására alapvetően két lehetőség kínálko- 
zik. Az egyik megoldás az, hogy a három színhez tartozó 
jelből gyors A/D átalakítóval minden egyes képpontnál min- 
tákat kell venni, a mintákat tárolni kell, végül pedig a kiolva- 
sást a PAL rendszerű videojelnek megfelelő időzítéssel kell 
elvégezni. Hasonló módszerrel alakítják átaz NTSC rendsze- 
rű videofelvételeket PAL rendszerűvé. A megvalósításhoz 
szükséges áramkör előállítása nagy sorozatú gyártás esetén 
még rentábilissá tehető, kis sorozatú modulelemként azon- 
ban nem. 

A másik lehetőség az, hogy a számítógépbe beépített VGA 
kártyát kell átprogramozni. Az átprogramozás ugyan nem 
egyszerű, de azok a cégek, amelyek ilyen célú PC adaptert 
gyártanak, elvégzik ezt a feladatot, tehát az adapterek tartal- 
mazzák a szükséges szoftvert. Pillanatnyilag két ilyen PC-/ 
videoadapter-gyártó cég ismeretes Németországban. Az 
egyik a braunschweigi ECE-Schlomka, a másik pedig a Grá- 
felfing. 

Az UHF antennajelet előállító ECE adapter kb. 500 DM-be 
kerül. Az Y/C jelkimenetű adapter fejlesztése is folyik. Az 
RGB jelkimenetű kiegészítő adapter ára 480 DM. A megfelelő 
összekábelezés és a programbekötés után a VGA monitoron 
már nem jelenik meg kép, a felvétel ellenőrzésére csak a 
képmagnóhoz. csatlakoztatott tv-készülék használható. Az 
UHF antennajelű változatot azért nem ajánlatos használni, 
mert ennél a típusnál a többszörös jelátalakítás miatt lénye- 
gesen életlenebb és kontrasztszegényebb képet kapunk, 
mint az RGB adapter esetében. 

A Gráfelfing cég VIN-Box elrendezésű adapterének ára 1820 
DM. A készüléket robusztus kivitelű fémdobozba szerelték. 
Saját hálózati tápegységgel és Y/C jelkimenettel rendelke- 
zik, de arra is lehetőség van, hogy kompozit videojelet állít- 
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son elő. A VGA monitor képéhez viszonyítva a felvett videoje- 
lek lejátszásakor lényegesen gyengébb képet kapunk. A ki- 
sebb szövegek és a finomabb grafikai struktúrák ezért nem 
jeleníthetők meg tisztán. Az ECE-Box segítségével megjele- 
níthető kép kissé jobban remeg, mint a drága VIN-Box-szal 
előállított kép. A VIN-Box a színátmenetek szempontjából is 
jobb eredményt ad. A szokásos hobbi jellegű alkalmazások- 
ban azonban az ECE-Box képminősége is megfelelő. 

Végül összefoglaljuk a kétféle adapterrel megvalósítható 
felbontás-értékeket. (A felsorolásban szereplő számok jelen- 
tése a következő: vízszintes felbontás x függőleges felbon- 
tás/színek száma) : 





Újdonságok 


MEN SEKI 
a gépkocsi-elektronikában 


Az elektronika mind jelentősebb szerepet játszik a korszerű 
gépjárművekben, amit az is alátámaszt, hogy pl. a német 
chippiacon már csaknem 209o-ot tesz ki az ilyen jellegű 
áramkörök aránya (összehasonlításképpen megemlítjük, 
hogy a szórakoztatóelektronika részaránya ugyanitt 17,89o). 
Ennek egyrészt az az oka, hogy az újabb igényeket sok 
esetben már nem lehet a hagyományos elektromechanikus 
alkatrészekkel megoldani, másrészt pedig az, hogy az utóbbi 
években jelentősen meggyorsult — a gépjárművek elektroni- 
zálásának alapfeltételét képező - érzékelők fejlődése. Nem 
mellékes továbbá az sem, hogy a számítástechnika időköz- 
ben , bevonult" a hétköznapjainkba, és ma már nem jelent 
gondot, hogy olyan mikroprocesszoros rendszereket építse- 
nek be a gépkocsiba, amelyek a különböző fizikai paraméte- 
rek egyidejű és folyamatos mérése alapján optimális műkö- 
dést képesek biztosítani (1. ábra). 

Az elektronika további térhódítására a jövőben is számítani 

kell, hiszen pl. a járművek működésével kapcsolatban szá- 

mos megoldatlan problémával és igénnyel kell számolni. 

Nézzük, hogy melyek ezek! 

€ Tovább kell csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást. 

€ Mivel a gépkocsik ma még a legfőbb környezetszennyező 
eszközök közé tartoznak, igen fontos és sürgős feladat, 
hogy a kibocsátott szennyezőanyag-mennyiség a minimá- 
lisra csökkenjen. 

60 A forgalom növekedése és a közlekedés biztonságosabbá 
tétele megköveteli, hogy a gépkocsik menettulajdonságai 
tovább javuljanak. 

6 Az autóban eltöltött idő meghosszabbodása, és az utazási 
komfort iránti igények növekedése a klímaberendezéstől 
az ülések optimális beállíthatóságáig szinte minden terü- 
leten új megoldásokat igényel. 

€ A kommunikációs igények növekedése megköveteli az 
autótelefon és a közlekedési információkat sugárzó rádió 
széles körű elterjedését stb. 

Ezek között az igények között számos olyan is akad, ami 

egyáltalán nem tekinthető új igénynek, a megvalósulást 

azonban mind ez idáig megnehezítették a gépkocsikban fel- 
lépő szélsőséges üzemeltetési körülmények (az üzemi hő- 
mérséklet-tartomány — 20 "C-tól akár a 120 "C-ot is elérheti, 
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erős mechanikai igénybevételek pl. rázkódások, lökések jön- 
nek létre, a gyújtóimpulzusokból és az önindítómotor áramá- 
ból adódóan számottevő zavaró elektromágneses hatásokra 
kell számítani, ugyanakkor a közlekedés biztonsága rendkí- 
vüli megbízhatóságot igényel az alkalmazott áramköröktől, 
méghozzá igen hosszú időn keresztül). Ezek az üzemeltetési 
követelmények lényegében megegyeznek a katonai célú 
áramkörökkel szemben támasztott biztonsági követelmé- 
nyeknek. Az alkatrészipar fejlődése és a hibrid integrált 
áramköri technika széles körű elterjedése ma már lehetővé 
teszi az ilyen áramkörök tömeges alkalmazását. 

Mindezek alapján a mai értelemben vett korszerű gépkocsik- 

ban már olyan intelligens elektronikus szolgáltatások talál- 

hatók, mint pl. a 

€ motormanagement rendszer, amely minden üzemálla- 
potban gondoskodik a gyújtás és a benzinadagolás ösz- 
szehangolásáról és optimalizálásáról, továbbá vezérli a 
katalizátort, lekapcsolja a benzinadagolást motorfék- 
üzemben és túlságosan nagy motorfordulatszám esetén, 
figyelembe veszi az indításkor lezajló melegedési folya- 
matokat stb. 

€ blokkolásgátló rendszer (ABS), amely megakadályozza, 
hogy fékezéskor a kerekek leblokkoljanak, ill. hogy gyor- 
sításkor kipörögjenek, 

0 futóműmanagement rendszer, amely lehetővé teszi pl. a 
lengéscsillapító  karakterisztikájának megváltoztatását 
egyrészt az igényeknek megfelelően (pl. sportos vagy 
komfortos jellegűre), másrészt pedig az útviszonyoknak 
leginkább megfelelő csillapításkarakterisztika kiválasztá- 
sára is képes. 


Ahhoz, hogy ezek a rendszerek működni tudjanak, folyama- 
tos információáramlásra van szükség, egyrészt a motor 
üzemállapotáról (pl. a motor hőmérséklete és fordulatszá- 
ma, a beszívott levegő és a hűtővíz hőmérséklete, a beszívott 
levegőmennyiség, a szívóhatás mértéke a szívócsőben stb., 
másrészt pedig a menetjellemzőkről (pl. a kerék fordulatszá- 
ma, a külső hőmérséklet, fordulatszám-különbség a kerekek 
között stb.). Ezeket az információkat csak különböző érzéke- 
lők (szenzorok) tudják szolgáltatni. Az integrált áramköri 
technika fejlődésének következtében az utóbbi időben az 
érzékelők is jelentős fejlődésen mentek keresztül, és ma már 
számos korszerű, nagy megbízhatóságú, pontos érzékelő áll 
az autóipar rendelkezésére (pl. piezorezisztív nyomásérzé- 
kelő). Az integrált áramköri technika térhódításának másik 
előnye, hogy az érzékelők egyre nagyobb hányada egyúttal 
a jelfeldolgozó áramkört vagy pedig a digitális adatbuszhoz 
való csatlakoztatást lehetővé tevő illesztőegységet (interfe- 
sít) is tartalmazza. Az érzékelők által szolgáltatott jeleket 
fedélzeti számítógépre (boardcomputerre) vezetve és a szá- 
mítógép kimeneteire a megfelelő beavatkozóelemeket 
(elektromágnes, mágnesszelep, relé stb.) csatlakoztatva 
máris kész a korszerű gépkocsi intelligens vezérlőrendsze- 
re, amit a jövő autójában minden bizonnyal meg fogunk 
találni. Tekintsük most át, hogy melyek is lesznek ezek a 
rendszerek. 


a Travelpilot" és más forgalomirányító rendszerek 

A travelpilot olyan autonóm tájékoztatási és navigációs rend- 
szer, ami nem az utcán, ill. a közlekedési lámpáknál elhelye- 
zett induktív hurkok és infravörös jeladók felhasználásával 
működik, hanem a jármű kerekei által megtett utat, valamint 
az elfordulási szögeket méri, miközben egy elektronikus 
iránytű folyamatosan jelzi az égtájak helyzetét is. A berende- 
zéshez még egy CD lemez is tartozik, amely 80 német város 
és 25 000 helyi közlekedési csomópont adatait tartalmazza. 
A lemezen tárolt adatok teszik lehetővé a térkép felrajzolását 
az LCD képernyőre (2. ábra), valamint az automatikus pozí- 
ciókorrekciót. A travelpilot rendszer a könnyebb tájékozó- 
dást segíti elő a városokban, megkönnyíti a legkedvezőbb 


GLÓBUSZ 





HAJTÁS 











Controller area network (CAN) 
vezérlőkészülék csatolás 


Motorteljesítmény-szabályozás 
(elektronikus gázpedál) 


Digitális motorelektronika (Motronic) 
elektonikus gyujtásrendszer ni 
befecskendező rendszer ( Tetronic) 





Elektronikus sebességváltó - 
vezérlés 


Start-stop rendszer 
Lambda szabályozás 


Üresjárási fordulatszám- 
szabályozás 


Elektronikus Diesel- — 
szabályozás 














BIZTONSÁG 


Radaros távolságmérés" 





Fényszóró-állítás és -tisztítás 
Gázkisülési-csöves reflektor" 
Keréknyomás-ellenőrzés 

Blokkolásgátló rendszer (ABS) 
Renszerdiagnózis 

Ablaktörlő üzemvezérlése 

Terhelésfüggő karbantartási inervallum kijelzése 
Üzemanyag-és olajszintek ellenőrzése 


Biztonsági öv-és légzsákkioldó rendszer 























Riasztóberendezés 


Első és hátsó tengelyrendszerek vezérlése 


1. ábra 
A jelen és a jövő elektronikus funkciói 
a gépkocsiban 
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2. ábra 
Travelpilot autonóm tájékozódási és navigációs rendszer a gépkocsiban. A nagy LSD-s képernyőn térkép tájékoztat az útvonalról (Bosch) 


útvonal kiválasztását, ezáltal csökkenti a feleslegesen meg- 
tett útszakaszok számát, ill. az eltévedés lehetőségét, mind- 
ezek eredményeképpen némiképp tehermentesítheti a bel- 
városok forgalmát. 

A közlekedési utak jobb kihasználása érdekében olyan ter- 
vekkel is foglalkoznak (pl. PROMETHEUS-terv), amelyek 
nemcsak az autót, hanem az utakat is ,intelligensebbé" 
tennék. E szerint a terv szerint — amelyet 90 német cég 
támogat - optikai és akusztikus jelzésekkel figyelmeztetnék 
az autóvezetőket a fagyveszélyre, a ködre és a balesetekre, 
továbbá olyan rendszereket alkalmaznának, amelyek kri- 
tikus helyzetekben támogatnák a vezetőket a helyes dönté- 
sek meghozatalában, s végül arra is lehetőség lenne, hogy 
a baleset vagy műszaki hiba esetén a segélykérést a kocsi- 
ból adják le, figyelmeztetve egyúttal a hátulról érkező többi 
járművet a veszélyre. 

Az autópályák kihasználásának fokozása érdekében olyan 
elképzelések is léteznek, amelyek szerint a követési és az 
oldalirányú távolságokat erősen csökkentve, teljesen auto- 
matikus gépkocsiirányítást hoznak majd létre. A jelenlegi 
közlekedési helyzetkép ismeretében azonban kissé még ne- 
héz elképzelni, hogy egyszer majd úgy fogunk közlekedni az 
autópályákon, hogy a kocsisorokban haladó autók mögött 
2 m-rel, egymás mellett pedig 1 m-rel haladnak 100 km/h 
sebesség mellett, és anélkül, hogy eközben a gépkocsiveze- 
tőnek bármilyen dolga is lenne. 


Újfajta kijelzőrendszerek 

A gépkocsivezetők minél áttekinthetőbb, valamint minél ke- 
vésbé figyelemelvonó hatású tájékoztatása érdekében újfaj- 
ta kijelzőrendszereket fejlesztettek ki. Ezek közül a legérde- 
kesebb az ún. Head-up-Display (HUD), amelynek az a lénye- 
ge, hogy a legfontosabb információk megjelenítéséről olyan 


48 VIDEOTECHNIKA 
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3. ábra 

Kivetítő optikás 
Head-Up-Display 
(HUD), amely 

a vezető látóterében 
kb. 2 m távolságban 
vetíti ki a kíjelzendő 
információt 








kivetítőoptika gondoskodik, amely a gépkocsivezető látóteré- 
ben kb. 2m-es távolságban látszólagos képet jelenít meg (3. 
ábra). A számítógépes vezérlésű pontmátrix-display képét 
optikai lencsékből, eltérítőtükörből, valamint színszelektív 
reflektorral ellátott szélvédő üvegből álló rendszer vetíti a 


" gépkocsivezető elé (3. ábra). 


A kábelkorbács megszüntetése 

A kábelkorbács kiterített hossza már a jelenlegi csúcskate- 
góriájú gépkocsiknál elérheti a 4 km-t. Gyártási és diagnosz- 
tikai okokból igen előnyös lesz az ilyen bonyolult kábelkor- 
bács helyett a buszrendszer alkalmazása, amely az érzéke- 
lő-, a beavatkozóelemek és a fedélzeti számítógép között 
biztosítja majd a kapcsolatot. A Telefunken és a VW cég 
szakemberei közösen dolgoztak ki egy soros adatátviteli 
rendszert (ABUS-Controller: U 5000M; az ABUS az Automo- 
bile Bit Serielle Universal Schnittstelle rövidítése), amely 31 
bites üzeneteket képes 260 kbit/s-os sebességgel sorosan, 
nagy zavarbiztonsággal továbbítani (max. 30 m hosszú egy- 
huzalos rendszerben). 


Végül megemlítjük, hogy a Toyota cég fejlesztési laborató- 
riumában kidolgoztak egy olyan rendszert, amelyben a gép- 
kocsivezető egy kódkártyával közölheti a fedélzeti számító- 
géppel a saját adatait, aminek hatására a vezérlőelektronika 
az ülések helyzetét és dőlésszögét automatikusan a gépko- 
csivezető testméreteinek megfelelően állítja be (4. ábra). 

A szakemberek véleménye szerint a gépkocsikba beépített 
elektronikus rendszerek aránya 2000-re a jelenlegi (csúcska- 
tegóriára vonatkozó) 696-ról 2096-ra fog emelkedni. Az alkal- 
mazott motorok továbbra is az Otto-, ill. a Diesel-motorok 
lesznek. 
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4. ábra. 

Telefonnal, közlekedésírányító rendszerrel, LCD-s képernyővel ellátott 
korszerű gépkocsi műszerfala. A vezető adatai kódkártyával közölhetők 
a fedélzeti számítógéppel, aminek hatására automatikusan beállítja az 
ülés helyzetét és dőlésszögét (Toyota) 


uHitelkártyás" táskarádió 


10 évvel ezelőtt a nyomógombbal programozható rádió kifej- 
lesztésével a Sony cég forradalmasította a rádióipart. Az 
élenjáró japán cég most ismét forradalmi újítást vezetett be 
a ,hitelkártyás" rádió megalkotásával. 

Az ICF-SW 800 típusjelű készüléken (5. ábra) nem sok beállí- 
tási lehetőség van. Tulajdonképpen a hangerő-szabályozás 
az egyetlen olyan funkció, amihez forgatógomb áll a vásárlók 
rendelkezésére. Ezenkívül még van egy tolókapcsoló (Be/Ki/ 
Standby kapcsoló) és egy kártyakidobó gomb, és kész. Min- 
den egyéb funkciót a kártyákkal (pontosabban a kártyákon 
elhelyezett tasztatúrával) lehet beállítani — pl. a pontos időt 
az időkártya segítségével. 

A rádió tartozékát képező kártyák jobb oldalról tolhatók be 
a rádió kártyarekeszébe. Ezek a speciális kártyák önmaguk- 
ban nem hordoznak információt, tehát nem mágneskártyák, 
csupán a kártya egyik, keskenyebbik szélénél elheylezett 
jelzés gondoskodik arról, hogy a megfelelő tárolóáramkör 
legyen kiválasztva. (A ,hitelkártyás" elnevezés tehát csak 
formai hasonlóságra utal.) 

Mindegyik kártya 20 beprogramozott rádióadás vételét teszi 
lehetővé, ezenkívül a készülék mindegyik kártyánál meg- 
jegyzi az utoljára lehívott rádióműsort, és a kártya legköze- 
lebbi használatakor automatikusan azzal jelentkezik be. 
A tárolókapacitás egy része előre be van programozva. Így 
pl. az egyik kártyán kapott helyet a Deutsche Welle, egy 
másik kártyán pedig a német nyelvű rádióadókból található 
válogatás (Radio Luxembourg, Radio Bremen, SDR, SWF). 
Ezek az előre beprogramozott tárolók azonban az egyéni 
igényeknek megfelelően könnyen felülírhatók. 

Az adók beprogramozási lehetősége mellett közvetlen frek- 
venciabevitel is megvalósítható, azonban az utolsó szám- 
jegy értéke csak 0 vagy 5 lehet. Kézi hangolás esetén a 
legkisebb hangolási lépés ugyancsak 5 kHz. 

A készülék szelektivitása, érzékenysége, tükörfrekvencia- 
elnyomása a Sonytól megszokott színvonalú. A beépített 
botantenna mellett kívülről is csatlakoztatható huzalantenna, 
s ez jelentősen javítja a távoli, kis térerősségű adók vételé- 
nek esélyeit. 

A rádió tartósabb használata esetén azonban hátrányos, 
hogy néhány funkció hiányzik. Pl. nincs FM-sztereó üzem- 
mód, nincs rajta középhullám, a sávszélesség nem szűkíthe- 
tő, a hangszín nem szabályozható, nincs automatikus állo- 
máskeresési üzemmód, a pontos idő csak kikapcsolt helyzet- 
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5. ábra 
A Sony ICF-SW 800 típusú táskarádiója kódkártya segítségével 
működtethető és 60 rádióadó beprogramozására alkalmas 


ben jelenik meg a display-en, nincs kikapcsolóautomatikája 
(elalvás esetére). Amikor azonban ezeket a hátrányokat em- 
lítjük, azt is el kell ismerni, hogy a készülék mindössze 200 
DM-be kerül, és ez az ár lényegesen alacsonyabb, mint 
azoké a rádióké, amelyek a hiányolt funkciókat Sony-színvo- 
nalon biztosítják. Végül pedig összefoglaljuk a , hitelkártyás" 
rádió legfontosabb műszaki paramétereit: 

típus: ICF-SW 800, 

frekvenciatartomány: 3,7-17,9 MHz; 87,5—-108 MHz, 
modulációs módok: AM (RH); FM (URH), 

vételi elv: PLL-szintézer, 

hangolási lépések: 5 kHz (RH); 50 kHz (URH), 

méretek: 189 x 116 x 45 mm, 

hangszóróadatok: 

átmérő: 7,7 cm, 

impedancia: 8 2, 

teljesítmény: 250 mW (1096-os torzításnál), 

csatlakozási lehetőségek: fejhallgató, hálózati adapter, 
magnetofonkimenet, 

tömeg: kb. 450 g (elemekkel együtt), 

tápfeszültség: 4,5 V (3 db mignonelem), 

tartozékok: 3 tárolókártya rádióadókhoz, 1 órakártya, hu- 
zalantenna, fülhallgató, rövidhullámú adók listája, előre 
beprogramozott rádióadók listája, 

külön beszerezhető tartozékok : hálózati adapter, autóak- 
kumulátor-csatlakoztató kábel, 

0 ár: kb. 200 DM. 


Készülékek video-utómunkákhoz 
BEEE BEBESES ENEK ETTEK ET 


A képmagnók egyre szélesedő típusválasztékát lassan köve- 
ti a videofelvételek utólagos megmunkálására szolgáló ké- 
szülékek választéka is. Összeállításunkban az elmúlt évben 
és az idén Európában forgalomba hozott készülékekből nyúj- 
tunk válogatást. 


JX-SV 77 video-képszerkesztő processzor (JVC) 


A készülékhez két jelforrás (képmagnó vagy kamkorder) és 
egy felvevőkészülék csatlakoztatható; VHS és S-VHS rend- 
szerű felvételek feldolgozására egyaránt alkalmas, továbbá 
beépített feliratozóegységet is tartalmaz (6. ábra). 

Az előlapon 5 wipe van, amelyből 4 tetszés szerint kombinál- 
ható, így összesen 16 féle wipe képváltás készítésére nyílik 
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A JVC JX-SV 77 típusjelű képszerkesztő processzora 


lehetőség. A wipe sebességét tolópotenciométerrel folyama- 
tosan lehet szabályozni. 

Nyolc különböző háttérszín áll rendelkezésre a különféle 
(háttérből előtűnő és a háttérbe eltűnő áttűnésekhez, ill. a 
wipe-okhoz. Ezenkívül a készülék a színvisszaadás ellenőr- 
zéséhez színes mérősávval is el van látva. 

A feliratozógenerátor 41, egyenként max. 20 karakteres sor 
előállítására képes. A betűkhöz fekete keretezés is készíthe- 
tő. Négy címoldal és egy gördülőcím lehívására van lehető- 
ség, amelyek a felvételre vagy pedig a színes háttérre má- 
solhatók. 


WJ-AVE 5E digitális videokeverő (Panasonic) 


A készülék két képmagnó és egy videokamera kép- és hang- 
jeleinek, valamint egy további hifi hangforrás (pl. CD-játszó) 
hangjeleinek fogadására képes (7. ábra). 

A képszerkesztés kreatív lehetőségeinek kihasználását szá- 
mos szolgáltatás könnyíti meg (állókép, kép a képben, 
strobe, mozaik- és posterisation effektusok, továbbá 98 féle 
áttűnési minta készíthető). Az áttűnések sokszorosan egy- 
másba ágyazhatók. A bekevert kép széleinek és az áttűnések 
színezésére 8 szín áll rendelkezésre. 

Mindkét videobemenet kettős digitális szinkronizálással van 
ellátva, aminek következtében a kamera vezérelni tudja a 
szinkronátjátszásokat. A világosság- és a színjelek feldolgo- 
zása külön van választva, így a készülék 5-VHS üzemmód- 
ban is használható. 

A felvételeket kívülről csatlakoztatott (WK-KB 12E vagy WJ- 
TTL 5E típusjelű) feliratozógenerátorral lehet feliratozni. 


VS-10 képszerkesztés-vezérlő (Grundig) 


A készülék kompatibilis a VHS, az S-VHS, az 5-VHS-C, a 
VHS-C, a Video 8 és Hi-8-as rendszerekkel. A normál és az 
S-VHS üzemmód közötti átkapcsolás automatikus (8. ábra). 
A készülék képszerkesztési rendszere kompatibilis a VITC 
időkóddal, a számlálómű impulzusain alapuló eljárással és 
a VITC másolási eljárással. 

Az egyes munkafázisokat a közvetlenül csatlakoztatható tv- 
készüléken lehet ellenőrizni, ahol a tájékoztató feliratok né- 
metül és angolul jeleníthetők meg. 

Számos információ tárolására van lehetőség, így pl. 100 
jelenet megjelölése tárolható oly módon, hogy a tárolt ada- 
tok a készülék kikapcsolása után is megmaradnak. Ezenkívül 
a másolási folyamat végén a vágással kapcsolatos vala- 
mennyi adat és beállítási paraméter rögzítődik a szalagon, 
tehát ezek az adatok is , negőrződnek" a készülék kikapcso- 
lása után. 

A hangszerkesztéshez külön mikrofonbemenet áll rendelke- 
zésre (kommentárokhoz), továbbá 3 csatornás sztereó hang- 
keverésre van lehetőség. A hangszerkesztési munkákat sza- 
bályozható jelszintű fejhallgató-kimenet támogatja. 

A felvevő képmagnó preroll és postroll idejének megtanulá- 
sa, valamint a kifűzés utáni repozicionálása automatikus. 
A feliratozáshoz PC-XT kompatibilis tasztatúra számára van 
csatlakoztatási lehetőség. A feliratok háromféle betűnagy- 
sággal, kétféle áttűnési megoldással, 8 színben, 8 háttérszín- 
nel készíthetők. A kész feliratokból 8 oldalnyi mennyiséget 
lehet tárolni. 

Különösen egyszerű a készülék használata, ha Grundig 
§-VS-C 85, ill. VS-8800 Hi 8 típusjelű kamkorderhez van 
csatlakoztatva, miközben valamelyik 5-VHS/VHS rendszerű, 
infravörös távszabályozású, assemble üzemmóddal rendel- 
kező Grundig képmagnó tölti be a felvevőkészülék szerepét. 


DVM-—2000 digitális videokeverő (Blaupunkt) 


A beépített digitális szinkronizáló áramkörnek köszönhetően 
két képforrás jelei keverhetők egymással. A digitális tároló 
számos különleges effektus (mozaik, állókép, strobe, posteri- 
sation) előállítását teszi lehetővé. A wipe-okhoz 98 minta 
közül lehet választani, és minden mintához 3 módus (normál, 
lágy és határolt) áll rendelkezésre (9. ábra). 

A hangkeverő fokozat 4 hangforrás jeleinek feldolgozására 
képes. 





Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


Új kisfeszültségű halogénlámpákat fejlesztettek 
ki az akkumulátorról üzemelő videofényforrások 
számára. A videoline elnevezésű lámpák homo- 
gén fényeloszlása az egész felvételi környezet 
számára egyenletes fényerősséget biztosít, és 
rossz megvilágítási viszonyok között is termé- 
szethű felvételek készítését teszi lehetővé. 

A derítő lámpa árnyékmentes megvilágítást ad. 
Az új halogénlámpa színhőmérséklete 3400 K. 
A videoline komplett megvilágító rendszer, amely 
izzólámpából, reflektorból, előlapból és hideg fé- 
nyű tükörből áll. A lámpák 6 V-os és 12 V-os 
kivitelűek, teljesítnménytartományuk 20—50 W. 


Az S-VHS és a Hi8-as kamkorderek kiváló képmi- 
nősége mellett a felvett hang minősége — a hifi 
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hangrögzítés ellenére — sokszor eléggé elmarad, 
Ennek okát nem az átviteli rendszerben kell keres- 
ni, hanem abban, hogy a rögzített mikrofonok elhe- 
lyezkedése a különböző zajforrások szempontjából 
nem mindig szerencsés. Ilyen zajforrás pl. a szél, a 
különböző gépzajok, vagy esetleg a kamkorder sa- 
ját zoommotorja. 


Több mikrofon egyidejű alkalmazásával és a mikro- 
fonjelek keverésével segíteni lehet ezen a problé- 
mán. Erre nyújt lehetőséget a VMX—1000 típusjelű 
, Szuperkeverő", amely közvetlenül a kamkorderre 
rögzíthető (11. ábra). Két mikrofon vagy egy szte- 
reomikrofon, továbbá egy walkman vagy pedig egy 
CD lemezjátszó csatlakoztatható a parányi hangke- 
verőhöz. A három hangforrás jelei fokozatmente- 
sen keverhetők egymással. A kétmikrofonos üzem- 





11. ábra 
Kamkorderre szerelhető mini hangkeverő 


módban lehetőség van pl. a felvett jelenet hang- 
anyagát közvetítő iránymikrofon és egy — az opera- 
tőr esetleges kommentárját közvetítő — normál 
mikrofon alkalmazására. A megfelelő hangarányok 
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7. ábra 
A Panasonic WJ-AVE 5E típusjelű dígitális 
videokeverője 





beállítását közvetlenül a hangkeverőhöz csatlakoz- 
tatható fejhallgató segíti elő. A fejhallgató-kimenet 
jelszintje a hangkeverőn folyamatosan szabályoz- 
ható. A VMX—1000 minihangkeverő alkalmazásá- 
val fejhallgató-kimenet nélküli kamkorderek eseté- 
ben is ellenőrizhetővé válik a hangkép. 

A minihangkeverő telepes áramellátású, a telepek 
állapotáról kétszínű LED tájékoztat. 


Megjelentek az első elektronikus ,betűnyomó" 
készülékek, amelyek a hazánkban is elterjedten 
alkalmazott mechanikus betűnyomókat lesznek 
hivatottak kiváltani. A Brodher International cég 
aP-touch" típusjelű készülékcsaládja (P-—touch 
2000, P-—touch 500 és P touch II) ugyancsak ön- 
tapadó szalagot használ, azonban a forgó kerék- 


GLÓBUSZ 





12. ábra 
Ötletes újdonság az elektronikus , betűnyomó" 


kel, ill. a tasztatúrával kiválasztott betűket hő- 
nyomtatóval rögzíti a szalagra (12. ábra). Termé- 
szetesen az elektronikus megoldás jelentősen 


kibővítette a , betűnyomó" szolgáltatásaink kö- 
rét: öt különböző betűnagyság, többféle betűti- 
pus (pl. normál, kövér, árnyéknyomtatás stb.), 
valamint többféle jelkészlet választható. A legki- 
sebb készülék tárolója 45 karaktert képes tárol- 
ni, ára pedig 199 DM. 

Az új elektronikus , betűnyomó" készülékek bizo- 
nyára igen népszerűek lesznek mind a mérőmű- 
szereket barkácsoló amatőrök, mind pedig az 
irodai dolgozók körében. 


Japánban a képtelefon rövidesen széleskörűen el- 
terjed. Már a második generációs képtelefonoknál 
tartanak. Ezek a készülékek a normál telefonvona- 
lon mozgó, sőt színes képeket is továbbítani tud- 
nak. A Mitsubishi cég nemrégiben olyan képtele- 
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Kamkorder TV-készülék 


Külső hangforrások 


8. ábra 
A Grundig VS-10 típusjelű kép- és 
hangszerkesztő készüléke 


DOTE 


9. ábra 

A Blaupunkt DVM—2000 típusjelű dígitális 

videokeverője 

Természetesen a kép és a feliratok külön-külön is, és egy- 
mással kombinálva is megjeleníthetők. A feliratozáshoz a 
TC-300 típusjelű feliratozógenerátort kell a készülékhez 
csatlakoztatni, amellyel 10 oldalnyi felirat (oldalanként 180, 
négyféle nagyságban és hétféle színben megjeleníthető szó) 
tárolására is lehetőség van. 








KAZE A E uzB 


10. ábra 
A Blaupunkt TES-100 típusjelű képszerkesztő számítógépe 


A DVM-2000 S-VHS rendszerű jelforrásokhoz is csatlakoz- 
tatható. 


TES-100 képszerkesztő számítógép (Blaupunkt) 


A TES-100-as képszerkesztő számítógép a VITC timecode- 
eljárás alapján működik. Ha már a felvétel során rögzítjük a 
timecode-ot (pl. a beépített VITC generátoros CR-6100 S hifi 
kamkorderrel, vagy pedig a VITC csatlakozóval rendelkező 
CR-5500 S hifi kamkorderrel), akkor igen nagy editálási pon- 
tosságot érhetünk el. Ezenkívül valamennyi kamkorderrend- 
szer által készített felvétel utólag is ellátható timecode-dal, 
de arra is lehetőség van, hogy a szalagszámlálómű impulzu- 
sai azonosítsák a jeleneteket (10. ábra). 

100 jelenet vágása programozható be. A JogáShuttle kezelő- 
szervvel a jelenetek igen pontosan kiválaszthatók. A time- 
code megjeleníthető a monitoron, ahol egyébként az editálás 
egész folyamata alatt tájékoztató feliratok informálnak az 
éppen végrehajtott műveletről. 

A készülékkel bármelyik jelenleg használt amatőr képrögzíi- 
tési eljárással (VHS, S-VHS, Hi8, Video8) felvett jelenetek 
editálhatók. 








, Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


font hozott forgalomba, amely beépített, 4 colos 
képátlójú, folyadékkristályos képernyőt tartalmaz, 
és alig nagyobb, mint egy normál telefonkészülék. 
Egyetlen színes kép továbbítása 8 s-ig tart. Ez alatt 
az idő alatt azonban a beszélgetést már nem kell 
szüneteltetni. Eddig ugyanis csak olyan készülékek 
voltak forgalomban, amelyekkel a képtovábbítás 
ideje alatt nem lehetett beszédátvitelt megvalósíta- 
ni. A parányi CCD chipes kamera a készülékről 
levehető és a környezetben lévő tetszőleges objek- 
tumra irányítható. Opcióként színes nyomtató is 
beszerezhető. Ily módon a képtelefon telefaxké- 
szülékké is átalakítható. Természetesen a nyomta- 
tott kép minősége még igen sok kívánnivalót hagy 
maga után. 

A képtelefon digitális képtárolóval rendelkezik, 
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amelyben 7 előzőleg készített kép tárolható és bár- 
mikor újra megjeleníthető. 

A fekete-fehér készülék ára kb. 500 DM, a színes 
készüléké kb. 2000 DM. 

A japán fejlesztőlaboratóriumok azonban már a 
harmadik generációs képtelefonoknál tartanak, 
amelyek akár háromdimenziós képátvitelre is hasz- 
nálhatók lesznek. 


A Grundig VS 790 VPT/SAT típusjelzésű képmag- 
nója beépített műholdvevő tunert is tartalmaz. 
Elegendő egy alkalmas parabolaantennát csatla- 
koztatni, és a képmagnó máris alkalmas a mű- 
holdas műsorok vételére. A készülék programtá- 
rolóját még a gyárban ellátják a legfontosabb 
adóbeállításokkal. A nézőnek csak a megfelelő 


műholdas műsort kell a , fellapozott" képernyő- 
menü oldalon kiválasztania, és élvezheti is az 
adást. Természetesen a helyi, földfelszíni adók 
műsorait is be lehet programozni. Maximálisan 
99 tv-műsor beprogramozására van lehetőség. 
Az ASTRA mellett távközlési műholdak adásai is 
vehetők — persze csak akkor, ha megfelelő an- 
tennát használnak. A képmagnót ellátták egy kü- 
lönleges interfésszel is, amely a Pay-tv adások 
dekódolásához szükséges áramkör csatlakozta- 
tására szolgál. 

A négyfejes képmagnó beépített digitális órájá- 
nak tartama videotext adás vételekor automati- 
kusan korrigálódik. Ennek különösen áramkima- 
radáskor, valamint a nyári, ill. a téli időszámítás- 
ra való áttéréskor van lehetősége. 





GLÓBUSZ 





INTERVIDEO 


Kezdődhet a forradalom 
(Start the Revolution without me) 


Színes, feliratos amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Bud Yorkin 


z eseményeket Orson Welles konferálja be. 

Megtudhatjuk, hogy a francia forradalom vélet- 
lenül tört ki. Ennek bizonyítéka a történet. 
Történt pedig, hogy De Sisi herceg várandós felesé- 
gével éppen akkor ért az orvoshoz, amikor egy 
parasztember feleségének szülését vezette le. Zűr- 
Zavar támad a két ideges apa között. Nőik egy-egy 
ikerpárnak adnak életet. Az ideges orvos és segítői 
a négy fiút összekeverik, fele-fele arányban. Vagyis 
minden szülő kap egy saját és egy idegen gyereket. 
30 év elteltével a sors szeszélye folytán a két iker- 
pár összetalálkozik. Cloude és Charles Coupé mun- 
kakerülőként, a forradalmárok közé keveredve ten- 
geti életét. . 
Philippe és Pierre De Sisi, a fényűző kastélyban 
felnőtt két ifjú titkos küldetésben a királyhoz ké- 
szül. Hasonlatosságuk miatt összekeverik őket. 
Felcserélődnek a szerepek, és senki nem ért sem- 
mit. Igazi vérbő börleszkbe illő jelenetek váltogatják 
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A Scotchcég EXG Plus High Performance Videoca- 
sette elnevezéssel olyan videokazettákat hozott 
forgalomba, amelyeket kifejezetten hosszú idejű 
archiválás céljából fejlesztettek ki. A kiváló hosszú 
idejű stabilitást a megváltoztatott összetételű hát- 
oldali réteg, a különösen nyugodt futású vezetőgör- 
gők és a módosított oxidkeverékkel elért jobb kép- 
felbontás teszi lehetővé. Az új szalagot kifejezetten 
a kamkorderfelvételek másolásához ajánlják. 
A Scotch cég gyakorlatilag korlátlan számú lejátsz- 
hatóságot ígér változatlan képminőség mellett, ami 
enyhén szólva kissé túlzásnak tűnik, annyi azon- 
ban biztosan igaz ebből a reklámízű kijelentésből, 
hogy az EXG Plus High Performance kazettákra 
felvett műsorok lényegesen kisebb mértékben 
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egymást. Megismerhetjük XIV. Lajos udvarának 
paródiáját. Cselszövés cselszövést követ. Ármány 
és szerelem könnyedén — és valóban kacagtatóan. 


VICO 


Sikoly az éjszakában 
(Into the fire) 


Színes, szinkronizált amerikai psicho-thriller 
Rendezte: Graeam Campbell 


a tudná Wade, a fiú, vagy akár Jackson, a 

kutyája, hogy mibe fognak keveredni, biztosan 
nagy ívben elkerülték volna azt az út menti bisztrót, 
ahova betértek. Liette, a csinos fiatal pultoslány 
gyanúsan könnyedén barátságot köt az állás nél- 
küli gitáros fiúval. Sőt, pillanatokon belül munkát is 
szerez neki. Még az sem feltűnő, hogy elődje, Jim- 
my nyomtalanul eltűnt. Igaz, Jimmyt később vi- 
szontlátjuk jégbe fagyott hullaként, de ez akkor 
már nem vigasztal senkit. Wade mindenesnek ke- 
rül a titokzatos házaspár házába. A férj iszik és veri 
a feleségét, aki törlesztés gyanánt elcsábítja a fiút. 
A fiú sajnálja az asszonyt, és meg akarja szöktetni. 
A férj gyanakszik és megöléssel fenyegetődzik. 
Ráadásul még ott van Wade-nek a pultoslány is, aki 


használódnak el a lejátszások során, mint a normál 
kazettákra készített felvételek. 


A japán tv-nézők december óta abban a kiváltsá- 
gos helyzetben vannak, hogy naponta 1 órán ke- 
resztül HDTV-adásokban gyönyörködhetnek, fel- 
téve persze, hogy megvásárolták a kb. 24 000 
DM-nek megfelelő összegbe kerülő, 36 colos 
képátlójú, nagy felbontású tv-készüléket, amihez 
még egy dekóderegység is szükséges, ennek ára 
azonban ,már csak" 21000 DM. A japán NHK 
tv-társaság azt tervezi, hogy ez év őszétől teljes 
körű Hi-Vision programot indít. Jelenleg minden- 
esetre még elegendőnek tűnik a havi 100 db-os 
készülékgyártás. 


még a szüleinek is bemutatja. Hogy még kevésbé 
legyen egyszerű az élete, a nő üzletet ajánl. Öljék 
meg közösen a férjét, és a biztosítás összegét elfe- 
lezik. A fiú tulajdonképpen becsületes. Tesz egy 
kísérletet: ott akar hagyni mindent és mindenkit. 
Sajnos azonban pénze még benzinre sincs, a dúvad 
férj azonban csak a hét végén akar fizetni. 

A film innen kezdve vérrel sem spóroló drámába 
megy át, egy-két meglepetéssel is tarkítva. Erős 
idegzetű nézőknek azért nem rossz kikapcsolódás. 


ZOOM 


Dexi és Bumi 
(Dexter the Dragon and Bumble the Bear) 


Színes, szinkronizált holland rajzfilm (82) 
Rendezte: Rob Houwer 


Hi péntek van, 13-a telihold és éjfél, akkor jön 
a sárkány, főleg, ha megidézik. James, a babo- 
nás főkomornyik mindezt tudja, de Olivér, azaz Bu- 
mi mindezt nem hiszi. Bár Cicmic szerint ne árul- 
junk zsákbamacskát — még macskának se —, a 
csoda mégis bekövetkezik. A gumilabda alakú és 
külsejű sárkánytojásból megszületik Dexi, a sár- 
kánybébi. Bumi tehát apa lett. A hír gyorsan terjed, 
erről gondoskodik a helyi újság főszerkesztője, aki 
történetesen elefánt, és a polgármester, aki viszont 
víziló. Dexi egy kicsit játékos természetű, és nem 
szeret fürödni. Másik érdekes tulajdonsága, hogy 
időnként nem fér a bőrébe. Ez azt jelenti, hogy ha 
valami nem tetszik neki, óriás méretűvé növekszik, 
és ezzel rettegésben tartja környezetét. Ilyenkor 
csak Bumi , apuka" feddő szavainak hatására ,nye- 
ri vissza" eredeti méreteit. Három láda pezsgő, öt- 
ven doboz kaviár, négy tucat tojás kell egy jól sike- 
rült estélyhez, továbbá a pajkos sárkánybébi, aki 
többször is halálra rémíti a vendégeket. Bumi igazi 
elfogult szülő, ő csak a jót látja neveltjében, pedig 
az néha még bankot is rabol. Végül kiderül a fő 
tanulság is, aki sárkány, igazából a sárkányok közé 
való. Kellemes, szellemes délelőtti matiné tanúi le- 
hetünk. 











Az 1989-ben első ízben bemutatott Panasonic NV- 
W1 képmagnó már kereskedelmi forgalomban van. 
Ez a képmagnó az első olyan készülék, amelyik 
nem rendelkezik ugyan beépített tv-tunerrel, de 
bármelyik tv-szabvány szerinti videojelet képes 
rögzíteni és lejátszani. A szalagsebességet és a 
videofejek forgását ezekhez a követelményekhez 
illesztették. A sorok számát, a félképfrekvenciát és 
a színjelet egy újonnan kifejlesztett félképtároló 
chip alakítja át a választott tv-szabványnak megfe- 
lelő értékűre. Ezért normál PAL vevő csatlakoztatá- 
Sa esetén is megnézhető rajta NTSC vagy SECAM 
rendszerű felvétel. 

Az NV-W1 az első olyan képmagnó, amelyik a világ 
bármely részén felvett videofelvételt képes leját- 
szani. 
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Csere -— vétel -— eladás 


MI Eladó JVC HR-D950 EG Hifi 
videomagnó (teletex, inzert, fader, 2 
sebesség), Mission Cyrus One erősítő 
és KEF C 20 angol hangfalak. Cse- 
rélnék progresszív rockzenei hifi 
hangos  videoműsorokat.  Eladók 
540 m-es, orsós magnószalagok. 


HI VIDEOTON-WALTHAM . szí- 
nes televízió, 51 cm-es, sarkított, 
TOSHIBA -képcsővel, TELETEXT- 
dekóderrel, 1 év garanciával eladó. 
Nagy István, Balatonfüred, Vásártér 
u. 9/A. 


I Olyan műholdvevő rendszert vá- 
sárolnék, amely csak a rádióműso- 
rok vételére alkalmas. DSR rendsze- 
rű vevő is érdekel, 

Verik János, tel.: (34)-61-387 vagy 
(34)-61-435 


I Eladó GRUNDIG Super-VHS 
VS-680 VPT típusú digitális HIFI 
sztereó multi audió szisztemes, kétse- 
bességes — asztali magnó és 
JVC-HR—5000 EG típusú Su- 
per-VHS asztali magnó. 
Rózsavölgyi. Tel. : (27)-45-256. 


I Eladó a  National/Panasonic 
NV-M? kamkorder tejes szervíz- 
könyvének fénymásolata. 

Borzai Gábor, 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 92. fsz. 5. 


MI Kiváló minőségű műholdvevő 
készülék eladó: MASPRO beltéri 
egység, 1,3-as fej, 90-es antennával. 
Irányár: 45000 Ft. Érdeklődni: 
3388 Poroszló, Petőfi út 21. Rebrica 
Attila. 


WHI Eladó HIFI magazin 87/1; 
Technika Magazin 88 ; HIFI Mozaik 
5; Videotechnika különszám (Mű- 
holdas televízió) Audio-video pros- 
pektusok. 





Gazdag Attila, 2234 Maglód, Sallai 
utca 40. 


I Vennék jól működő, használt, 
színes televíziót 10-15 ezer forintért. 
1047 Budapest IV., Attila u. 24., 
7. sz. ajtó. Becsériné. 


MI Keresek HIFI sztereó hangos 
VHS-filmeket, zenés vagy koncertfil- 
met, csak zenét másolásra, cserére. 
Panasonic NV—F70. 

Knyur Géza, 6800 Hódmezővásár- 
hely, Kodály Z. u. 11. I./14. 


I Eladó C-64 számítógép magnó- 
val--2 db joystickt-14 db könyv-t 
--32K bővítés, 8 db felhasználói 
programmal--33 db kazetta, kb. 
1500 programmal. Ajándékba adom 
hozzá a 90-es Mikrovilág és Commo- 
dore újságokat. 

Borsy Béla, 4320 Nagykálló, Sza- 
badságharcos u. 26. 

Telefon: munkanapokon délelőtt 
(42)-12-222, 619 mellék. 


WHI PANASONIC 1,5 m-es kamera- 
magnó összekötő kábel. 
Rózsavölgyi Károly, 2131 Gödalsó, 
Táncsics M. u. 6/B. 

Telefon: (27)-45-256. 


MI Eladó VHS Rewinder, 
2xSPECTRUM-t. Vásárolnék mo- 


nochrome monitort vagy fekete-. 


fehér televíziót. Kókai György, 
2116 Zsámbok, László u. 80. 


WHI Eladó HITACHI VT-BA7TE 
AC Adapter4-VT-BH7A, más tí- 
pusokhoz is használható töltő-- 
tápegység. 


NI AMIGA GENLOCK és DIGI- 
TALIZÁLÓ eladó. Szekeres 
György 1211 Budpest, Fürst S. 
u. 26. II./26., este. 















A Műszaki 





Könyvkiadó Vállalat 


Nemes: 
Babits: 
Dominguez: 
Stengl: 
Mészáros : 
Mészáros : 
Rübsam: 
Ferenczi: 
Ferenczi: 


Háy: 
Szilágyi: 
Koszó: 
Witchell: 
Buday: 
Stokan: 





Bialsch: 


Kónya: 
Dakóczi: 
Lőrincz: 
Virsigora: 
Várhegyi: 
Várhegyi: 
Trabant: 





könyvújdonságai : 


Kazettás videomagnók 
Műholdvevő antennák 
Antennák méretezése 
Teljesítnmény-MOSFET-ek 
Nagy Amiga könyv 

Amiga DOS. Amiga Basic 
Merevlemezes tárolók 
Extrák az autóhoz 

A gépkocsitolvajok elleni 
védekezés ÁBC-je 

Repülők, műszerek, emberek 
150 év. A fotográfia története 
Növényházak, télikertek 

A Loch Ness-i szörny 
Betonozási kalauz 

Nyissunk boltot 


Előjegyezhető könyvek 


Lézerlemezjátszó és 

digitális magnó 

PC elektronika 

Nyugati autótípusok: FIAT család 
Nyugati autótípusok: Ford 

VAZ 2108 Samara 

Dacia 1300 TX. TLX 

Wartburg 1300 

601 javítási segédlet 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 
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VICO 


Eladom az életem 
(Options) 


Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Camilo Vila 


pe Anderson Hollywoodban egy tv-társa- 
ságnak dolgozik. Munkája az, hogy életeket 
vesz. Azaz örökre megveszi egy-egy érdekes em- 
ber életéről készítendő film forgalmazási jogát. 
Munkáját nagy hozzáértéssel végzi. Minden ügyfe- 
lét valamilyen módon le tudja venni a lábáról. 
Nicole hercegnő sikertelen házassága után Afriká- 
ban keres a világ elől menedéket. Donaldot utána- 
küldik Zambiába az opció megvásárlására. Donald 
öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben diplomata- 
táskával megjelenik az elefántok, oroszlánok és 
vad törzsek birodalmában. A szép hercegnő, aki az 
elefántok védelmét tartja fő feladatának, elutasítja 
ajánlatát. Donaldot orvvadásznak nevezi, aki embe- 
rek életére vadászik. Ő pedig gyűlöli és üldözi az 
orvvadászokat. 

A kísérlet tehát életében talán először sikertelen. 
Hazatérve Hollywoodba, hallja a hírt, hogy a her- 
cegnőt elrabolták és váltságdíjat követelnek érte. 
A sztori így még érdekesebb. Cége visszaküldi. 
Donald visszatérve üldözők, üldözöttek, orvvadá- 
szok, emberrablók, vad afrikai törzsek közé keve- 
redik, természetesen öltönyben. Megtudja, hogy az 
erjesztett aludttej tehénvérrel keverve nem is olyan 
rossz, de ha telefonálni akar, a legközelebbi készü- 
lék 400 kilométerre van. Csodálatos afrikai tájakat 
látunk, még léggömbről is szemlélhetjük a vidéket. 
Miközben a hercegnő és Donald egymásba szeret- 
nek, mi is felhőtlenül szórakozhatunk. 


MOKÉP : 
KEHEEZEHTETZ EBET őt] 
Hagymaföld 


(Onion field) 


Színes, feliratos, amerikai bűnügyi film (1267) 
Csak 16 éven felülieknek 
Rendezte: Harold Becker 


1 9634 valóban megtörtént eseményt 
dolgoz fel az alkotás. A járőrtársak 
kemény rendőrök, de félbehagyott életút után sod- 
ródtak a rendőri pályára. Van aki az orvosi, van, aki 
az agrármérnöki egyetemet hagyta félbe. Egyikük 
skót dudát fújva vígasztalódik, másikuk paradi- 
csomtermesztésről ábrándozik, mert a rendőrmun- 
ka zajos, a paradicsom pedig csendes. 
A másik szálon a dilisek börtönéből szabadult, 
nemcsak félig őrült Greg bandát toboroz egy nagy- 
szabású, homályos akcióhoz. Család kell, család 
nélkül nem lehet élni, hangoztatja. Így talál Jimbóra, 
a piti bűnözőre, akit családtagul fogad. Jimbó — bár 
látja, hogy Greg teljesen flúgos — hagyja magát 
sodortatni az árral. 
A rendőr és gengszter páros egy teljesen jelenték- 
telen ügy, egy féklámpa miatti ellenőrzés során 
kerül kapcsolatba. Greg, a nagymenő bűnözőt 
játszva teljesen értelmetlenül foglyul ejti őket. 
A hagymaföld mellett vitába keverednek, és Greg 
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egyiküket négy lövéssel meggyilkolja, majd hama- 
rosan üldözik a másikat is, aki végül is megmene- 
kül előlük. Itt kezdődnek a lélektani konfliktusok. 
A rendőrök megmenekült társukat hibáztatják, aki 
ennek súlya alatt csaknem teljesen összeroppan. 
A bűnözőket elfogják ugyan, de törvény adta jogaik 
alapján méltó büntetésüket mégsem nyerik el. Az 
érdekes bűnügy bemutatása egyúttal komoly film- 
élmény is. 


VICO út 


Pánik az öthuszonkettesen 
(Panik on the 5:22) 


Színes, szinkronizált, amerikai bűnügyi film 
Rendezte: Harvey Hart 


M it csináljon három életerős fiatalember, ha 
nincs pénze, piti állásokban dolgozik, és még 
halvány reménye sincs az előbbre jutásra ? , Termé- 
szetesen" rabolni indul. Ez egyébként nem újdon- 
ság számukra, hiszen máskor is csináltak hasonlót, 
és még eldugott fegyvereik is vannak a régi szép 
időkből. 

Teddie, a kifutófiú különleges bort szállít az 5:22-es 
expresszvonat klubkocsijába. Itt támad a ragyogó 
ötlete, miszerint a kocsiban látott sok gazdag em- 
bert nem ártana egy kicsit kirabolni. Frankie és 
Emilio ezt csak helyeselni tudják. A klubkocsiban 
valóban különleges emberek gyűltek össze. Van, 
akinek csak a zakója 500 dollárt ér, van olyan, aki 
csupán egy eredeti Stradivari hegedűt visz a hóna 
alatt, amelyet nemrég vásárolt 165 ezer dollárért. 
A nők ékszerei sem lebecsülendők. 

A rablás bekövetkezik, de nem megy valami simán. 
Az utasok egyáltalán nem tartoznak az ijedős típu- 
sú emberek közé. Vannak közöttük nagymenő üz- 
letemberek, nyugdíjas tábornok, válogatott center, 
extracsinos, elkényeztetett feleségek. Szóval a fel- 
ső tízezer tagjai. Sokan közülük kemény, sok vihart 
látott gengszterek, még ha ezt legálisan is gyako- 
rolják. Az utasok és a három rabló összecsapása, 
a rablóknál levő pisztolyok ellenére sem tűnik lefu- 
tott partinak. 

Fordulat fordulatot követ, és hogy kik a jók, és ők 
győznek-e, ez a kedves néző fantáziájára van bízva. 


IDE 
Arthur I. 


Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték 
Rendezte: Steve Gordon 


rthur, a milliomos ifjú egyetlen komoly elfoglalt- 
ságban leli örömét. Ez a folyamatos és állandó 
whiskyvedelés! Szerinte óránként tíz pohárral írt fel 
neki az orvosa, közben arról ábrándozik, hogy bár 
annyi pénze lenne, mint amennyi van. Rokonait 
rendszeres botrányaival annyira felbosszantja, 





hogy elhatározzák, meg kell nősülnie vagy kitagad- 
ják. 

Az egyetlen közeli barát Hobson, az öreg inas, fia- 
ként szereti Arthurt. Közben megtudhatjuk, hogy a 
fürdés magányos tevékenység, még cilinderben is, 
nem úgy, mint a halaknál, akik ezt csoportosan 
teszik; igaz cilinder nélkül. 

Anyja közli Arthurral a család végleges döntését: 
elveszi a csinos és 450 millió dollár hozománnyal 
rendelkező Susanne-t vagy kitagadják, és mehet 
dolgozni. A meggyőző érvek hatására Arthur igent 
mond. A véletlen azonban összehozza Lindával (Li- 
sa Minelli), aki éppen nyakkendőt lop munkanélküli 
apja születésnapjára. Ahogy ez már lenni szokott, 
egymásba szeretnek. Linda igazából nem nagyon 
bízik a dologban, mert túl sok a lány és túl kevés 
a királyfi. Közben Arthur whiskyvel dúsított kelle- 
mes beszélgetést folytat leendő feleségével, Su- 
sanne-nal. ,Mit szólnál, ha gyermekünket Vladimir- 
nak keresztelnénk, akkor is, ha lány ?" A film végén 
egészen biztos választ kapunk arra a sokunkban 
esetleg felvetődő kérdésre : mi jobb : 450 millió dol- 
lárból éldegélni vagy dolgozni és ebédre halas 
szendvicset enni, 


DUNAFILM 


Forró nyom 
(Dangerous pursuit) 


Színes, szinkronizált, amerikai bűnügyi film. 
Rendezte: Sandor Stern 


Je New Yorkba ment, hogy megcsinálja a 
szerencséjét, Szülei úgy tudják, hogy manöken, 
de csak egy lebujban felszolgáló. Barátnője biztatá- 
sára elmegy egy különös illetővel 100 dollár ellené- 
ben. A szállodai szobában az ágy alatt távcsöves 
puskát talál. Rémülten távozik, részben azért, mert 
még soha nem tett ilyent pénzért, részben meg 
azért, mert megijedt a puskától. Néhány nap múlva 
a szálloda mellett a hálaadási ünnep alkalmából 
rendezett felvonuláson meggyilkolják az érseket. 
Rögtön megérzi az összefüggést, és barátnőjével 
együtt pánikszerűen menekülnek. 

A történet három évvel később folytatódik. Johan- 
na férjnél van, férje Frank, tisztiiskolás rendőr. 
Gyermeket szeretnének. Johanna a régebbi eset 
óta állandó gátlásokkal gyötrődik, éjszaka rémál- 
mai vannak, nem tud teherbe esni. Férjének nem 
meri bevallani egykori botlását. 

Munkahelyén egy nap hirtelen meglátja azt a bizo- 
nyos férfit. Megrémül, de az illető nem ismeri fel. Az 
igazi krimi tulajdonképpen innen indul. Nyomozni 
kezd a titokzatos ismeretlen után. A titokzatos is- 
meretlen állandóan egy táskát cipel a karjához lán- 
colva. Bár kiderül, hogy ebben csak a tízóraiját 
tartja, ennek ellenére egy-két gyilkosság sem okoz 
problémát neki. A további izgalmas bonyodalmakra 
a film megtekintése során derül fény. 
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ZOOM 


Kegyetlen part 
(Savage beach) 


Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm 
Rendezte: Andy Sidaris 


áritt az elején szeretném felhívni a kebelbará- 

tok figyelmét arra, hogy ennyi csodálatos 
keblet egyetlen filmben nem minden nap láthat az 
ember. Külön előny a mozifilmmel szemben, hogy 
az egyes figyelemébresztő részek könnyedén visz- 
sza is forgathatók. A kábítószer-forgalmazók ellen 
küzdő női nyomozóbrigád azonban nemcsak női 
mivoltában ellenállhatatlan, hanem munkájukhoz is 
kiválóan értenek. Ezenfelül el vannak látva a legmo- 
dernebb technikával is. Egy kényszerleszállás kö- 
vetkeztében kerülnek a lakatlan szigetre. Itt őrzi az 
aranytömböket 1943 óta egy elsüllyedt japán hadi- 
hajó kötelességtudó katonája. A kincset sokan ke- 
resik. Forradalmárok, álforradalmárok, kalandorok, 
hivatalos, félhivatalos és hívatlan emberek. 
A nyomozóbrigád hölgyei belecsöppennek az ese- 
mények középpontjába. A különböző indíttatású, 
egymással is szemben álló kincskeresők ugyan- 
csak próbára teszik ügyességüket és rátermettsé- 
güket. A néha titokzatosan felbukkanó kincset őrző 
szamuráj csak tovább bonyolítja a dolgokat. A víg- 
játéki elemekkel tarkított alkotás könnyű, kellemes 
időtöltést ígér. 


VIDEA 


Csendestárs 
(Silent partner) 


Színes, feliratos kanadai krimi 
18 éven felülieknek 
Rendezte: Daryl Duke 


gye Önök szerint sem illik Mikulás-ruhában 

bankot rabolni ? Mégis van, aki ezt helyénvaló- 
nak tartja. Még a bank főpénztárosa is, aki egy 
ügyes trükkel alaposan lefölözi a rablott pénzt. 
Miles főpénztárost mindenki amolyan teddide- 
teddoda tutyimutyi embernek tartja, akinek a ,vég- 
összege" kevesebb, mint az a részek alapján várha- 
tó lenne. Senki sem feltételezi róla, hogy részese 
lehet egy rablásnak. Talán csak Julie, a főnök sze- 
retője, aki később átpártol hozzá. 
A megrabolt bankrabló — Mikulás-ruhája ellenére — 
nem nevezhető túlságosan jó embernek. A torokel- 
metszés és a fejlevágás hétköznapi cselekedetek- 
nek számítanak nála. Igazán nem túl boldog attól, 
hogy a főpénztáros lefölözte a rablott pénzt. ÖssSze- 
csapásuk finom pszichikai hadviseléssel kezdődik, 
majd egyre véresebbé fajul. Cullen Milesről kiderül, 
hogy gengszternek is van legalább olyan jó, mint 
bankembernek. 
Végül néhány tanulság: a széfkulcsot ne tartsuk a 
lekváros üvegben, és nem biztos, hogy egy tüskés 
gömbhal tulajdonjogánál nincsen nagyobb boldog- 
ság. 
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VICO 


Frankenstein közkórháza 
(Frankenstin general Hospital) 


Színes, szinkronizált amerikai horrorparódia 
Rendezte: Deborah Robert 


kórház pincéjében van dr. Bob Frankenstein 

laboratóriuma. Ide hordja Iggy, a manószerű 
asszisztens a frissen beszerzett emberi testrésze- 
ket a nagy mű elkészítéséhez. A nagy mű egy 
darabokból összeállított működőképes ember. Az 
sem túl nagy baj, ha a véletlen folytán két bal lábat 
sikerült csak egy baleset helyszínéről beszerezni. 
A kórház felsőbb régiói sem kevésbé borzalmasak, 
mint a pince. Itt operál dr. Seperstin, aki piros lapot 
kap az igazgató főorvostól, mert 1 hét alatt öt pá- 
ciense halt meg műtét következtében. Bár Sepers- 
tin dr. igazán türelmes a betegeivel: — Nyugodjon 
meg, nem fog fájni. Csak ha felébred — mondja 
nekik. Az igazgató főorvos perverz játékokat ját- 
szik a pszichológusnővel annak irodájában. A kór- 
ház kertjében szállítás közben elvesztett hulla he- 
ver. Az elhunytak belső szerveit rendszeresen el- 
lopják. A repülni vágyó vak kislányt egyszerűen 
kidobják az ablakon. Időközben dr. Frankenstein 
, szülötte" is feléled és nem kis bonyodalmat okoz 
a kórház különböző osztályain. Mindez azért a jó 
ízlés határain belül maradva játszódik. Aki szeret 
nevetni, nem bánja meg, ha megnézi. 


ZOOM 


Az aranygyöngy legendája 
(The legend of golden pearl) (907) 


Színes, szinkronizált, amerikai mesefilm 
Rendezte: Teddy Robin Kwan 


alamikor óriási sárkány repült el a Himalája 

fölött, és elejtett egy hatalmas aranygyöngyöt. 
Ezt mint szent ereklyét őrzik egy nepáli kolostor- 
ban. December 12-én új Mester kerül a régi halála 
után uralomra. Ezen a napon megláthatják az 
aranygyöngyöt. Az új Mester egyébként egy 4-5 
éves forma kisfiú, aki belelát az emberek legtitko- 
sabb gondolataiba is. A csodálatos kincs megszer- 
zéséért — talán mondani sem kell — többen is fára- 
doznak: Howard Hawe, a legmodernebb techniká- 
val felszerelt titokzatos milliomos, Paul Duran, az 
alvilág királya és szépséges húga, Susanne. 
Belekeveredik továbbá a dologba Philippe Whysley 
regényíró és furfangos barátja, David. Mindenki 
más-más szándékkal próbálja megkaparintani a 
csodálatos tulajdonságokkal rendelkező kincset. 
Van, aki vagyonát kívánja gyarapítani, van, akit 
titokzatos célok vezérelnek, van aki egyszerűen 
csak vissza akarja adni jogos tulajdonosának. Eg- 
Zotikus tájak, homokörvény, ősi, keleti harci for- 
mák, misztikum, fantasztikum, meseszerű és me- 
sébe illő elemek. Nagy titkok oldódnak meg, de 
csak azért, hogy utána még titokzatosabbá válja- 
nak. 


MOKÉP 


Isthar 
Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték (103) 
Rendezte: Elaine May 


KI sikertelen és nem is nagyon tehetséges pop- 
zenész — Clark és Rogers — kalandjai a siker- 
telenségtől a sikerig. Amikor már minden kötél sza- 
kad, és az ablakpárkányról való mélybe ugrás sem 
tűnik igazán jó megoldásnak, mentő ajánlat érke- 
zik. Szerződés Észak-Afrikába. 

Isthar a polgárháború küszöbén áll. Egyik oldalon 
a dúsgazdag elnyomó emír, a másik oldalon a nyo- 
morgó nép, a harmadik oldalon pedig egy titokza- 
tos térkép, amely mindent megold. E térkép meg- 
szerzéséért harcol Shirra Assel, a népi mozgalom 
csinos ügynöke, Jim Harrison, a CIA helyi főembe- 
re, az emír megbízottai és egyéb sötét erők. Ebbe 
a forgatagba kerül — minderről mit sem tudva — két 
hősünk. A különböző ügynökök és ellenügynökök 
mesterkedései majdnem szembeállítják Clarkot és 
Rogerst is. Bár ügynöki gyakorlatuk nincs, azért 
éppen elég bonyodalmat okoznak a különböző, 
egymással szemben álló szervezeteknek. 

Végül is mindenki úgy dönt, legjobb eltenni láb alól 
mindkettőjüket. Szerencsére azért pártfogójuk is 
akad, egy vak teve ,személyében". A néha fergete- 
gesen kacagtató jelenetek végén kiderül, hogy nem 
is olyan tehetségtelenek még zenésznek sem. 


MOKÉP 


Mesterpilóták 
(Aces high) 


Színes, feliratos, angol háborús kalandfilm (114) 
Rendezte: Jack Gold 


film az első világháborúban harcoló angol piló- 

ták életét mutatja be. Croft hadnagy mint után- 
pótlás érkezik a 76. század félig szétlőtt körletébe. 
Fiatal és bizakodó, alig került ki az iskolából, össze- 
sen 15 óra repülési gyakorlattal rendelkezik. A szá- 
zad Grasham őrnagy százada, aki csak néhány 
évvel idősebb nála, és nővérének az udvarlója. 
A parancsnok — ellentétben vele —, nem nagyon 
örül a viszontlátásnak. Itt egy kicsit más az élet, 
mint a tankönyvekben. Ő maga whiskyvel , védeke- 
Zik" a halálfélelem ellen. S mert állandó halálfélelme 
van, állandóan védekezik. Egyébként kiváló pilóta, 
és győzelmet győzelemre halmoz, de látja maga 
körül sorra elpusztulni a többieket, és érzi, egyszer 
ő is sorra kerül. Nem örül Croftnak, mert fél, hogy 
otthon esetleg beszámol gyengeségéről, 

Croft lassan beilleszkedik a század életébe. Túl- 
esik a tűzkeresztségen is. Megismeri bajtársait, 
akikkel egymásra vannak utalva a harcok során. 
A maga módján mindegyik egy kicsit őrült, így 
próbálva leplezni az állandó félelemérzést. 
Megismerkedünk a háborús pilóták mindennapjai- 
val, megismerkedünk örömeikkel, bánataikkal és 
tragédiáikkal. Megérthetjük, hogy hogyan tud né- 
hány nap alatt akár egy emberöltő lejátszódni. 
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MEGRENDELOLAP 


Fél évre/egy évre" megrendelem 


VIDEOTECHNIKA  VIDEOTECHNIKA  VIDEOTECHNIKA  VIDEOTECHNIKA 


MAZ bes 


KELLET 


) ág 


KÜLÖNLEGES 
AKCIÓ! 


A VIDEOTECHNIKA korábbi számai a 90/4. számtól a 91/3. számig 
árengedménnyel megvásárolhatók 1991. július 31-ig. 


Egy példány ára mindössze 70 Ft! 


Ha Ön két számból vesz egy-egy példányt, akkor darabonként csak 60 Ft! 
Kettőnél több számból vásárolt egy-egy példány esetén darabonként csupán 50 Ft! 
Tehát pl. az idei 1., 2. és 3. szám példányait összesen 150 Ft-ért megkaphatja. 


Korlátozott mennyiségben és csak július 31-ig! 
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a VIDEOTECHNIKA c. kiadványt. 


Egy példány ára 98 Ft. 


JARTAL AS ee MOt S zlN ZENE KEGSS EGEN EÁ S ás eét 
Név 
ARANKA SE été KÉNE SAS ÉGES NK S Éák EL ÖZE ESEK 


A megrendelési díjat a postán megküldött 
MOVE zenet sgt É NTÉST ÖS ES leó ZS te EE UE Getts 


csekken befizetem. 
A megrendelési díjat a postán megküldött 


" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 
csekken befizetem. 
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a VIDEOTECHNIKA c. kiadványt. 


Egy példány ára 98 Ft. 


" A kért időtartamot kérjük aláhúzni! 
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MŰHOLD és AM HEMS Videókészítő kisiparosok, kisvállalkozók 
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Z 0 
2 ésa ig Olcsó hirdetési lehetőséget 
8 180sz kínál a VIDEOTECHNIKA 


k, falitartók, 

Tartozékok, felfogató 

állványok, feszítők, mászóvasak 
stb. kaphatók és megrendelhető! 


0 EI Három hónapon keresztül 


— augusztusban, szeptemberben és októberben — 
megjelentetheti hirdetését mindössze 3000 Ft-ért, 
kb. 4X5 cm nagyságú terjedelemben közölheti szolgáltatásait. 
A hirdetés anyagát, szövegét kérjük legkésőbb 
július 31-ig beküldeni a szerkesztőségünkbe 
(Budapest, 1132 Victor Hugo u. 35.) 


VIDEO-PART KFT. 
L9 RL GYAAZ ZOLL EB 
PANASONIC videók és kamerák szupergaranciával 
Laosz akna d Al31T aOS ai 
a legjobb VHS videó, maximális szolgáltatások 
NV—MS70 $—VHS—C HIFI kamera LELJE LA 
hukk laid] 148 900 Ft 
NV—F65 VHS-HIFI videomagnó Kala 


CSAK EGYÉNI 
VÁLLALKOZÓKNAK! 
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Extra tartozékok megrendelhetők 
Több ezer videoalkatrész raktáron 
Tel: 137-3754 Fax: 186-8413 
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belföldre és import a alkatrészek rendelésre személyesen, Vagy I e 


"— TELEFONON, TELEFAXON: £ 169-3820 
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EE MS gyártéshos EE nézett Balás j mise ElegESőI esze és aktív, diszkrét esállesálte 
integrált alkatrészek. Tv, videó, műholdvevő alkatrészek, modulok, csatlakozók. Kopásnak kitett 
mechanikai alkatrészek, szerszámok, műszerek. maaragusok: szaktanácsadás. SMD technika is! 
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TÖBB MŰHOLD VÉTELE 2 KBEN E 
EGY PARABOLAANTENNÁVAL ege. 
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Elektronika Kft DataM Marketing Kft. / 4, 12 
A Szatellit rendszert fix telepítésű Délker Rt. / 2 
antennával is forgalmazzuk ERFI Elektronikai Fejlesztő 
49 000 Ft-os árban Vállalat / 29 
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FUBA Magyarországi Képviselet / 62 
Híradástechnika Szövetkezet Rt. / 29 
H-Sat BP Híradástechnikai Kft. / 29 
Informatéka Kft. / 10 
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KATHREIN képviselet / 29 
C 12 Va Keravill Rt. / 31-34 
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MikroS$at Gmk / 9 
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e CDR 4/12 szatellit e 20 műhold Há és e külön kívánságra Mikrotechnika Elektronika Kft. / 29 
beltéri egység pozíciónként 20 nagyobb antennával z 
6 7 120-as forgatható csatorna (9 140, 9 150), Musicbauer / 5 
parabola antenna programozhatóság ill. F—1,2 dB-es 
e 187-os forgatómotor 9 sztereó hang vételi fejkonverterrel, Műszaki Könyvkiadó Vállalat / 54 
e mágneses polárrotor kes valamint kétsávos 
0 F—1,3 dB-es e mikroprocesszoros (KOPERNIKUSZ) fejjel 
fejkonverter vezérlés is szállítjuk NYÁK Expressz Kft. / 59 
0 30 m kábelzat 9 automata antenna 
pozicionálás PARSAT Elektronikai Kft. / 29 
e frekvenciaszíntézeres 
hangolás 
0 iníra távszabályzó MET Pásztor János / 59 
RADIAN Gmk / 29 
Ramovill Hi-Fi Áruház / 29-30 
REXFILM Kft. / 61 
Satec/ 5 
Satex Kft. / 29 
Selectronic Kft. / 29, 63 
Teletronic GmbH / 29, 64 
TRIO International Kft. / 3 
Video-Part Kft. / 59 
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VIDEOTON ELEKTRONIKA KFT. 








MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 
vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs . raktár- 
háttér segíti a minél 
gyorsabb . probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 
kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 




















SONY vevőszolgálat és szerviz 


REXFILM Kft. 
1119 Budapest, Szakasits Á. út 59—61. 
Tel.: 166-2366. Fax: 162-0701 : 





Satellitprogramok 
Ég és képernyő között található 
a FUBA moduláris vevőrendszere 








FUBA Magyarországi Képviselet 
Budapest 1165 

Mészáros József u. 17. 

Telefon: 163-80-72 





ölbe eztet 





ve 


Hi 
í 





NO ax a világszerte újdonságnak számító, for- 


radalmian új ASO technika előnye: ki- 
emelkedően tiszta és éles kép, jobb fel- 
bontás, kevesebb zaj. 


Magyarországon gyártja 
és forgalmazza a 


Selectronic 








6 GARDINER 


A FEJKONVERTEREK MERCEDESE! 


§ 
a 
ő 


ONVERTEAR 


F11701220-08 
NOISE FIGURE 


MODEL 


SGARDINER 


Láz aan ZSENI VAU B 
LEK Teen 

8000 München, Goethe Str. 52. 
Telefon: (00 49)-89538-9164 
Fax: (00 49)-89-538-9473 


FGARDINER 
LOW NOISE BLOCK DOWNCONVERTERA 


INPUT:117-122GHZ) 





LUCZY TETTEL TT VAU 
LEALL A 

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 18. 
UE ER KR LENKE ATA 


Fax: 114-14-54 Made in USA 


